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Введение

Дорогие друзья! Благодарим вас за покупку программноаппаратного комплекса NET-Rt11 & DOS-Line. Мы очень надеемся, что использование этой системы поможет качественно изменить характер использования КУВТ УКНЦ в учебном процессе.

NET-Rt11 & DOS-Line представляет собой высокотехнологичную сетевую систему, относящуюся к классу систем "Виртуальных машин IBM PC". В качестве головной машины сети (иначе говоря — сервера сети) должна использоваться IBM PC-совместимая машина. При этом если сервер достаточно мощный, то на каждом рабочем месте ученика (РМУ) можно работать в двух режимах — локальной сети и терминальном режиме "Виртуальной машины IBM PC".

Режим локальной сети позволяет работать на РМУ с практически любым программным обеспечением, написанным для машины УКНЦ, в частности и наверняка с теми программами, которые вы привыкли использовать в повседневной практике. 

Поддержку режима локальной сети осуществляет системаNET-Rt11 В-2.0.

Терминальный режим "Виртуальной машины IBM PC" — это принципиально новый и незнакомый для вас способ работы РМУ. В нем заключена давняя мечта всех преподавателей информатики — мечта о компьютерном классе IBM PC. Да, с этого момента вы можете работать на УКНЦ с программным обеспечением IBM PC — "Нортоном коммандером", "Лексиконом", системами программирования фирмы BORLAND и Microsoft, вы сможете использовать популярнейшую графическую систему Windows 3.1 фирмы Microsoft и широчайший спектр программ, написанных для нее - Word, Excel, Works. Поддержку режима "Виртуальной машины IBM PC" осуществляет многотерминальная система DOS-Line Class совместно с сетевой средой NET-Rt11.

Настоящий документ состоит из четырех основных разделов.

Раздел 1 полностью посвящен проблемам установки оборудования и программного обеспечения системы. Кроме того, здесь же описывается процедура Upgrade (переход от старой версии системы к новой) с версии NET-Rt11 B-1.2 на NET-Rt11 В-2.0.

Раздел 2 описывает возможности локальной сети NET-Rt11 В-2.0. Этот материал вам необходимо внимательно изучить, так как локальная сеть является основой системы и именно в этом режиме вы начинаете работать на РМУ.

Раздел 3 отведен для описания многотерминальной системы DOS-Line Class и ее взаимодействия с локальной сетью NET-Rt11 В-2.0. Если сервер сети не удовлетворяет минимальным требованиям для работы в режиме "Виртуальных машин IBM PC", то вы можете пропустить чтение материала этой части. В том случае, если сервер удовлетворяет требованиям, но вы оплачивали только систему NET-Rt11 В-2.0 и не оплачивали DOS-Line, тем не менее, в целях демонстрации, режим "Виртуальных машин IBM PC" будет вам доступен на одном терминале и есть резон внимательно изучить изложенный в этой части руководства материал.

Раздел 4 предназначен для описания работы с системой Windows 3.1 совместно с DOS-Line. Если вы не оплачивали полный вариант системы, работа с Windows 3.1 вам будет доступна только на одном терминале.

Возможно, при установке или в первые дни работы с системой что-то не будет получаться, какие-то проблемы могут показаться вам неразрешимыми и вы будете уже готовы проклясть тот день, когда связались с некой фирмой ЛИнТех. В этом случае мы вас призываем исходить из другого — на момент написания данного руководства уже установлено более 1000 аналогичных систем. Все они зарекомендовали себя только с хорошей стороны и нет никаких оснований считать, что с вашей системой все должно быть иначе.

Скорее всего, проблемы возникли из-за вашей собственной неопытности в работе с системой и носят временный характер. Лучший способ решить их — перечитать внимательно настоящую документацию, а если не помогает, то позвонить в технический отдел фирмы ЛИнТех.

Что нового появилось в версии 2.0 системы NET-Rt11 & DOS-Line

При переходе от версии 1.2 к 2.0 система NET-Rt11 & DOS-Line претерпела значительные изменения. Нововведения были сделаны как в режиме локальной сети NET-Rt11, так и в терминальном режиме "Виртуальных машин IBM PC". Благодаря им были сняты многие принципиальные ограничения в использовании системы.

Так, теперь ученик работая в системе RT-11 имеет возможность со своего рабочего места менять содержимое общих сетевых дисков, при этом изменения будут действительны только для него. Остальным ученикам тот же сетевой диск будет представлен без изменений. Подобный механизм гарантирует надежность и защищенность системы.

В режиме "Виртуальных машин IBM PC" терминалы теперь могут работать в графическом режиме. Это позволило запускать на рабочих местах учеников многие графические программы и даже Microsoft Windows 3.1. В новой версии системы появилась возможность подключать к терминалам манипулятор «мышь», что позволяет говорить о практически полной функциональной неразличимости "настоящих" классов IBM PC и классов УКНЦ с системой NET-Rt11 & DOS-Line.

К числу нововведений следует отнести также и систему планирования уроков. Она представляет собой стартовую оболочку NET-Rt11 и позволяет преподавателю проводить занятия по заранее разработанному сценарию.

Для тех, кто уже знаком со старой версией системы NET-Rt11 & DOS-Line ниже приводится список глав настоящего документа, в которых подробно описываются новые возможности.

Раздел 1:

· Установка Windows 3.1 и его приложений.
Раздел 2:

· Режим авторегистрации в системе NET-Rt11.

· Настройка параметров запуска системы NET-Rt11 В-2.0. Использование программы startup.exe.

· Система планирования урока. Второе назначение программы startup.exe.

· Система «теневой» (shadow) записи.

· Быстрая перезагрузка системы.

· Дополнительные утилиты системы.

· Работа с дисководом рабочего места преподавателя IBM PC. Перенос наработанных программ на тома.

Раздел 3:

· Структура подкаталогов.

· Ограничение доступа к дискам в системе DOS-Line.

· Виртуальные диски.

· Распределение дисковых ресурсов между пользователями.

· Взаимодействие систем разграничения доступа NET-Rt11 и DOS-Line.

· Возврат в личный каталог. Утилита home.exe.

· Использование "мыши" на терминалах.

· Работа в графических режимах.

Раздел 4:

· появился в этом документе впервые.

1. Установка системы

Последовательность установки системы лучше всего выполнять именно в том порядке, в котором она описана в данной главе руководства. Это позволит вам максимально быстро, буквально за несколько часов, полностью установить систему.
1.1. Подключение оборудования локальной сети при полной установке системы

При установке локальной сети не требуется перемонтажа существующих линий связи. Все, что необходимо сделать — это установить в каждый компьютер УКНЦ и в сервер IBM PC контроллеры локальной сети из комплекта поставки системы NET-Rt11 и подключить их к линиям стандартной сети КУВТ УКНЦ.

Важное замечание

Все поставляемое оборудование подвержено разрушительному воздействию статического электричества. Поэтому если специфика помещения (линолеумные полы, сухой воздух), где будут производиться работы по установке системы, способствует накоплению статического электричества, то перед проведением работ с оборудованием желательно провести определенные профилактические мероприятия для временной нейтрализации этого негативного явления. Самое простое, что можно сделать, — это непосредственно перед установкой системы помыть полы и произвести влажную уборку помещения. После этого у вас есть 3 — 4 безопасных часа на установку оборудования системы.

P.S. Это эмоциональное замечание добавлено в настоящее руководство после того, как автора этих строк, имевшего неосторожность проводить испытания системы в одной из московских школ, в течении полутора часов беспрерывно лупили приличные заряды статического электричества...

Рассмотрим по порядку последовательность установки оборудования локальной сети.

1.1.1. Подключение контроллера локальной сети на рабочем месте ученика КУВТ УКНЦ

· Выключите УКНЦ и отсоедините от нее шлейф локальной сети.

· Снимите крышку, располагающуюся в нижней левой части машины и закрывающую штатный контроллер локальной сети. Иногда крышка бывает закреплена специальным винтом изнутри компьютера. В этом случае необходимо снять верхнюю панель компьютера, отвернуть винт и изъять его — при установке нового оборудования он не потребуется. После этого верхнюю панель можно закрыть.

· Отверните два винта, крепящие стандартную плату сетевого контроллера к корпусу УКНЦ, и аккуратно отсоедините ее от разъема для подключения к системной плате.

· Вставьте в разъем для подключения к системной плате УКНЦ сетевой контроллер РМУ из комплекта поставки NET-Rt11. Следите при этом, чтобы плата входила в разъем плотно и без перекосов.

· Прикрепите сетевой контроллер к корпусу УКНЦ двумя винтами.

· Установите на место закрывающую крышку.

· Подключите к компьютеру шлейф локальной сети.

Эту процедуру необходимо повторить для всех компьютеров УКНЦ, входящих в состав класса.

1.1.2. Установка сетевого контроллера головной машины в файл-сервер IBM PC

· Открыть и снять крышку системного блока того IBM PC совместимого компьютера, который собираетесь использовать в качестве файл-сервера сети.

· Выбрать на материнской плате компьютера любой свободный длинный слот (разъем для установки дополнительных плат) и снять возле него наружную заглушку на корпусе машины, Рис. 1, поз.2.

· Аккуратно, но с усилием установить в выбранный слот контроллер ЛС головной машины. При этом контроллер должен встать прочно, не болтаться и не выпадать из слота материнской платы Рис. 1, поз.1;

· Прикрепить винтом сетевой контроллер к корпусу системного блока.

Важное замечание

До тех пор пока вы полностью не убедитесь в работоспособности системы, не закрывайте крышку системного блока — находящиеся на контроллере головной машины светодиоды LD1 и LD2 будут индикаторами правильной установки системы.
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Рис. 1

1.1.3. Подключение головной машины к сети

Старая сеть представляет собой закольцованную двухпроводную линию без разветвлений и отводов, к которой через специальные распределительные коробки параллельно подключаются компьютеры. Головная машина старой сети УКНЦ может быть подсоединена в любом месте линии. Для работы новой сети необходимо в любом месте разорвать кольцо стандартной сета (Рис. 2, поз. 1) и установить дополнительную телефонную розетку (Рис. 2, поз.2).
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Рис.2

Для нормальной работы новой сети требуется:

· Для подключения головного компьютера IBM PC к сети УКНЦ в непосредственной близости от него необходимо установить дополнительную телефонную розетку из комплекта поставки системы. Как уже говорилось выше, для установки розетки необходимо разорвать линию и подключить розетку согласно Рис. 3. Очень важно при этом соблюдать полярность при подключении проводов сети к выводам 1 и 2 телефонной розетки. При этом на вывод 2 телефонной розетки должна попадать "земля" сети с вывода 1 распределительной коробки, а на вывод 1 розетки сигнал с вывода 2 распределительной коробки. Подключение проводов сети к выводам 3 и 4 телефонной розетки может производиться в произвольном порядке.
· Подключить к сети УКНЦ предварительно установленный в головную машину IBM PC сетевой контроллер КЛС-ГМ-2 при помощи поставляемого в комплекте соединительного шнура с телефонной вилкой.
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Рис. 3
1.1.4. Подключение манипулятора

Со стороны УКНЦ мышка подключается к разъему «Стык С2». К сожалению, конфигурации разъемов «мышки» и «Стыка С2» не совпадают. Поэтому мышка подключается через специальный переходник, который вы можете приобрести в фирме ЛИнТех. В лучшем случае мышь должна сразу заработать.

Однако, во многих моделях УКНЦ «Стык С2» неисправен или неправильно настроен. Поэтому, если при работе в системе в режиме «Виртуальных машин» желаемый эффект не получен -попросту говоря УКНЦ не замечает, что «мышь» вообще подключена, то вам необходимо произвести аппаратную доработку УКНЦ. Этому посвящена следующая глава.

Важное замечание

Если вы хотите работать с манипулятором «мышь» на РМУ, то обязательно должна быть подключена «мышь» на головной машине IBM PC к порту СОМ1.

P.S. Это замечание добавлено по настоянию электронщика фирмы ЛИнТех, в течении трех дней подключавшего манипулятор «мышь» и параллельно перепаявшего треть машины...

1.1.5. Доработка УКНЦ для работы с «мышью»

Важное замечание

· Доработку УКНЦ по технологии, описанной в этой главе, должен осуществлять сервисный центр, обслуживающий ваш класс. Непрофессиональное выполнение процедур доработки может привести технику в негодность.

· Даже с графической системой Windows 3.1 великолепно можно работать и без «мыши»...

· Откройте корпус УКНЦ, снимите клавиатуру. Дальнейшая доработка зависит от времени выпуска самой материнской платы УКНЦ. Как различить материнские платы нового и старого образца? Внимательно рассмотрите плату. На них вы увидите кварцы. На платах старого образца кварцы расположены: два рядом, третий в стороне, на платах нового образца все три кварца расположены вместе, см. Рис. 4.

· Проверьте на системной плате УКНЦ наличие нижеперечисленных элементов. Для удобства вы можете ориентироваться по Рис. 4. Для плат старого и нового образца расположение ниже перечисленных деталей совпадает, поэтому мы приводим только рисунок платы нового образца.

1. микросхема D30 КР1801ВП1, (KR1801VP1) номер прошивки 065;

2. микросхема D31 К170АП2;

3. микросхема D32 К170УП2;

4. преобразователь напряжения.

Преобразователь напряжения необходим для получения +12 вольт. Однако на УКНЦ некоторых моделей напряжение +12 вольт подается напрямую с блока питания. В этих моделях УКНЦ от блока питания к системной плате идет четыре провода. В этом случае преобразователь напряжения не нужен.

Если что-то из вышеуказанного недостает, "мышка" работать не сможет. В этом случае лучше всего обратиться на фирму ЛИнТех.
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Рис.4

Для нормальной работы «мыши» необходимо установить скорость обмена по «Стыку С2» 1200 Бод. В УКНЦ новых моделей эта установка осуществляется программно, и как следствие не требует аппаратного вмешательства. В УКНЦ старых моделей скорость настраивается только аппаратно, установкой перемычек на системной плате. При поставке с завода эти перемычки обычно устанавливаются на скорость обмена 9600 Бод. Поэтому вам потребуется изменить соответствующим образом распайку этих перемычек.

В схеме УКНЦ комплект перемычек, отвечающих за скорость «Стыка С2», обозначен «S5». На Рис. 4 они обозначены аналогичным образом и находятся в левом нижнем углу системной платы УКНЦ.

Теперь проделайте следующие действия (см. Рис. 5):

1. Удалите перемычки 2-6, 3-7, 10-14. Нумерацию здесь мы ввели условно для более понятного изложения.

2. Соедините перемычками 1-5, 4-8, 9-13.

3. После этих действий скорость передачи информации по «Стыку С2» должна установиться на 1200 Бод.
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Рис. 5
1.2. Процедура модернизации оборудования при переходе от версии системы NET-Rt11 В-1.2 к версии NET-Rt11 B-2.0

Как вы, наверное, уже поняли, этот раздел необходимо читать только тем, кто уже имеет установленную систему версии В-1.2. В этом случае вы получили комплект Upgrade системы, в который входит микросхема центрального процессора i8751 для контроллера головной машины IBM PC. Все изменения в аппаратуре сети сводятся к замене старой микросхемы в контроллере головной машины на новый из комплекта поставки Upgrade.

Главное в этом деле — это не ошибиться в установке микросхемы в контроллер, не вставить их задом наперед. Микросхему можно вставить в панельку двумя возможными способами, но только один из них правильный. Для того чтобы не ошибиться, на панельке для установки и на микросхеме есть так называемый ключ, представляющий собой округлую выемку на одном из торцов микросхемы или панельки. При правильной установке микросхем ключи на панельке и на микросхеме должны совпадать.

С контроллером головной машины все очень просто: вынимаете старый процессор i8751 из панельки (на панельке он там единственный) и меняете его на новый из комплекта Upgrade. Не забудьте при этом про ключ! При неправильной установке микросхемы она, скорее всего, выйдет из строя.

На этом можно считать, что вы закончили модернизацию аппаратуры при переходе от версии NET-Rt11 B-1.2 к версии NET-Rt11 B-2.0.

1.3. Настройка параметров BIOS SETUP головной машины IBM PC

В настоящий момент существует несметное количество самых разнообразных типов материнских плат IBM-совместимых компьютеров, типов процессоров, версий BIOS. Для нормальной работы системы необходимо уметь правильно настроить некоторые параметры BIOS-SETUP. Если этого не сделать правильно, то система может не заработать вообще или будет работать крайне неэффективно.

· Сетевой контроллер головной машины IBM PC использует уровень прерывания 11 (IRQ 11). Если в машине используется современная плата со слотами PCI-ISA, что часто бывает в машинах на базе процессоров 486DX4/100, 486DX4/120, Р5 («пентиум»), то, скорее всего, будет необходимо перевести прерывание со слота PCI на слот ISA. Это достигается путем переключения слота PCI в состояние disable, прямого указания для слота ISA номера используемого прерывания IRQ 11, или другим подобным способом. Чаще всего в современных BIOS подобные изменения производятся в меню Plug and Play BIOS SETUP. Если правильно не выставить этот параметр, то загрузка системы на УКНЦ производиться не будет.

· BIOS SETUP часто имеет параметр Turbo switch function. Для нормальной работы системы значение этого параметра должно быть установлено в положение Off (disable). Если не выставить значение этого и следующего параметров, то система в терминальном режиме будет работать крайне неэффективно и, возможно, со сбоями.

· На 486DX2/66 (!) машинах параметр External cash mode должен быть установлен в значение WT (не WB).
1.4. Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения довольно проста, полностью производится на головной машине IBM PC. Установка производится в два этапа. Первым этапом является установка обеспечения, необходимого для работы системы NET-Rt11 & DOS-Line. Вторым этапом является специальная установка Windows 3.1 и пакетов Word 2.0 для Windows, Works 2.0 для Windows, и Excel 4.0 для Windows.

1.4.1. Установка системы NET-Rt11 & DOS-Line

Процедура установки программного обеспечения совершенно одинакова, как для новой версии системы, так и для перехода от версии NET-Rt11 B-1.2 к NET-Rt11 B-2.0.

Это означает, что какого либо варианта плавного и совершенно безболезненного перехода от версии 1.2 к версии 2.0 не существует — вам придется удалить старую версию системы и поставить заново новую. Это связанно с тем, что в новой версии произошли слишком большие изменения.

Успокоить вас можно тем, что версия 2.0 стала намного лучше предыдущей и, главное, форматы файлов .rtd — образов сетевых дисков сохранились в неизменном состоянии и перед удалением старой версии системы их можно сохранить и затем, разобравшись в структуре новой версии системы, использовать.

Важное замечание

Все процедуры сохранения ценных рабочих файлов старой версии системы вы должны выполнить самостоятельно — наш инсталлятор это за вас не сделает.

Инсталляция программного обеспечения системы производится на винчестер головной машины IBM PC в описанном ниже порядке.

· Вставьте дистрибутивную дискету с надписью "NET-Rt11 & DOS-Line В-2.0; Диск Setup" в один из дисководов IBM PC. Для определенности будем считать, что это дисковод А;

· Перейдите на дисковод А: командой:

A: (
· Запустите программу инсталляции командой:

INSTALL 
Внимательно следите за сообщениями программы, если программа инсталляции остановилась и требует установки новой дискеты, вставьте требуемую дискету и нажмите клавишу . В процессе установки программного обеспечения программа инсталляции выдает соответствующие сообщения, которым необходимо следовать.

В случае возникновения каких-либо проблем программа инсталляции выдаст сообщение об ошибке, и, вполне вероятно, потребуются некоторые действия. Если вы в состоянии самостоятельно устранить причину ошибки, то сделайте это и повторите п. 1.4.1 сначала.

В противном случае запишите выданное сообщение об ошибке и звоните в ЛИнТех — вместе с вами мы обязательно во всем разберемся.
1.4.2. Изменения файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT при инсталляции системы NET-Rt11 & DOS-Line

Для нормальной работы системы требуется произвести определенные модификации файлов autoexec.bat и config.sys.

Инсталлятор может все необходимые изменения сделать самостоятельно (и мы рекомендуем вам это), но при этом нет стопроцентной гарантии, что эти изменения будут сделаны правильно, — слишком много может быть всевозможных вариантов построения файлов autoexec.bat и config.sys. Изменения будут зависеть от версии MS-DOS, установленной на компьютере.

Если на компьютере установлена MS-DOS версии 6.0 или выше (требуется поддержка стартового меню или возможность многовариантной загрузки), инсталлятор создаст отдельный вариант загрузки, предназначенный для работы в NET-Rt11 & DOS-Line. В случае использования MS-DOS 5.0 инсталлятор отредактирует существующий вариант загрузки. Так как действия инсталлятора в каждом из вариантов различны, остановимся на них более подробно.

Важное замечание

Если у вас все еще установлена MS-DOS версии 5.0, лучше всего перед установкой нашей системы предварительно установить старшую версию MS-DOS (например, версию 6.22). В этом случае мы можем дать практически стопроцентную гарантию правильности автоматической корректировки файлов autoexec.bat и config.sys. Кроме того вам не нужно будет читать этот раздел до конца...

Как было сказано выше, для MS-DOS 6.0 и более старших версий инсталлятор создаст стартовое меню, содержащее вариант загрузки, предназначенный для NET-Rt11 & DOS-Line. Меню необходимо для полноценной работы на головной машине при ее использовании в качестве персонального компьютера с программами, требующими специальных драйверов, несовместимых с системой DOS-Line. Так же это практически стопроцентно гарантирует работоспособность файлов autoexec.bat и config.sys

Ниже приведен список изменений файлов autoexec.bat и config.sys.

Файл config.sys:

В начало файла добавлены строки, отвечающие за работу стартового меню:

[menu]

menuitem=DosLine,       Configuration for NET-Rt11&DOS-Line

menuitem=OldCfg,        Previous system configuration
menudefault=DosLine, 10
[OldCfg]

В раздел [DosLine] будут занесены строки:

files=60
lastdrive=Z

Команда files=60 очень важное требование — при работе системы NET-Rt11 В-2.0 без DOS-Line. В этом случае, если установлено меньшее количество одновременно открываемых файлов, произойдет крах системы MS-DOS и вам придется перезагрузить компьютер.

Команда lastdrive=Z тоже является важным условием работоспособности системы. В случае отсутствия этой строки работа с виртуальными дисками будет невозможна, и система не сможет работать.

Файл autoexec.bat:

В начало файла добавлены строки:

@goto %config%
:oldcfg

В конец файла добавлены строки (подразумевается, что установка производится в каталог c:\net):

goto dl_stop

:dosline

@echo off

prompt $p$g

path c:\dos;c:\net;h:\dosline;h:\nc

set net=c:\net

call c:\net\map.bat

call c:\net\cyr.bat

c:\net\servis\gmouse

nc

:dl_stop

· Команда goto dl_stop служит для обхода конфигурации для сети в случае запуска другой конфигурации.

· Назначение команд @echo off и prompt $p$g ясно и без комментариев.

· В команде path обязательно должны находиться каталоги c:\net и h:\dosline.

· Команда set net=c:\net устанавливает переменную окружения NET, необходимую для работы системы.

· Команда call map.bat производит установку виртуальных дисков. Эти диски используются системой DOS-Line для защиты данных на винчестере головной машины от несанкционированного доступа учеников.

· Команда call cyr.bat, запускает русификатор UNI — единственный русификатор, допустимый при работе с системой DOS-Line.

· Команда c:\net\servis\gmouse запускает драйвер мыши, гарантированно совместимый с системой DOS-Line.

Для DOS версии ниже 6.0 инсталлятор будет корректировать уже существующий вариант загрузки. В этом случае вероятность возникновения ошибки гораздо выше, чем в предыдущем случае. К тому же наличие только одного варианта загрузки может вызвать у вас определенные трудности. Именно поэтому мы рекомендуем использовать DOS версии 6.0 или выше.

Но все же если вас устраивает и DOS 5.0, а переходить на DOS 6.* по каким либо причинам вы не хотите, то вам необходимо внимательно прочитать эту главу и быть готовыми к возможной корректировке файлов autoexec.bat и config.sys вручную.

Ниже перечислены те изменения autoexec.bat и config.sys, которые должны быть обязательно произведены.

Файл autoexec.bat:

· В команду path добавляется путь поиска каталога установки системы. Например, если вы устанавливаете систему в рекомендуемый каталог c:\net, то команда path должна иметь вид, подобный path c:\net;h:\dosline;<npeдыдущee содержимое параметров path>;

· Вводится переменная окружения net. Для этого используется команда set net=<каталог установки системы>. Например, при установке системы в каталог c:\net команда определения переменной окружения будет иметь вид: set net=c:\net.

· Добавляется команда call cyr.bat, запускающая русификатор UNI — единственный русификатор, допустимый при работе с системой DOS-Line. При работе только в режиме локальной сети без использования DOS-Line добавлять эту строку не обязательно. Кроме того, не забудьте удалить команды запуска старого русификатора, они теперь явно лишние и даже потенциально опасны.

· Добавляется команда call map.bat. Эта команда организует виртуальные диски, необходимые для работы системы NET-Rt11 & DOS-Line.

· Добавляется команда c:\net\servis\gmouse. Если Вы не используете «мышь», то добавлять эту команду не обязательно. Так же не забудьте удалить команду запуска предыдущего драйвера «мыши».

Файл config.sys:

· Установить значение files=60. Это очень важное требование — при работе системы NET-Rt11 B-2.0 без DOS-Line. В этом случае, если установлено меньшее количество одновременно открываемых файлов, произойдет крах системы MS-DOS и вам придется перезагрузить компьютер.

· Добавляется команда lastdrive=Z — важное условие работоспособности системы. В случае отсутствия этой команды работа с виртуальными дисками будет невозможна.

· Необходимо исключить все менеджеры расширенной памяти, такие, как himem, qemm и подобные, а также всё, что с ними связано, например драйверы электронного диска, дисковый кэш, emm386 и т.д. Это требование имеет силу только при работе системы DOS-Line. Дело в том, что DOS-Line самостоятельно управляет расширенной памятью и поддерживает спецификации XMS, EMS, DPMI.
В заключение приведем примеры файлов autoexec.bat и config.sys, которые гарантированно должны правильно работать. При этом предполагается, что вы установили систему в каталог c:\net.
Файл autoexec.bat:
@echo off

prompt $p$g

path c:\net;h:\dosline

set net=c:\net

call map.bat

call cyr.bat

%net%\servis\gmouse

Файл config.sys:

files=60
lastdrive=z

Итак, процесс установки системы NET-Rt11 & DOS-Line завершен. Осталось только убедиться в ее работоспособности.

1.5. Установка Windows 3.1 и его приложений

Новая версия системы допускает работу в терминальном режиме с графическими приложениями. Естественно, не без ограничений, но в основном эти ограничения касаются использования графики в DOS-программах. Более существенно то, что при использовании достаточно мощной головной машины IBM PC (критерии выбора IBM PC подробно описаны ниже) становится возможным эффективная работа операционной оболочки Windows 3.1 и приложений под нее.

При установке Windows 3.1 и приложений для него посредством их собственных программ — инсталляторов вы неизбежно столкнетесь с целым рядом проблем. Вам нужно будет уметь делать административные и локальные установки, правильно настраивать параметры системы и многое другое. Мы облегчили вам работу и сделали специальную программу — инсталлятор русских (локализованных) версий программ Windows 3.1, Works 2.0 для Windows, Word 2.0 для Windows и Excel 4.0 для Windows.

Именно эти пакеты в первую очередь мы рекомендуем для использования совместно с нашей системой. Да, версии не последние, но функционально полные и, что главное, не такие неповоротливые и тяжелые, как более поздние их собратья.
Важное замечание 1

Инсталляция Windows 3.1 и прочих вышеперечисленных программ производится после полной установки системы NET-Rt11 & DOS-Line описанным ниже способом.

Важное замечание 2

Для установки вам необходимо иметь лицензионные дистрибутивные дискеты русских версий программ: Windows 3.1, Word 2.0, Excel 4.0, Works 2.0. Попытки ставить программы с «пиратских» копий могут закончиться плачевно! Пакеты программ можно приобрести на фирме ЛИнТех.
Инсталляция производится в нижеописанной последовательности.

· Перезагрузите головную машину IBM PC. При этом, если у вас установлена MS-DOS 6.* выберите конфигурацию «Configuration for NET-Rt11 & DOS-Line».

· Здесь и далее для определенности будем исходить из того, что система установлена в рекомендованный каталог c:\net. Итак, запустите программу Install из каталога c:\net\install.

· Следуйте указаниям программы инсталляции.

Вы сможете убедиться, что инсталляция программных продуктов под Windows и собственно Windows с помощью нашего инсталлятора стало простым делом. Но тем не менее некоторые пояснения все же необходимы.

Во-первых, ясно, что для работы с Windows 3.1 и любым приложением для него установить собственно Windows 3.1 просто необходимо. Этого нельзя сказать про прочие программы для Windows. Например, если вы имеете предвзятое отношение к пакету Works 2.0 для Windows или не имеете лицензионных дистрибутивных дискет, то, возможно, не захотите его устанавливать. Наш инсталлятор позволит вам выбрать те пакеты, которые вы желаете устанавливать.

Во-вторых, инсталлятор предложит вам произвести так называемую локальную настройку Windows 3.1. Это очень важное мероприятие по обеспечению возможности одновременной работы всех пользователей системы с Windows 3.1 и произвести его необходимо.

Кроме того, локальную настройку Windows 3.1 можно производить тогда, когда ученики в очередной раз «грохнут» систему на своем терминале. При этом переустанавливать Windows нет необходимости.

1.6. Проверка работоспособности системы

Итак, текущая задача — проверить работоспособность ЛС и не более, поэтому делайте по шагам то, что предлагается ниже, и не вдавайтесь в теоретические подробности.

· Включите необходимое оборудование.

· Перезагрузите головную машину IBM PC. При этом, если у вас установлена MS-DOS 6.* выберите конфигурацию «Configuration for NET-Rt11 & DOS-Line».

· Запустите командный файл NET.BAT на исполнение командой NET. Выполнение NET.BAT не должно сопровождаться сообщениями об ошибках. Если всё же таковые появились, то смотрите раздел 1.7.1 данного руководства. Запуск NET.BAT означает запуск сетевой системы. Если нет ошибок в установке оборудования и программного обеспечения, то при загрузке операционной системы на рабочих местах УКНЦ должна появиться характерная заставка с приглашением к вводу имени и пароля пользователя. Кроме того, это означает, что можно не читать раздел 1.7.1 данного руководства;

· Выключите все оборудование и дочитайте данное руководство до конца.

1.7. Анализ и устранение неисправностей

1.7.1. Неисправности, возникающие при установке и запуске системы
	Неисправность
	Анализ
	Устранение

	1. Установка системы не производится
	Недостаток свободного места на накопителе, необходимого для установки системы
	Проверить наличие свободного места на накопителе

	2. Запуск системы не производится, появляется сообщение "Ошибка КЛС"
	Отсутствие контроллера сети в головной машине или его неправильная установка
	Вставить сетевой контроллер в любой длинный свободный слот головной машины, закрепить винтом

	
	Плохое крепление процессора на сетевом контроллере головной машины
	Плотно вставить процессор в панельку

	3. Запуск системы на головной машине происходит успешно, но загрузка на РМУ не производится.
	Не выставлены параметры BIOS SETUP головной машины, отвечающие за переключение прерывания IRQ 11 на ISA слот в машинах с материнскими платами ISA-PCI.
	Смотри раздел 1.3 стр. 18.


1.7.2. Неисправности, возникающие при монтаже локальных контроллеров

	Неисправность
	Анализ
	Устранение

	При включении УКНЦ появляется сообщение "Ошибка загрузки системы", появляется один или несколько символов на экране монитора УКНЦ и машина зависает, или появляется системное меню УКНЦ
	Отсутствие, неплотная или неправильная установка микросхемы ПЗУ контроллера
	Поплотнее вставить микросхему ПЗУ в контроллере с учетом ключа

	
	Разъем контроллера неплотно или вперекос вставлен в разъем для подключения к УКНЦ
	Несколько раз вынуть и вставить контроллер в разъем для подключения

	
	Низкое качество или неисправность ломельного разъема
	Очистить разъем УКНЦ, промыть спиртом и попробовать установить контроллер еще раз. Если не помогло, то обращайтесь в ЛИнТех и приобретайте специальные переходники, которые позволят полностью отказаться от ломельных разъемов УКНЦ и обеспечат абсолютно качественное подключение

	
	Неисправность контроллера локальной сети
	Обращайтесь на фирму ЛИнТех или к региональному дилеру и замените контроллер


1.7.3. Неисправности, возникающие при доработке "старой" локальной сети

	Неисправность
	Анализ
	Устранение

	1. При включении УКНЦ и при попытке загрузки экран остается темным и заставка системы не появляется
	Поддержка сети на сервере не запущена или сигнал сети не доходит до контроллера
	С помощью осциллографа проверить прохождение сигнала сети от платы PC до контроллера. На второй ножке разъема контроллера должны быть прямоугольные импульсы различной скважности

	
	Проблемы с установкой BIOS-Setup в случае если материнская плата компьютера «plug & play». Обычно встречается в компьютерах с процессором «Pentium»
	Запустить BIOS-Setup. В меню «plug & play» установить параметр IRQ 11 в состояние Used by ISA card. (Названия могут немного варьироваться)

	
	Сигнальный и "земляной" провода платы PC перепутаны и соединены, соответственно, с "земляным" и сигнальным проводами "старой" сети
	Проверить правильное соединение "земляного" и сигнального проводов. О неверном соединении данных проводов говорит светодиод LD1 на плате PC, который загорается полным накалом. При правильном подключении светодиод горит вполнакала

	2. Сеть работает нормально или дает сбои при малом кол-ве контроллеров (1 — 3 шт.), совсем не работает при большем количестве (5 — 10 шт.)
	Проводка локальной сети осуществлена проводом, непригодным для работы сети NET-Rt11
	Проверить провод, каким была осуществлена прокладка сети. Провод должен быть типа "бифиляр" — два многожильных свитых между собой провода, каждый в отдельной пластмассовой изоляции или ему подобный провод. Это стандартный провод для проводки ЛС КУВТ УКНЦ. Силовой и телефонный провода для работы сети NET-Rt11 не подходят.


2. Локальная сеть NET-Rt11 B-2.0

Итак, пришло самое время вернуться к работе на РМУ и разобраться с сетевым режимом работы системы.

А, собственно, ради чего столько хлопот? Вполне закономерный вопрос. Главная задача сети — это обеспечение на рабочем месте ученика возможность нормальной работы с дисковой операционной системой RT-11. При этом обращение к дискам должно быть быстрым, максимально надежным и совершенно не должно напоминать работу с дисководами рабочего места преподавателя, этими щелкающими и вечно жующими дискеты монстрами.

Эта глава о том, каким образом достигается поставленная цель. Желательно изучать материал этой главы непосредственно за терминалом работающей системы NET-Rt11.
Важное замечание

Практически вся информация, приведенная в этой главе, относится к режиму работы РМУ "Локальная сеть''. Как перейти в режим "Виртуальных машин IBM PC" и что для этого надо сделать — см. раздел 3, посвященный описанию функционирования мультиконсольной системы DOS-Line совместно с системой NET-Rt11 B-2.0.
2.1. Требования к аппаратуре

В качестве рабочих мест учеников (РМУ) используются компьютеры УКНЦ, входящие в состав стандартных КУВТ.

В качестве головной машины (ГМ) используется IBM PC/AT — совместимая машина минимальной конфигурации. Всего в сети к одной головной машине IBM PC может подключаться до 32 РМУ, а длина магистрального кабеля при наличии магистральных усилителей может составлять 1 км.

Сетевые контроллеры предназначены для повышения физической скорости и помехоустойчивости передачи данных в канале, обеспечивают скорость 375 кбит/с, что почти в 20 раз выше скорости стандартной сети.

Итак, сетевыми контроллерами обеспечиваются высокая скорость и надежность обмена в сети, проблема производительности ГМ и надежности дисководов не стоит по определению — IBM-совместимые машины высокопроизводительны, винчестеры надежны, имеют большую емкость и высокую скорость доступа к данным.

2.2. Программное обеспечение системы

ОС NET-Rt11 B-2.0 представляет собой сетевую надстройку над стандартной операционной системой RT-11. Загрузка системы RT-11 производится программно-аппаратно контроллером локальной сети РМУ. Далее функционирование системы поддерживается посредством драйвера со специальными функциями NT.SYS.

Работа системы на головной машине производится посредством набора резидентных программ, позволяющих поддерживать функционирование сети в фоновом режиме и параллельно исполнять на ГМ другие программы.

Основным принципом работы системы разграничения доступа ОС является соответствие имени и пароля пользователя выделенным ресурсам головной машины.

ОС имеет несколько доступных для программирования уровней доступа к ресурсам ГМ. При этом система разграничения доступа автоматически обеспечивает надежную защиту данных в сети.

Итак, пользователю ОС NET-Rt11 B-2.0 предоставляется возможность работать в системе на РМУ существенно быстрее, надежнее и комфортнее, чем на головной машине УКНЦ с дисководами.

2.3. Запуск системы

Для старта сетевого монитора головной машины необходимо из каталога установки сети C:\NET запустить командный файл NET.ВАТ. После этого на экране появится вводное окно программы настройки параметров запуска NET-Rt11. О ней мы расскажем чуть позже, а пока поверьте нам на слово — и просто нажмите на клавишу Enter.

При успешном старте системы не должно выдаваться никаких сообщений об ошибках — только сообщения о всевозможных успехах...
Важное замечание

Для возможности совместного использования систем NET-Rt11 & DOS-Line принципиально важно не менять существенно содержимое файла NET.BAT и, главное, не менять его имя.

Содержимое файла NET.BAT весьма нетривиально, но в случае работы только с локальной сетью NET-Rt11 B-2.0, без организации взаимодействия с мультитерминальной системой DOS-Line, результат его запуска сводится к последовательному старту двух резидентных программ:

netshell.exe
netrt11.exe

Программа netshell.exe представляет собой универсальный сетевой пакет, используемый для реализации сетевых технологий фирмы ЛИнТех. К нему можно подключать практически неограниченное количество самых разнообразных приложений, одним из которых является программа netrt11.exe.

Именно программа netrt11.exe реализует логику работы и сетевые запросы системы NET-Rt11 B-2.0.

Как уже говорилось ранее, система NET-Rt11 B-2.0 функционирует в фоновом режиме, т.е. на головной машине вы можете работать параллельно с сетью.

Важное замечание

Если система запущена и в сети работают пользователи, то крайне желательно на головной машине не производить никаких операций с файлами и подкаталогами каталога C:\NET, особенно если эти операции могут привести к модификации файлов или структуры каталога.
2.4. Сообщения о фатальных ошибках

Сообщения об ошибках могут выдаваться как программой netshell.exe, так и netrt11.exe. При этом сообщения программы netshell.exe являются первичными, а сообщения программы netrt11.exe, в основном, - следствием ошибок в программе netshell.exe.

Сообщения об ошибках программы netshell.exe

Ошибка: [001] — прерывания

Ошибка: [003] — нет памяти

Очень маловероятно, что эти сообщения когда-либо появится на экране вашего монитора.

Ошибка: [002] — КЛС

Если вы получили такое сообщение, то это серьезное предупреждение о неладах с контроллером локальной сети (КЛС) головной машины, и лучшее, что в этом случае можно сделать, — это обратиться в технический отдел ЛИнТех. Впрочем, предварительно проверьте, что контроллер все еще установлен в компьютере...

Ошибка: [004] — NET-Shell уже загружен в другом процессе

Появление этого сообщения возможно только при совместной работе с системой DOS-Line и означает, что вы пытаетесь стартовать еще одну копию программы netshell.exe при уже загруженной в другом процессе.

Сообщения об ошибках программы netrt11.exe

Ошибка: [001] — NET-Shell не обнаружен

Как уже говорилось ранее, программа netrt11.exe должна стартовать после успешно запущенной программы netshell.exe. Судя по сообщению, программа netshell.exe либо не была стартована вообще, либо ее запуск сопровождался фатальными ошибками.

Ошибка: [002] — размещения буфера

Поверьте нам — этой ошибки у вас не произойдет никогда.

Ошибка: [003] — открытия файла rt11psw.psw

Вполне понятная неприятность. В каталоге, из которого запускается программа netrt11.exe, должен обязательно находиться файл rt11psw.psw — файл регистрационных записей пользователей. По какой-то причине этот файл либо не найден, либо сбоен и программа netrt11.exe не может его использовать.

Ошибка: [003] — открытия файла netrt11.log

По какой-то причине не может быть создан файл netrt11.log — файл сетевого журнала. Вряд ли у вас возникнут причины, способные вызвать это сообщение.

Ошибка: [004] — NET-Shell

Очень неприятная ситуация — при обращении к NET-Shell возникла фатальная ошибка. Очень маловероятно, что подобное сообщение когда-либо вас побеспокоит.
2.5. Вход в систему на РМУ

Надеемся, что процедура запуска поддержки сети на сервере прошла успешно, и можно перейти к главному, к тому, для чего, собственно, сеть и устанавливается, — к работе на РМУ.

При запущенном сетевом мониторе включение каждого РМУ сопровождается появлением на его экране весьма симпатичного окошка с Trade-Mark информацией. Если включен режим авто-регистрации, загрузка УКНЦ произойдет автоматически. То есть наше симпатичное окошко исчезнет с экрана не дожидаясь ввода имени и пароля. Об этом режиме работы системы Вы можете подробней узнать в следующей главе.

Когда же режим авто-регистрации выключен, окошко задержится на экране до тех пор, пока Вы сами не введете имя. В центре окна находится строка, выделенная темным цветом — поле для ввода имени пользователя. Естественно, что вводить можно только имена зарегистрированных в системе пользователей.

Процедура регистрации пользователя производится специальной программой rt11psw.exe и будет рассмотрена ниже, а сейчас поверьте на слово и введите имя УЧИТЕЛЬ. Ввод, как всегда, закончите нажатием . После этого система предложит ввести пароль, причем в целях защиты от "шпионов и диверсантов", ввод пароля не сопровождается его отображением на экране терминала. Поверьте еще раз на слово и просто нажмите , а с именами, паролями и прочими атрибутами каждого законопослушного пользователя разберемся позже — при рассмотрении программы регистрации пользователей.

По завершении ввода пароля РМУ обратится к головной машине. Головная машина проверит введенную информацию и только при наличии зарегистрированного пользователя именно с таким именем и паролем допустит его к работе на терминале. В противном случае на терминале появится сообщение о неправильном вводе имени и пароля и всю процедуру будет необходимо повторить с самого начала.

Итак, вы правильно указали имя УЧИТЕЛЬ и удачно нажали на  в качестве пароля — в этом случае система просто обязана быть к вам благосклонна и допустить к работе на терминале.

В результате этого мероприятия на терминале должна загрузиться хорошо вам знакомая стандартная система RT-11. Кстати, мы действительно надеемся, что вы в основном знакомы с системой команд и принципами функционирования стандартной RT-11 и будем исходить из этого при изложении материала.

Вернемся на головную машину. По сделанному ранее допущению, вы произвели установку ОС NET-Rt11 B-2.0 в каталог C:\NET головной машины. В процессе установки системы создается развитая иерархическая система каталогов, в которых размещаются файлы собственно ОС NET-Rt11 B-2.0, сервисные программы, а также назначаются пользовательские и системные каталоги.

Каталог установки C:\NET — это основной каталог системы, называемый сетевым каталогом. В сетевом каталоге находятся программы и вспомогательные файлы самой NET-Rt11 B-2.0 и, кроме того, по крайней мере четыре подкаталога: SOFT, WORK, MAIL, SERVIS и INFO.

В каталоге SERVIS находятся некоторые вспомогательные программы. В основном, это программы, которые запускаются из командных файлов системы автоматически и не требуют вашего участия. Но в этом каталоге могут находиться и сервисные программы для вас, которые появились уже после выхода в свет настоящего руководства. В этом случае смотрите текстовые файлы, находящиеся в каталоге INFO.

Каталог INFO содержит последнюю техническую информацию, не вошедшую в настоящее руководство. Может оказаться весьма полезным просмотреть имеющиеся там файлы.

В каждом из каталогов SOFT, WORK и MAIL находятся каталог RT11, который существуют именно для того, чтобы реализовать для пользователей возможность работы с дисками, а точнее, с образами дисков системы RT-11.

Кстати, мы на фирме ЛИнТех определили для вас целую демонстрационную группу пользователей. Как вы уже поняли, возглавляет ее УЧИТЕЛЬ, и руководит он пользователями с именами У00, У01-У15 — целых шестнадцать пользователей. Естественно, посредством программы rt11psw.exe можно эту ущербную группу удалить и зарегистрировать пользователей согласно их нормальным человеческим именам — СТАС, ВАСЯ, СЕРЕЖА, ГЕНА и т.д. Тем не менее, зная имена зарегистрированных пользователей демонстрационной группы, вы прямо сейчас можете войти в систему уже на всех РМУ.

2.5.1. Быстрая перезагрузка системы

Например, вы желаете окончить работать с программой, однако она не имеет штатного выхода в RT-11. Обычным выходом из подобной ситуации является перезагрузка УКНЦ. Как правило это производится кнопкой «RESET», находящейся на задней панели УКНЦ. Однако, это не самый удобный выход из создавшейся ситуации - ведь после такой процедуры вам потребуется заново вводить имя и пароль для перерегистрации в системе.

Для облегчения выхода из таких ситуаций предназначен специальный модуль рестарта, который загружается автоматически при запуске системы. Теперь для перезапуска УКНЦ достаточно нажать комбинацию клавиш Упр+Фикс+<=. После этого УКНЦ будет перезапущен. В отличие от стандартного перезапуска клавишей «RESET» система не будет запрашивать у вас имя и пароль, она воспользуется уже введенными до перезапуска. К сожалению, модуль рестарта может конфликтовать с некоторыми программами, использующими недокументированные средства работы с памятью периферийного процессора. Поэтому во избежание таких ситуаций можно выгрузить модуль рестарта программой rsexit.sav.
2.5.2. Режим авторегистрации в системе NET-Rt11

Из выше сказанного мы узнали, что для загрузки системы необходимо ввести имя и пароль. Это необходимо для того, чтобы система могла правильно выделить диски для пользователя в соответствии с его именем и привилегиями. Однако это может оказаться не всегда удобно. Например, вполне реальная ситуация — в кабинет информатики привели младший класс, за хорошее дежурство по столовой удостоенный чести провести один урок за компьютером — играть в компьютерные игры. Однако, чтобы загрузить любую игру необходимо сначала войти в систему — то есть ввести имя и пароль. Согласитесь, для младшеклассников это не простая задача. И вместо обещанных игр они будут половину урока копаться с вводом имени.

Нельзя ли для таких случаев поручить ввод имени и пароля системе? Теперь, с появлением версии 2.0 это стало возможно. В системе NET-Rt11 B-2.0 предусмотрен так называемый режим авторегистрации. При включенном режиме авторегистрации загрузка РМУ будет происходить полностью автоматически — имя и пароль вводить не требуется. Сразу после включения УКНЦ на экране возникнет окошко с «трейд-марк» информацией. В поле ввода имени мелькнет строка «режим авторегистрации». Через некоторое время окошко исчезнет, и система будет загружаться как обычно. Хотя имя и не указывается в явном виде, все равно УКНЦ сам определяет имя, под которым он войдет в систему. Это имя может быть У00, У01, и так далее до У15 пользователя демонстрационной группы. Две цифры, замыкающие имя, определяются номером сетевого адаптера УКНЦ. Например, УКНЦ с номером адаптера 6 войдет в систему под именем У06. Номер адаптера указан на микросхеме ПЗУ, находящейся на плате адаптера.

Теперь осталось ответить еще на один вопрос: как включить режим «авторегистрации»? Очень просто. При запуске системы на IBM PC командой net запускается программа startup.exe, которая в диалоговой форме предложит выбрать Вам желаемый режим работы. Более подробно о настройке параметров запуска системы и о программе startup.exe вы можете узнать в следующей главе.
Важное замечание

Для нормальной работы режима «авторегистрации» не стоит удалять демонстрационную группу и ее пользователей. В противном случае этот режим не будет работать. Так же если у вас класс нестандартной конфигурации, с числом машин больше чем 16, вам нужно добавить в демонстрационную группу несколько пользователей. Например если в классе есть УКНЦ с номером адаптера 20 в демонстрационную группу нужно добавить пользователя У20. Иначе на этом УКНЦ режим авторегистрации не будет работать.
2.5.3. Настройка параметров запуска системы NET-Rt11 В-2.0. Использование программы startup.exe

Итак, вернемся назад. Помните, после запуска системы командным файлом NET.BAT на экране появилось диалоговое окно, где вам предлагали что-то выбрать...

Именно здесь можно указать системе, стоит ли использовать режим «авторегистрации» и еще некоторые полезные параметры. Это стало возможно благодаря программе startup.exe. Теперь по порядку.

Не сложно заметить, что программа startup.exe оформлена в оконном стиле. Надеемся, что вы достаточно опытный пользователь IBM PC и оконный интерфейс для вас не в новинку. Поэтому опустим описание всех элементов оконного интерфейса и сразу перейдем к описанию программы.

В вводном окне есть два списка переключателей:

Режим Авторегистрации:
Не использовать   ( )
Использовать      (х)

В первом списке вам предлагается выбрать, используется или не используется режим авторегистрации. Если крестик стоит напротив «Использовать» — режим авторегистрации используется, в противном случае нет.

Оптимизация  томов RTD:
Не оптимизировать    ( )
Один раз в сутки     (х)
Постоянно            ( )

Во втором списке задается еще один полезный параметр — оптимизация дискового пространства, занимаемого под тома NET-Rt11. Оптимальным вариантом является режим «Один раз в сутки», так как оптимизация может занять достаточно много времени. Оптимизация томов позволяет существенно уменьшить место на винчестере головной машины, занимаемое томами NET-Rt11. Оптимизация осуществляется внешней программой squeeze.exe, которая также находится в каталоге c:\net\servis. Обычно эта программа запускается автоматически, и поэтому нет необходимости подробно описывать параметры ее запуска. В крайнем случае, их несложно посмотреть, запустив программу squeeze.exe без параметров. Можно заметить, что squeeze.exe использует алгоритм работы, схожий с алгоритмом команды squeeze стандартной RT-11. Процессу оптимизации подвергаются все тома, находящиеся в каталоге установки системы.

Кроме уже перечисленных списков в вводном окне располагаются три кнопки:

Запуск системы
— Стартует систему Net-Rt11 & DOS-Line с установленными параметрами схемы загрузки РМУ.

Схема загрузки
— Вызывает подсистему редактирования схемы загрузки РМУ;

Выход в DOS

— Аварийный выход в MS-DOS.

Назначение кнопок «Запуск системы» и «Выход в DOS» не нуждается в комментариях — названия говорят сами за себя. Остановимся на самом интересном — «Схеме загрузки».
2.5.4. Система планирования урока. Второе назначение программы startup.exe

Продолжим рассказ о программе startup.exe. В предыдущей главе мы остановились на описании действия кнопки «Схема загрузки». Именно выбор этого режима вызывает «систему планирования урока». Теперь сделаем небольшое отступление и вернемся к примеру из главы 2.5.2 о младшеклассниках, желающих проверить свои силы в сражении с компьютером в популярной игре «Космические войны».

Как известно, в лучшем случае после загрузки системы на РМУ RT-11 выведет системное приглашение типа NT0> и будет покорно ждать дальнейших указаний. Даже для загрузки любой программы, и в том числе игры, необходимо дать системе некоторые команды. Конечно для опытных пользователей Rt11 это не проблема. Но перед вами сидят ученики, воспитанные на игровых приставках Dendy и Sega, для которых запустить игру в системе RT-11 - задача, по сложности сравнимая разве что с годовой контрольной по математике. Итак, ясно вырисовывается перспектива первую половину урока объяснять детям, какие команды нужно набрать на клавиатуре, чтобы запустить игру. Вполне естественное желание преподавателя в этой ситуации — это разослать на все РМУ одну и ту же программу, предварительно выбрав ее имя на IBM PC. С появлением системы версии 2.0 это стало возможно.

Выберите режим «Схема загрузки» в вводном окне программы startup.exe и нажмите на клавишу Enter. В левом верхнем углу появилось меню, содержащее по меньшей мере один пункт «Индивидуальная конфигурация». Это меню групп конфигураций. Обратите внимание на нижнюю строку экрана — она содержит подсказку:

↑↓ Перемещение Ins Добавить Del Удалить F4 Редактировать

Это команды работы с меню. Например клавиша Ins добавляет новый пункт в меню, а клавиша Del, соответственно, удаляет пункт меню. Нажмите клавишу Ins — на экране появится новое окно, содержащее поле для ввода имени группы конфигурации. Наберите в нем «Для младшеклассников...» и нажмите на Enter. Окно исчезло, а в меню появился новый пункт с только что введенной строкой. Теперь выберите этот пункт. На экране появится еще одно меню. В отличие от предыдущего, это меню непосредственно содержит сами конфигурации. Далее, по аналогии с предыдущим меню, еще раз нажмите клавишу Ins. На экране появилось очередное окно гораздо больше предыдущего. В окне есть уже знакомое поле «Имя конфигурации» и кроме него новое поле — «Командный файл Rt11». В этом поле вы можете набирать любой командный файл системы RT-11 или, проще говоря, любую последовательность команд RT-11. Например, для запуска игр в поле «Командный файл Rt11» следует набрать:

nmount nt1:games
run nt1:gmload
Для редактирования применяются клавиши управления курсором и клавиши Del, Backspace, End, Home, Ctrl-Y. Для выхода из поля, как обычно, используется клавиша Tab. Отдельно можно отметить кнопку «Шаблон», фигурирующую в этом окне. Если ее выбрать и нажать на Enter, конфигурация, находящаяся в поле «Командный файл Rt11», сохранится в специально отведенном для этого месте и будет автоматически появляться в этом поле каждый раз при создании новой конфигурации. Этот режим особо полезен при создании нескольких конфигураций, отличающихся на одну - две команды.

Итак, продолжим создание нашей конфигурации. В поле «Имя конфигурации» запишите «Игры». Все, с редактированием конфигурации мы закончили, нажимаем на клавишу Enter и возвращаемся в меню. Осталось самое малое - сделать созданную конфигурацию доступной для всех учеников. Это делается очень просто — достаточно подвести курсор в меню к нужному пункту и нажать на Enter. Теперь мы достигли желаемого эффекта — как только система будет запущенна, на всех УК автоматически загрузятся игры.

Однако это еще не все. Помните, в каждом меню был еще один пункт «Индивидуальная конфигурация». Это специальный пункт, предназначенный для реализации выбора схемы загрузки не с головной машины, а непосредственно с УКНЦ. То есть, если выбрать этот пункт в меню и нажать на Enter, то на УКНЦ при загрузке появится такое же меню, как на головной машине и ученики смогут самостоятельно выбирать необходимую конфигурацию. Естественно, на УКНЦ редактировать меню нельзя. Кроме того, как вы заметили, пункт «Индивидуальная конфигурация» присутствует как и в меню групп конфигураций, так и в меню конфигураций. Оказывается, что между ними есть разница. Если выбрать этот пункт в меню групп конфигураций, то на УКНЦ будут доступны все меню. Если же выбрать этот пункт в меню конфигураций, то на УКНЦ будет доступно только это меню, а остальные будут закрыты. Это удобно в том случае, если на каждый класс выделить свою группу конфигураций и, соответственно, на учительской машине выбирать группу для класса, который сидит за УКНЦ.

Итак, система планирования урока позволяет в широковещательном режиме загружать на УКНЦ любые выбранные на головной машине программы и также в случае выбора «Индивидуальной конфигурации» позволяет ученикам самостоятельно выбирать программы, с которыми им предстоит работать.

Систему планирования урока можно запустить даже во время работы сетевого монитора NET-Rt11. Для этого предназначен файл menu.bat, находящейся в каталоге установки системы. Он запускает программу startup.exe в специальном режиме. Запустите его, и сами все увидите...

Со стороны УКНЦ поддержка системы планирования урока осуществляется программой starup.sav. Эта программа находится на диске NT0:. Она вызывается автоматически из системного командного файла starts.com. Также здесь можно отметить об еще одной полезной функции программы starup.sav — она автоматически настраивает на УКНЦ дату и время, установленные на IBM PC. Поэтому теперь в системе Rt11 будут всегда правильно установленные дата и время.

Вместе с системой поставляется уже заполненное меню, содержащее в себе несколько различных конфигураций. Например, мы создали конфигурации для запуска терминального режима (Virtual/PC) и для запуска Бейсика.
Важное замечание 1

Нельзя удалять строку, отвечающую за запуск программы starup.sav из файла starts.com на диске NT0: иначе система планирования урока работать не будет.
Важное замечание 2

Содержимое меню хранится в файле startup.cfg, находящемся в каталоге h:\rt11 головной машины. Удалять этот файл мы не рекомендуем.
2.6. Работа с сетевыми дисками РМУ

В случае работы с дисками на рабочем месте преподавателя нет проблем. Вот есть дисковод, у меня есть свои личные дискеты, которые я вставляю в дисковод, затем с замиранием прислушиваюсь к производимым там звукам, вынимаю и выбрасываю дискеты. Все просто, естественно и понятно...
2.6.1. Базовые возможности

Несколько иначе обстоит дело с NET-Rt11. Дисководов, к счастью, на рабочих местах учеников нет, а обеспечить работу с дисками необходимо. Цель достигается путем организации образов дисков на винчестере файл-сервера сети и организации доступа к ним с помощью специального драйвера. Эти диски мы будем называть сетевыми. Соответственно, и дисковая система NET-Rt11 наследует от винчестера файл-сервера высокую скорость доступа к данным и надежность хранения информации, а также при необходимости большой размер диска.

Вообще говоря, с точки зрения работы в системе RT-11, нет никакой разницы в том является ли диск сетевым диском на файл-сервере или это просто дискета в дисководе. Так устроена система RT-11 и это можно только приветствовать. Приветствовать, как дополнительную гарантию работы в NET-Rt11 всех программ, корректно написанных для УКНЦ под систему RT-11.

Впрочем, нет, разница есть. Разница состоит в том, что вам будет доступно четыре привода дисков, а не два, как раньше, доступны они будут на каждом рабочем месте, а не только на месте преподавателя, объем каждого из дисков может при необходимости достигать четырех мегабайт, а не 800 килобайт, на любом из четырех приводов можно в любой момент перемонтировать диск и, наконец, работают они быстрее дисководов по крайней мере в полтора раза:

Но одну вещь вы безвозвратно потеряете для себя — ощущение праздника каждый раз, когда дисковод рабочего места преподавателя не сжевал дотла дискету с важными данными и, тем более, если он умудрился еще и прочитать с нее что-то. Да, сбои в системе NET-Rt11 не входят в комплект поставки, и, если для полноты ощущений это вам уже просто необходимо, то мы готовы по отдельному договору соответствующим образом модернизировать систему.

Как уже упоминалось выше, доступ к сетевым дискам с терминала осуществляется посредством специального драйвера. Этот драйвер называется NT (от слова network - сеть). С помощью драйвера NT вы получаете доступ к четырем сетевым дискам на файл-сервере, которые обозначаются соответственно как NT0:, NT1:, NT2: и NT3:. Кстати, после ввода имени и пароля загрузка системы RT-11 на рабочем месте велась с диска NT0:, который при входе в систему NET-Rt11 является всегда системным и загрузочным.

Итак, забудьте, что раньше у вас диски назывались MZ0: и MZ1: - теперь их стало больше и они называются NT0:, NT1:, NT2: и NT3:! Не бойтесь, попробуйте, например, команду DIR NT0:. Получилось? Должно было получиться!

Вполне закономерный вопрос, который должен был у вас к этому моменту уже созреть - "А где, собственно, эти самые сетевые диски находятся?". Понятно, что на файл-сервере, но где конкретно?. Ответ прост — конечно в файлах.

На самом деле каждому приводу NT0:-NT3: рабочей станции ставится в соответствие определенный файл-образ диска на файл-сервере. Также как дисковод выполняет операции физического чтения и записи на дискете, так и NET-Rt11 делает тоже самое с файлом-образом диска на файл-сервере. Роль дискеты в этом случае исполняет файл-образ диска. Файлыобразы диска в нашей системе всегда имеют расширение .rtd.

Наконец настал момент разъяснить смысл регистрации пользователя. Смысл состоит в решении извечного вопроса о неприкосновенности частной собственности, в данном случае на файлы. Представьте себе, тридцать два человека одновременно могут работать в системе на одном файл-сервере с сетевыми дисками. Что будет если для сетевых дисков назначить одинаковые файлы-образы.

А будет, к примеру, вот что: трудолюбивый отличник и любимец всех учителей Петечка, как пчелка трудится над созданием сверхсовременнейшей программы доказательства того, что количество калорий, которые может получить среднестатистический преподаватель от поедания продуктов питания, купленных на зарплату, хватит ему только на поливку раз в год кактусов на подоконнике.

А в это время нигилист Вовочка, осваивая модную ныне профессию рэкетира, исследует действие команды DEL *.* RT-11. Исследования прошли успешно, можно сказать результативно, диск чист, Петечка рыдает и в следующий раз готов выложить все карманно-пирожковые деньга за блокировку Вовочки в школьном буфете. Но в следующий раз будет, скажем, милая девочка Олечка, которую зачем-то попытались научить программировать. Ой не надо было этого делать...

Одним словом, нельзя всем работать с одним и тем же файлом-образом диска. Ни к чему хорошему это не приведет. Если бы вы работали с дискетами на рабочем месте преподавателя, то наверняка решили бы проблему просто — купили их коробку, сами работали, но никому не давали.

В случае с NET-Rt11 можете считать, что вы уже купили по небольшому грузовику четырехмегабайтных дискет для каждого потенциального пользователя системы. Осталось только их правильно распределить. Естественно, по карточкам...

Действительно, на каждого пользователя, с помощью специальной программы rt11psw.exe из комплекта поставки, на файл-сервере заводится, так называемая, регистрационная карточка, или иначе — регистрационная запись. Регистрационные карточки пользователей помещаются в файл rt11psw.psw, откуда система NET-Rt11 и черпает информацию о пользователях.

Регистрационная запись содержит следующие поля:

· имени пользователя;

· пароля пользователя;

· приоритета пользователя;

· имени файла - образа личного загрузочного диска NT0:;

· статуса разрешения записи на загрузочный диск NT0:;

· имени файла - образа диска приложений NT1:;

· статуса разрешения записи на диск приложений NT1:;

· имени файла - образа почтового диска NT2:;

· статуса разрешения записи на почтовый диск NT2:;

· имени файла - образа личного диска NT3:;

· статуса разрешения записи на личный диск NT3:.

Рассмотрим подробно назначение полей регистрационной записи. Назначение полей имени и пароля, скорее всего, уже понятно — допустить для работы в системе NET-Rt11 только зарегистрированного пользователя и правильно выбрать именно его регистрационную карточку.

Все терминалы физически объединены одной парой проводов локальной сети. Это означает, что реально доступ к файл-серверу рабочие места палучают по очереди.

Без очереди получать доступ могут только те. у кого стоит режим высокого приоритета в поле приоритета пользователя. Естественно, если таких внеочередников, одновременно работающих в системе, становится много, то они тоже выстраиваются в очередь.

Итак, поле приоритета позволяет породить касту привилегированных пользователей системы и в том случае, если их численность невелика, они действительно палучают доступ к файл-серверу быстрее всех остальных. Обычно, высокий приоритет преподаватель скромно ставит только себе...

Возвращаемся к файлам—образам сетевых дисков. Выше было хвастливо заявлено, что покупая систему NET-Rt11 вы одновременно покупаете для каждого будущего пользователя системы по самосвалу четырехмегабайтных дисков. Произведем простейшие подсчеты: девять классов по тридцать учеников - двести семьдесят пользователей умножаем на четыре, по количеству дисков на каждого пользователя, получаем тысячу восемьдесят файлов-образов сетевых дисков. Умножать еще раз на четыре - объем каждого диска не буду — очень много получается. Достаточно предположить, что каждый из этих тысячи восьмидесяти файлов-образов дисков имеет объем 1 Мб, и то получаем астрономическую величину в 1 гигабайт.

Впихнуть все это на один сорока, или даже двести мегабайтный винчестер никак не представляется возможным.

Однако все не так плохо, как может показаться. Дело в том. что, во-первых, память под сетевые диски выделяется динамически, по принципу "сколько действительно необходимо - столько и получай", естественно, в пределах свободного объема памяти на винчестере и не больше, чем четыре мегабайта на один сетевой диск пользователя.

Во-вторых, конечно, у вас есть возможность каждому пользователю назначить так все четыре его сетевых диска NT0:-NT3:, что принадлежать они будут только ему. Это делается очень просто — достаточно, что бы имена файлов-образов сетевых дисков были уникальны и не повторялись в регистрационных карточках других пользователей. У такого подхода есть, по крайней мере, один очень серьезный недостаток: в работе каждый ученик будет использовать большое количество прикладных программ, которые в сумме занимают достаточно приличный объем дисковой памяти и эти программы будут дублироваться для каждого из них. Удачным такой подход вряд ли можно назвать.

Поэтому, мы предлагаем определенную концепцию использования сетевых дисков.

Если вы вернетесь чуть назад и еще раз внимательно посмотрите на содержание полей регистрационной записи пользователя, то сможете заметить, что всего есть четыре поля для ввода имен файлов-образов сетевых дисков и четыре поля для ввода статуса разрешения записи на них. Это очень важно и с этим необходимо хорошо разобраться.

Суть концепции состоит в том, что часть сетевых дисков предлагается сделать общими для всех, или, по крайней мере, для группы пользователей системы. Достигается эта цель очень просто — необходимо для выбранной группы лиц назначить одинаковые файлы-образы этих сетевых дисков.

Кроме того, для каждого сетевого диска каждого пользователя вводится специальный флажок, который, подобно заклейке на дискете, может запрещать запись на сетевой диск. На личных дисках вряд ли есть смысл это делать. А вот на общих это часто просто необходимо. Прежде всего это необходимо для корректной работы программ, пишущих на диск — несколько пользователей могут одновременно попытаться записать данные в один и тот же блок сетевого диска, но как нельзя двум художникам писать разные картины на одном холсте, так и нельзя нескольким пользователям одновременно писать в один файл-образ диска. Вообще говоря, это глобальный принцип системы NET-Rt11 — только один из работающих в системе пользователей может иметь право записи на общий сетевой диск. Да, и не забывайте про Вовочку...

Общими мы предлагаем сделать диски NT1:. NT2: каждого пользователя и, с определенными оговорками, диск NT0:. Оставшийся диск NT3: используйте как личный рабочий диск.

Диск NT0: - системный загрузочный диск. С него производится загрузка системы и необходимых драйверов.

Понятно, что в любом случае у пользователя должен быть загрузочный диск NT0: иначе пользователю просто будет неоткуда грузится. Для этого, естественно, в поле имени файла-образа диска NT0: необходимо указывать имя некоторого файла.

Допустим, идет регистрация нового пользователя — Сидорова. Все ясно, если в качестве имени файла выбирается имя некоторого уже существующего файла-образа загрузочного диска. Но а если Сидоров заслужил личный загрузочный диск, то должно быть указано имя пока не существующего, уникального файла, например, h:\rt11\elita\sidor.rtd. Но интересно откуда система будет производить загрузку - ведь файл h:\rt11\elita\sidor.rtd по идее не существует. Ничего подобного — существует! Регистрация пользователя, как известно, осуществляется с помощью специальной программы rt11psw.exe из комплекта поставки. В комплект поставки входит также файл rt11boot.rtd. Этот файл представляет собой образ загрузочного диска, сформированный нами и содержащий, кроме файлов системы, ряд необходимых драйверов. В тот момент, когда Вы определите Сидорову имя файла-образа диска NT0: программа rt11psw.exe скопирует файл rt11boot.rtd в файл с указанным именем, в данном случае в файл h:\rt11\elita\sidor.rtd. Так что пользователю Сидорову будет с чего загрузиться при входе в систему.

Вполне возможно, что поставляемый нами монитор операционной системы RT-11 или некоторые драйверы вас по каким-либо причинам не устроят. Нет проблем — переписывайте свой вариант системы RT-11 с дискеты на загрузочный диск NT0: (впрочем, можно и на другой сетевой диск), делайте диск загрузочным и при этом не забудьте, что на нем должен быть драйвер NT.SYS. В этом случае работа с сетевыми дисками не будет ничем отличаться от работы в привычной для вас системе с дисководами. Как копировать файлы с дискет на сетевые диски будет сказано несколько ниже.

Кажется, все про загрузочный, диск NT0:...

Диск NT1: мы предлагаем использовать как общий диск приложений, то есть на него записывать те программы и файлы, которые могут пригодиться всем пользователям системы. По-этому диск NT1: должен быть для всех, кроме преподавателя, защищен от записи. Преподаватель сам определяет состав программ и файлов, располагающихся на диске приложений.

Не забывайте, что термин "общий диск" означает, что для данного сетевого диска все или, по крайней мере, группа пользователей, имеют одно и то же имя его файла-образа.

Диск NT2: носит громкое название почтового диска. Даже слишком громкое, несколько не соответствующее реальному статусу. На самом деле это всего лишь на всего такой же общий диск, как и диск приложений NT1:. Разница в том, что на этот диск предлагается разрешить запись всем пользователям.

Типичная ситуация. Вовочке надо скатать программу у Петечки. Но к счастью для Петечки, он держит свои программы на личных сетевых дисках, Вовочке пока не доступных. Тогда Вовочка из кармана широких штанин достает здоровенный кулак и просит у Петечки поделиться программкой. Стратегически вопрос решался правильно и Петечка панически копирует свою программу с личного сетевого диска NT3: на диск NT2:, а поскольку диск NT2: - общий, то сразу после этого Вовочка попытается его скопировать с диска NT2: на свой личный диск. Затем Петечка, как человек воспитанный, удалит ее с почтового диска — нечего хлам разбрасывать где попало.

При записи на почтовый диск необходимо соблюдать осторожность. Помните, что там говорилось про недопустимость одновременной записи на общий сетевой диск?

Все остается в силе, поэтому диск NT2: является "ненадежным" диском и работать с ним надо по принципу: записал файл, убедись, что все получилось правильно. Ну а если не получилось правильно, значит кто-то еще пытался одновременно с вами копировать файлы на почтовый диск и следует еще раз переписать этот же файл.

Наконец, последнее - личный диск NT3:. Важным преимуществом этого диска должно быть то, что он разрешен на запись и он действительно должен иметь уникальное имя файла-образа диска. Выполнение этих условий гарантирует, что никто чужой и никогда не сможет получить доступ к данным на этом диске, в тоже время хозяин диска сможет производить с ним любые операции.

2.6.2. Система «теневой» (shadow) записи

Описанная в предыдущей главе концепция разделения сетевых ресурсов нашла свое применение не только в сети NET-Rt11 В-2.0. Например общеизвестные сетевые системы фирмы Novell — NetWare построены аналогичным образом. Такая система разделения доступа позволяет гарантированно защитить общие тома от любых попыток их изменить. В нашем случае это тома, смонтированные на диски NT0: и NT1:. Говоря другими словами, запись на диски NT0: и NT1: запрещена.

Однако активная работа с различными приложениями, рассчитанными на дисковый вариант системы RT11 в ОС NET-Rt11 В-1.2, выявила недостаток такой системы разделения доступа. Оказывается, многие приложения в процессе своей работы пытаются сохранять данные на системном диске или на диске приложений. Естественно, что сделать это они не могут — ведь запись на общие диски запрещена, и, получив от системы отказ, они выдают сообщение об ошибке и перестают работать.

Итак, мы пришли к противоречивой ситуации. С одной стороны, если запись на общие диски разрешить, сразу появляется огромный риск потерять данные, вспомним Вовочку, он этим непременно воспользуется — всего одна команда Init nt1:, и Вам придется заново переписывать с дискет все содержимое диска nt1: Мрачноватая перспектива, неправда ли? С другой стороны, есть много программ, требующих права записи на системный диск.

Выходом из сложившейся ситуации является так называемая «теневая» запись. Рассмотрим по порядку, что она из себя представляет.

Во-первых, система «теневой» записи применяется только для дисков, на которые полноценная запись запрещена. Здесь мы не случайно употребили слово «полноценная». Это отражает тот факт, что все данные, записываемые на диск, останутся там до тех пор, пока их не удалят - точно так же, как с обычной дискетой.

Во-вторых, с дисками, на которые запрещена запись, теперь можно производить любые операции записи, включая даже такие, как delete и init. Все они будут безукоризненно выполнены системой. Например, если один ученик даст команду сору nt1:redme.txt nt0: действительно файл readme.txt запишется на диск NT0: и с ним можно будет работать. Например, команда type nt0:readme.txt выведет на экран содержимое файла readme.txt. Это означает, ученик беспрепятственно записал файл на общий диск. Однако для остальных учеников, работающих за другими машинами, диск NT0: останется без изменений! И это при том, что диск NT0: - общий для всех!.

Однако если первый ученик перезагрузит свою машину, то файл readme.txt на диске nt0: бесследно исчезнет и диск NT0: будет точно таким же как и раньше. Проще говоря, общие диски ведут себя точно так же, как и личные диски до тех пор, пока вы не перезагрузите систему. В этом и заключается сущность «теневой» записи.

Есть одна тонкость — все изменения, производимые на защищенном от записи томе NT0:, «живут» до перезагрузки рабочего места УКНЦ или перемонтирования тома. Но все изменения на других дисках (например, на диске NT1:) остаются в силе до полной перезагрузки системы или до перемонтирования тома на этом приводе.

Итак, все изменения общих дисков, запрещенных на запись, индивидуальны для каждого из пользователей и сохраняются для загрузочного диска NT0: до перезагрузки машины, а для остальных дисков до полной перезагрузки системы. При этом образ диска реально остается без изменений.

2.6.3. Утилита NTOOLS.SAV — расширенные возможности работы с дисками

Теперь, узнав про возможности теневой записи, вернемся к разделу о сетевых дисках. Прежде всего, необходимо отметить, что все сказанное в этом разделе совершенно справедливо. Но мы обещали каждому пользователю по самосвалу дискет по четыре мегабайта, а выдали только по четыре.

Фокус в том, что в нашей системе, начиная с версии 2.0, вы можете на каждый из приводов NT0:-NT3: в любой момент времени перемонтировать диск. Операция перемонтирования диска в чем-то сродни тривиальной замене дискеты в кармане дисковода, но для перемонтирования диска на приводе не нужно открывать карман дисковода, вынимать старую дискету, вставлять новую. Мало того, вам для этого не нужно даже иметь собственно дискет. Вместо этого необходимо просто запустить на УКНЦ специальную программу ntools.sav, которая и перемонтирует том, и создаст новый при необходимости, и даже удалит ненужный.

Рассмотрим суть идеи перемонтирования томов на конкретном примере уже зарегистрированного пользователя демонстрационной группы, например, на пользователе с именем УЧИТЕЛЬ. Несколько позже вы научитесь пользоваться программой регистрации пользователей rt11psw.exe и сможете сами посмотреть регистрационную карточку любого пользователя, а пока поверьте на слово — пользователь УЧИТЕЛЬ имеет регистрационную карточку со следующими определениями соответствий приводов NT0:-NT3: файлам-образам дисков:

· Привод NT0: h:\rt11\boot.rtd

· Привод NT1: h:\rt11\appl.rtd

· Привод NT2: j:\rt11\mail.rtd

· Привод NT3: g:\teacher\rt11\teacher.rtd

Из приведенных определений сетевых дисков вы уже должны совершенно четко понимать, что при входе в систему пользователя с именем УЧИТЕЛЬ, ему будет доступно четыре сетевых диска NT0:, NT1:, NT2: и NT3:. Что все операции, которые он будет затем производить с сетевыми дисками на самом деле будут происходить с соответствующими файламиобразами сетевых дисков, например, при загрузке системы с диска NT0: система реально будет грузиться из файла h:\rt11\boot.rtd, при записи на диск NT3: данные будут писаться в файл g:\teacher\rt11\teacher.rtd и т.д.

Обратите внимание, что имя файла-образа сетевого диска на самом деле состоит из двух основных частей — полный путь, включая имя диска, и собственно имя файла. Не вдаваясь в технические подробности, просто отметьте для себя, что это всегда должно быть именно так и программа регистрации пользователей rt11psw.exe иначе и не даст определить сетевой диск. Например, имя файла-образа для загрузочного диска NT0: h:\rt11\boot.rtd состоит из полного пути h:\rt11\ и имени файла boot.rtd.

В этом есть великий смысл. Полный путь определяет вполне определенный каталог на винчестере машины, в котором может находиться не один, а несколько файлов-образов дисков (т.е. файлов с расширением .rtd). Назовем этот каталог сетевым каталогом привода, а файлы с расширением .rtd, которые ранее называли файлами-образами, назовем более коротко и понятно — томами. Например, для привода NT0: пользователя УЧИТЕЛЬ, каталог h:\rt11\ является сетевым каталогом и в нем, кроме тома boot.rtd, могут находиться еще любые другие, созданные вами ранее. Выше уже упоминалось, что создание новых файлов-образов (томов) есть одна из функций программы ntools.sav.

Суть перемонтирования тома на любой из приводов NT0: — NT3: заключается в возможности выбора интересующего вас в данный момент тома из списка существующих в сетевом каталоге данного привода.

Итак, пользователь УЧИТЕЛЬ для каждого из четырех приводов NT0: — NT3: имеет соответствующий сетевой каталог, в котором кроме тома, указанного в регистрационной карточке могут находиться еще и другие тома и он может в произвольный момент выбирать для каждого привода интересующий том. Том, указанный в регистрационной карточке, назовем томом по умолчанию. Тома по умолчанию монтируются автоматически при входе пользователя в систему, а точнее при вводе имени и пароля на РМУ.

Итак, средства перемонтирования томов - это первая функциональная возможность программы ntools.sav. Второй возможностью этой программы является возможность экспорта-импорта файлов между томами NET-Rt11 и файловой системой MS-DOS.

Как известно NET-Rt11 хранит все ваши файлы в томах на винчестере головной машины в формате RT-11. С одной стороны, это хорошо, так как обеспечивает полную совместимость всех программ, написанных для УКНЦ под систему RT-11. С другой стороны, все данные доступны только с РМУ и их нельзя использовать напрямую на головной машине IBM PC — их даже нельзя распечатать на ее принтере!

Было нельзя. Теперь, с появлением версии системы 2.0, можно! Утилита ntool.sav позволяет это легко сделать с помощью средств экспорта-импорта файлов. Под экспортом файлов понимается копирование файлов с томов NET-Rt11 в соответствующий этому приводу сетевой каталог, под импортом, соответственно наоборот — копирование из сетевого каталога привода на том NET-Rt11. При этом копирование текстовых файлов может осуществляться с требуемой перекодировкой символов. Естественно, что благодаря этой возможности автоматически отпадает проблема печати файла на принтере головной машины IBM PC.

Обратите внимание, что и здесь используется понятие сетевого каталога привода, введенной нами несколько ранее. Например, если пользователь УЧИТЕЛЬ пожелает экспортировать, скажем, текстовый файл best.txt с сетевого диска NT3: в файл системы MS-DOS, то при этом результирующий файл окажется в каталоге h:\teacher\rt11\. Итак, осталось только разобраться с самой программой ntools.sav.
Важное замечание

Все операции, которые могут приводить к записи данных в сетевой каталог привода (создание новых томов, экспорт файлов) будут произведены только в том случае, если этот привод разрешен на запись. Разрешение или запрет на запись сетевого диска определяется в регистрационной карточке пользователя с помощью программы rt11psw.exe.
2.6.4. Практическая работа с программой NTOOLS.SAV

Как уже широко обсуждалось выше эта программа предназначена для реализации функций перемонтирования томов и копирования файлов с дисков сервера IBM PC на тома РМУ УКНЦ и, соответственно, обратного копирования. При копировании файлов возможна перекодировка текста между альтернативной кодировкой IBM PC и кодировками КОИ8 и КОИ7/Н0/Н1, популярными на УКНЦ.

Управление программой осуществляется через систему меню и диалоговых окон. В нижней строке экрана находится подсказка, содержащая в себе список задействованных горячих клавиш.

Программа поставляется на томе boot.rtd, являющимся томом по умолчанию для привода NT0: всех пользователей демонстрационной группы. Поэтому для запуска программы достаточно на РМУ, находясь в системе NET-Rt11, набрать команду NTOOLS.

После запуска программы в середине экрана появляется окно, содержащее информацию о версии программы и фирме изготовителе. Для закрытия этого окна можно нажать <АР2> или <ВВОД>. После этого программа перейдет в основной режим работы.

В верхней строке экрана появится строка меню основных режимов работы программы: Файлы, Тома, Помощь.

Для входа в меню необходимо нажать клавишу <СБРОС> на основной клавиатуре.

Обратите внимание на нижнюю строку экрана — это строка подсказки, которая всегда содержит перечень клавиш, которые имеет смысл нажимать, находясь в том или ином режиме работы программы.

После нажатия на клавишу <СБРОС> в меню появится курсор меню — часть строки, выделенная цветом, - который перемещается клавишами управления курсором. Выбор режимов меню здесь и далее в любых окнах меню осуществляется по нажатию на клавишу <ВВОД>. Функциональное меню содержит в себе ряд так называемых выпадающих меню. Итак, для выбора нужного вам режима меню надо подвести курсор клавишами перемещения курсора к соответствующий альтернативе меню и нажать на клавишу <ВВОД>. Напротив некоторых альтернатив находятся названия горячих клавиш, нажатием которых можно быстро вызвать эту альтернативу из основного режима.

Рассмотрим подробнее основное функциональное меню.

Альтернатива Тома предназначена для реализации функций перемонтирования томов. Содержит в себе выпадающее меню с двумя возможными режимами.

Прежде всего режим Смонтировать том. Позволяет смонтировать том, находящийся на сервере, на устройства NT0: — NT3:.

При выборе этой альтернативы открывается диалоговое окно, в котором вы можете выбрать необходимый вам том и устройство, на которое его нужно смонтировать. Окно Смонтировать том содержит в себе список томов, доступных для данного устройства, ряд кнопок и строку микроредактора. Перемещение между этими объектами осуществляется клавишей <ТАБ> или клавишами управления курсором.

Сразу после появления окна монтирования тома в строке микроредактора уже находится имя привода NT0: и тома — это имя текущего для данного привода тома. В нижней строке окна содержится информация о размерах томов и о текущем приводе, в списке томов находится перечень доступных томов для перемонтирования на данном приводе.

Для прямого монтирования тома нужно набрать в строке микроредактора имя устройства NT0:—NT3: и через двоеточие имя тома и нажать на ввод. Имя тома нужно указывать без расширения .rtd. Например, NT3:ROBOT, означает, что необходимо смонтировать том ROBOT.RTD на привод NT3:. Если том ROBOT существует, то он будет смонтирован, если нет, то появится окно с предложением подтвердить создание нового тома. При утвердительном ответе будет создан и автоматически проинициализирован новый том ROBOT.RTD. Далее по тексту имя тома всегда будет фигурировать без подразумевающегося расширения .rtd

В том случае, если при вводе информации в строке микроредактора раздается звуковой сигнал, то это означает, что набранный текст ошибочен и его необходимо исправить.

Кроме того, можно пойти другим путем. Например, пусть текущим для тома NT0: является том BOOT.RTD. Тогда при старте программы ntools.sav и переходе в окно монтирования томов в строке микроредактора появится NT0:BOOT.RTD, в списке доступных томов — перечень томов, допустимых для перемонтирования на приводе NT0:.

Но, возможно, вам не нужно монтировать том на привод NT0:, а нужно на устройство NT3: и вы не помните имя интересующего тома. Тогда действуйте следующим образом, в строке микроредактора введите имя интересующего привода, например, NT3:. Ввод имени завершите нажатием на клавишу <ВВОД>. Как только вы это сделаете, информация в окне перемонтирования тома мгновенно обновится. В строке микро-редактора появится имя привода NT3: и имя текущего для привода NT3: тома. Список томов будет содержать перечень томов, доступных уже для привода NT3:, а не для привода NT0:. Осталось только выбрать необходимый том.

Можно явно в строке микроредактора указать требуемый том, а можно сделать проще, правда только в том случае, если не требуется создавать новый том, — клавишей <ТАБ> или клавишами управления курсора переместитесь в список доступных томов, встаньте на интересующий и нажмите <ВВОД>.

При попытке монтирования на системное устройство откроется окно, содержащие предупреждение. И, в случае положительного ответа, том перемонтируется. Но после выхода из программы будет произведена попытка перезагрузки системы. В том случае, если том является не системным, может произойти зависание системы.

Второй режим выпадающего меню — Удалить том.

Позволяет удалить указанный том, то есть удалить соответствующий файл с винчестера головной машины. При выборе режима открывается окно, позволяющее задать имя тома, подлежащего удалению. Алгоритм работы в режиме аналогичен алгоритму работы с окном Смонтировать том.

После выбора имени файла открывается окно, требующее подтверждение на удаление и в случае положительного ответа том будет удален, за исключением случая, когда том является текущим для привода или привод защищен от записи.

Альтернатива Файлы основного меню выполняет функции экспорта-импорта файлов между томами NET-Rt11 и файлами MS-DOS. Кроме того имеется возможность переименовывать и удалять файлы MS-DOS из сетевых каталогов приводов. Работа в этом режиме не отличается существенно от режима монтирования томов и может быть вполне освоена самостоятельно без дополнительных комментариев.

Назначение альтернативы Помощь тоже вполне прозрачно. Самокритично заметим, что на большую помощь можете не рассчитывать.

Если вы уже являетесь относительно опытным пользователем и знакомы с такими понятиями, как многооконный интерфейс, окна, строки редактирования, кнопки и т.п., то работа с этой программой не составит для вас никакого труда. В противном случае прочитайте, как минимум, еще один раздел описания, посвященный программе rt11psw.exe. где более подробно разъяснены некоторые базовые концепции построения современных программ.

2.6.5. Дополнительные утилиты системы

В предыдущей главе была подробно описана программа работы с сетевыми дисками на РМУ - NTOOLS.SAV. Подытожив, можно указать ее следующие основные функции: монтирование томов, удаление и переименование файлов сетевых дисков, копирование файлов IBM <-> УКНЦ. Работа с программой организована с помощью удобного пользовательского интерфейса (меню и диалоговых окон).

Тем не менее, иногда бывает удобно работать с сетевыми дисками прямо из командной строки. Например, при частом перемонтировании сетевых дисков использование программы ntools.sav занимает неоправданно много времени. Управление сетевыми томами прямо из командной строки может так же оказаться полезным при работе с командными файлами.

В новой версии системы для подобных целей отведены специальные утилиты - программы: nmount.sav, ndir.sav, ncopy.sav, nshow.sav, ndel.sav и ntype.sav. По своим возможностям они аналогичны программе ntools.sav. Кроме этих утилит созданы две специальные программы: login.sav и rsexit.sav. В стандартной поставке сети они находятся на диске NT0:, так же как и программа ntools.sav. При запуске без параметров все они выводят короткую справку. В ней, в частности, указан формат параметров запуска программы. Рассмотрим работу с каждой из них подробнее.
NDIR
Просмотр содержимого подкаталога

Программа ndir.sav выдает имена доступных файлов-образов для указанного устройства.

Формат вызова

ndir <Устройство>:<Маска имени файла>

где :

<Устройство>
название устройства, каталог которого необходимо вывести на экран. Понятно, что в качестве имени устройство можно употреблять только имена устройств nt0 - nt3;
<Маска имени файла>
шаблон, по которому будут искаться файлы.

Напомним, что для конкретного устройства доступные файлы-образы хранятся в подкаталоге винчестера головной машины, которая указана в регистрационной карточке данного пользователя в строке, отвечающей за это устройство.

Примеры

Если в регистрационной карточке пользователя УЧИТЕЛЬ для привода NT1: указан файл-образ h:\rt11\appl.rtd, то по команда

ndir nt1:*.*
на экран будет выведен список всех файлов подкаталога h:\rt11. Например:

На привод NT0 смонтирован том APPL

Каталог привода NT0:\

ROBOTL   RTD  1132288     05/04/96      23:40

GAMES    RTD  637184      13/03/96      00:01

BOOT     RTD  610048      29/04/96      13:39

STARTUP  CFG  1544        30/04/96      11:40

4  файл(ов)   2381064  байт
Замечания

Программу ndir.sav следует отличать от стандартной утилиты Rt11 dir.sav. Различие между ними не только в размере. Программа dir.sav выводит каталоги устройств Rt11, в том числе и каталоги сетевых дисков. Программа ndir.sav выводит каталог диска головной IBM PC машины! В доказательство этого, она даже выводит его в формате, привычном для PC (8 символов в именах, дата и время их создания).
NMOUNT

Монтирование сетевого тома

Итак, мы узнали, какие файлы-образы доступны для устройства. Теперь, для того чтобы использовать понравившийся файл-образ его следует смонтировать. Программа nmount.sav служит как раз для этого.

Формат вызова

nmount <Устройство>:<Имя тома>

где:

<Устройство>
название устройства, на которое нужно смонтировать том. Понятно, что в качестве имени устройство можно употреблять только имена устройств NT0 - NT3;
<Имя тома>
Собственно само имя тома, который предстоит смонтировать. Имя должно указываться без расширения .rtd

Примеры

Используя программу ndir.sav вы, например, определили, что среди доступных файлов-образов для устройства NT1: числится games.rtd. Смонтируем его командой:

nmount nt1:games
Замечания

После перемонтирования системного тома система Rt11 не сможет нормально работать до перезагрузки. По этому программа nmount.sav после перемонтирования системного тома перегрузит операционную систему.
NSHOW

Вывод информации о состоянии сети

Для того, чтобы убедится в том, что том действительно смонтирован вызовем программу nshow.sav. Эта программа предоставляет возможность просмотреть пользователю его установки в сети: зарегистрированное имя пользователя, номер сетевого адаптера, дату и время на сервере, смонтированные тома. Эта утилита наиболее проста в обращении. Для ее запуска не нужно указывать никаких параметров.

Формат вызова

nshow

Примеры

Запустив программу nshow.sav вы увидите на экране приблизительно такой список:

NET-Rt11 B-2.0; © ЛИнТех, 1996; Информация о состоянии сети.

Имя пользователя

:  УЧИТЕЛЬ

Номер адаптера NC-IFM
:  08, версия 02

Дата на сервере

:  [30-Апр-96]

Время на сервере

:  [14:36:47]

Текущий том для NT0

:  BOOT

Текущий том для NT1

:  GAMES

Текущий том для NT2

:  MAIL

Текущий том для NT3

:  WORK

Разберемся подробней в значении напечатанной информации. В поле «Имя пользователя» находится имя, под которым вы вошли в систему NET-Rt11. Для приведенного примера это - Учитель. Строка «Номер адаптера NC-IFM» определяет физический номер сетевого адаптера фирмы ЛИнТех. Он так же указан на микросхеме ПЗУ, находящейся на плате адаптера. Естественно, что номер, выводимый утилитой nshow, и номер, указанный на микросхеме ПЗУ, должны всегда совпадать. В классе для каждого УКНЦ должен быть свой уникальный номер адаптера. В противном случае система будет работать со сбоями. Назначение полей «Дата на сервере» и «Время на сервере» понятно без комментариев — они содержат текущие дату и время. Теперь осталось узнать предназначение полей «Текущий том для диска NT*:». Несложно догадаться, что там находятся имена томов, смонтированных на диски NT0: ... NT3:. В нашем примере на диск NT1: смонтирован том games.
NDEL

Удаление файлов в подкаталоге

Предположим, что вам больше не потребуется какой либо файл в подкаталоге головной машины. Его можно удалить программой ndel.sav. Программой ndel нужно пользоваться осторожно, так как с ее помощью можно нечаянно стереть даже целый том. Поэтому при удалении группы файлов утилита ndel запрашивает подтверждение для каждого файла персонально.

Формат вызова

ndel <Устройство>:<Маска имени файла>
где:

<Устройство>
название устройства, с которого будут удаляться файлы. Понятно, что в качестве имени устройство можно употреблять только имена устройств NT0 - NT3;
<Маска имени файла>
шаблон, по которому будут удаляться файлы.

Примеры

ndel nt3:*.*
README.TXT   [Y/N]?Y
WORK.RTD     [Y/N]?Y
SECRET.RTD   [Y/N]?N
PAINT.BAS    [Y/N]?Y
По этой команде, после получения подтверждения, удалятся все файлы, находящиеся в домашнем каталоге диска NT3:, кроме файла secret.rtd.
Важное замечание

Программой ndel следует пользоваться с повышенной осторожностью, так как она может удалять не только файлы, а даже целые тома. Поэтому внимательно следите, за сообщениями, выдаваемые утилитой ndel. Том, удаленный программой ndel, сложно восстановить, а зачастую просто невозможно.
NCOPY

Копирование файлов IBM <-> УКНЦ

Как известно, в режиме "NET-Rt11" преподаватель не имеет прямого доступа с головной машины к файлам учеников, хранящимся на винчестере в формате Rt11. Для того, чтобы преподаватель все же смог просмотреть файлы учеников их следует скопировать в подкаталог головной машины в формате IBM. На рабочих местах учеников это можно сделать с помощью программы ncopy.sav.

Эта утилита поможет так же скопировать файлы из подкаталога на том УКНЦ. При копировании УКНЦ -> IBM файлы, соответствующие маске, будут копироваться с устройства УКНЦ <Устр1>: в подкаталог, соответствующий сетевому диску <Устр2>:. При копировании IBM -> УКНЦ файлы, соответствующие маске, будут копироваться из подкаталога, соответствующего сетевому диску <Устр1>: на устройство <Устр2>:

Формат вызова

ncopy <Устр1>:<Маска имени файла> <Устр2>: [/Ключи]

где:

<Устр1>
название устройства, с которого будут копироваться факты;
<Устр2>
название устройства, на которое будут копироваться файлы;
<Маска имени файла>
шаблон, по которому будут копироваться файлы;
<Ключи>
ключи-переключатели, определяющие режимы работы утилиты.
Значение ключей:

/U
задает направление копирования УКНЦ -> IBM. Исключает одновременное указание ключа /I. Ключ установлен по умолчанию;
/I
задает направление копирования IBM -> УКНЦ. Исключает одновременное указание ключа /U;
/C
разрешает конвертировать кодировку текста КОИ<->ALT. Направление конвертирования выбирается в зависимости от предыдущих двух ключей. Этот ключ необходим при переписывании текстовых файлов;
/Q
разрешает запрашивать подтверждение на копирование каждого файла. Для каждого файла, соответствующего маске, будет запрашиваться подтверждение. При отрицательном ответе файл копироваться не будет;
/L
разрешает вывод на экран имен копируемых файлов. Ключ полезен для визуального контроля за выполнением операции, поэтому он установлен по умолчанию.

Примеры

После выполнения команды

ncopy dk:*.bas nt3:/c/q
Все файлы с расширением .bas, для которых на соответствующий вопрос вы ответите "Y", будут скопированы в каталог устройства NT3: и конвертированы из колировки КОИ в кодировку ALT для дальнейшего использования на IBM PC, например, для печати на принтере.
NTYPE

Просмотр файлов на головной машине

Иногда бывает полезно просмотреть какой либо файл в подкаталоге IBM с рабочего места ученика. Это можно сделать с помощью программы ntype.sav. Данная программа выводит содержимое файла в текстовом виде на мониторе рабочего места ученика.

Формат вызова

ntype <Устройство>:<Имя файла>
где:

<Устройство>
название устройства, где находится файл. Понятно, что в качестве имени устройство можно употреблять только имена устройств NT0 - NT3;
<Маска имени файла>
Имя файла, который необходимо просмотреть на экране.
Примеры

По команде

ntype nt3:progr.asc
на экран ученика будет выведено содержимое файла progr.asc

Замечание

Не забывайте, что выводимый файл progr.asc содержится не на сетевом диске NT3:, а в соответствующем этому диску подкаталоге головной машины.
LOGIN

Вход в систему под другим именем

Эта программа является дополнением к режиму авторегистрации. После запуска она запрашивает у вас имя и пароль для входа в систему. Если они опознаны сервером, то программа регистрирует пользователя с введенным именем и перезагружает систему.

Формат вызова

login

Примеры

login
Введите  имя регистрации: Учитель
В систему вошел пользователь под именем УЧИТЕЛЬ, после чего Rt11 будет перезагружена.
RSEXIT

Выгрузка модуля рестарта

Эта программа обеспечивает совместимость с некоторыми программами, некорректно использующими ресурсы периферийного процессора УКНЦ. Это связано с тем, что модуль рестарта резидентно находится в памяти ПП. И как следствие если какая-нибудь программа будет пытаться работать с памятью ПП недокументированными средствами, то УКНЦ может зависнуть. Поэтому эту программу стоит запускать лишь в тех случаях, когда при запуске какой-то программы УКНЦ зависает. Естественно, что после вызова rsexit.sav быстрая перезагрузка УКНЦ по нажатию комбинации клавиш Упр+Фикс+<= будет недоступна.

Формат вызова

rsexit

Примеры

rsexit
NET-Rt11 В-2.0; (C) ЛИнТех, 1996; Выгрузка модуля рестарта.
Модуль рестарта был благополучно выгружен.

2.6.6. Работа с дисководом рабочего места преподавателя УКНЦ и сетевыми дисками

Частая ситуация — вам необходимо переписать что-либо с дискеты на сетевой диск, или наоборот - с сетевого диска на дискету. Теоретически это очень просто. Для этого необходимо только установить драйвер MZ.SYS на сетевой загрузочный диск и копируйте на здоровье с устройства MZ: на NT: и наоборот простой командой RT-11 COPY. Кстати, при поставке системы мы изначально устанавливаем драйвер MZ. Практически, трудность заключается в том, что вам придется, чаше всего, вновь бороться с упорно не желающим нормально работать дисководом, но здесь наука бессильна.
Примеры:

Копирование всех файлов с дисковода MZ0: на сетевой диск NT3:

COPY MZ0:*.* NT3:

Копирование всех файлов *.TXT с сетевого диска NT3: на диск MZ0:

COPY NT3:*.TXT MZ0:

Тоже самое можно сделать и на головной машине IBM PC с помощью специальных утилит конвертирования дискет в сетевые тома. Эти утилиты мы рассмотрим чуть позже, в следующей главе.

Еще одним очень полезным примером может быть описание процедуры переноса вашей дискетной версии операционной системы RT-11 на сетевые диски. Рассмотрим эту процедуру подробно.

Итак, у вас есть машина УКНЦ с дисководом. Вы привыкли на ней работать под вполне определенным вариантом RT-11 и хотите и дальше работать именно с этой системой, но уже в сети. Для этого вам необходимо:

1. Войти в сеть с рабочего места преподавателя (УКНЦ с дисководами);

2. Вставить дискету с системой в дисковод и переписать на нее командой COPY NT0:NT.SYS MZ0: драйвер сети;

3. Перезагрузиться с дискеты командой BOOT MZ0:;

4. Модифицировать системные параметры драйвера NT.SYS командой SET NT SYSGEN;

5. Копировать файлы системы с диска MZ0: на выбранный сетевой диск — пусть для определенности это будет диск NT3:, хотя может быть любой, разрешенный на запись, — командой COPY/SYS MZ0:*.* NT3:;

6. Сделать диск загрузочным. Допустим, что имя вашего монитора RT-11 тоже RT11SJ.SYS. Тогда команда COPY/BOOT NT3:RT11SJ NT3: перекопирует загрузочную информацию в начало диска.

7. Попробуйте перезагрузиться с диска NT3: командой BOOT NT3:. Должно все получиться. При этом не забывайте о возможностях перемонтирования томов — любой том может быть системным.

2.6.7. Работа с дисководом рабочего места преподавателя IBM PC. Перенос наработанных программ на тома

В предыдущей главе описывался перенос программ с гибких дисков на сетевые тома NET-Rt11 через дисковод УКНЦ. Однако, к сожалению, качество дисководов, поставляемых с классами УКНЦ, оставляет желать лучшего, и даже такая простая операция, как копирование дискеты, может оказаться дисководу УКНЦ, не под силу. Другое дело, дисководы IBM PC — работают бесшумно и без сбоев, что не говори - не в пример нашим отечественным. Вот бы их использовать для копирования дискет УКНЦ. С появлением версии 2.0 это стало возможным! Теперь в комплекте с сетью поставляются две специальные утилиты : fdd2rtd.exe и rtd2fdd.exe. После установки системы они находятся в каталоге c:\net\servis. Итак, рассмотрим подробнее, как ими пользоваться.

FDD2RTD.EXE

Программа fdd2rtd.exe служит для переноса дискеток УКНЦ на тома NET-Rt11. При переносе копируются не отдельные файлы, а вся дискетка целиком, аналогично команде copy/device системы Rt11. Программа создает новый том с указанным именем, куда и копирует содержимое дискеты.

Формат запуска

fdd2rtd <Диск> <Имя тома>

где:

<Диск>
Название дисковода IBM PC, где находится дискета УКНЦ. Обычно это A: или B:
<Имя тома>
Полный путь к файлу - тому NET-Rt 11, на который будет копироваться дискета. Расширение .rtd указывать обязательно.
Примеры

fdd2rtd а: h:\rt11\pascal.rtd
Эта команда создаст том pascal.rtd в каталоге h:\rt11 и скопирует в него содержимое дискеты, находящейся в кармане дисковода A: головной машины.
RTD2FDD.EXE

Программа rtd2fdd.exe служит для переноса томов NET-Rt11 на диски УКНЦ. При переносе копируются не отдельные файлы, а вся дискета целиком на том, точно так же, как программа fdd2rtd. Программа копирует указанный том на дискету. Старое содержимое дискеты полностью теряется. Если размер тома превышает 800 КБ, то есть физический размер дискеты, программа запросит подтверждение.

Формат запуска

rtd2fdd <Имя тома> <Диск>

где:

<Имя тома>
Полные путь к файлу - тому NET-Rt11, который будет скопирован на дискету. Расширение .rtd указывать обязательно.
<Диск>
Название дисковода IBM PC, где находится дискета УКНЦ. Обычно это A: или B:
Примеры
fdd2rtd h:\rt11\games.rtd a:
Эта команда копирует том games.rtd, находящийся в каталоге h:\rt11, на дискету, находящуюся в кармане дисковода A: головной машины.

2.7. Описание программы регистрации пользователей RT11PSW.EXE

2.7.1. Назначение программы

Как уже неоднократно упоминалось при обсуждении различных принципиальных моментов функционирования системы NET-Rt11 В-2.0, каждый пользователь системы должен быть зарегистрирован. Информация о регистрации пользователя помещается в специальный файл регистрационных записей пользователя rt11psw.psw, являющегося необходимым вспомогательным файлом для запуска программы netrt11.exe.

Если быть точным, то в файл регистрационных записей о каждом пользователе помещаются следующие данные:

· Имя;

· Пароль;

· Приоритет;

· Соответствия между приводами NT0:—NT3: пользователя и томами на винчестере головной машины;

· Флаги разрешения записи на диски NT0:—NT3: соответственно.

Современные тенденции развития программных технологий предполагают крайне бережное отношение к пользователю. Да, забыты славные времена работы с перфокартами и перфолентами в пакетном режиме впятером на одной машине с объемом ОЗУ 512Кб... А теперь, чуть что, все требуют наличия специальной программы, простой и удобной, которая позволяла бы делать сразу все!

Такой программой является программа rt11psw.exe. Она умеет делать действительно все, что касается регистрации пользователей в системе — регистрировать пользователей, модифицировать записи уже существующих пользователей, разбивать пользователей на группы, удалять пользователей из системы и даже удалять целые группы пользователей.
2.7.2. Работа с программой

Изучать приемы работы с программой лучше всего непосредственно за компьютером:

Запустите программу rt11psw.exe. Она должка находиться в каталоге C:\NET. Как уже упоминалось ранее, фирма ЛИнТех регистрирует демонстрационную группу пользователей, поэтому при инсталляции системы в каталог C:\NET должен был быть помешен также и файл rt11psw.psw, содержащий записи уже зарегистрированных нами пользователей. Впрочем, если бы он по какой-либо причине отсутствовал, то программа rt11psw.exe автоматически обязательно бы его создала.

Итак, вы запустили программу, и содержимое экрана полностью обновилось — вместо панелей "Нортона" и обрывочных сообщении DOS появился монотонно закрашенный экран с двумя строками текста — одна располагается вверху экрана, другая внизу — и одно окно.

Наверное, не все из вас, дорогие читатели, являются опытными пользователями компьютера IBM PC, и поэтому нелишне будет разъяснить такие базовые понятия современных компьютерных технологий, как "окно", "рабочая область", "статусная строка" и т.п.

Итак, по порядку. Монотонно закрашенная часть экрана носит название рабочей области экрана, строка текста сверху — строка меню, строка снизу — статусная строка. Под понятием окна скрывается всего-навсего прямоугольная область экрана, часто ограниченная рамкой. В современных программах весь ввод-вывод информации производится через окна.

Статусная строка служит для подсказки основных команд и "горячих" клавиш, доступных в текущем режиме. Если, находясь в каком-либо режиме, вы не знаете, что делать, — посмотрите в статусную строку.

Давайте подкреплять сказанное практикой. Как уже говорилось выше, на экране монитора в настоящий момент находятся рабочая область, строка меню, статусная строка и окно. Окно чисто информационного плана, с данными о версии программы и фирме-разработчике.

Что делать дальше? Посмотреть на статусную строку! В статусной строке находится текст, подобный

F1-Помощь ESC-Отмена -Выбор

При этом слова F1, ESC,  — на экране выделены красным цветом, а Помощь, Отмена и Выбор — черным. Здесь и всегда в этой программе в статусной строке красным цветом выделены имена клавиш, которые можно нажимать в текущем режиме, а справа от них черным цветом набран текст, поясняющий то действие, которое произведет программа, если эта клавиша будет нажата.

Итак, у вас есть альтернатива — нажать клавишу F1. ESC или  (  — символическое обозначение клавиши Enter). Нажимайте Enter, в данном случае не ошибетесь!

Нажали?.. Старое окно с информацией о нас пропало (не беспокойтесь, существует специальный режим меню, где это окошко появляется вновь). Вместо старого окна появилось новое, поименованное как "список групп пользователей". Окно имеет существенно более сложную структуру и позволит нам разобраться с еще двумя важными элементами многооконного интерфейса — с кнопками и списками. Итак, в левой части окна находится голубое подокно с надписью "группы" — это подокно и есть так называемый список. В данном случае — это список групп пользователей. Пока, там наверное только одна группа с именем "Демо группа" или подобным. Правую половину окна занимает стройный ряд зеленых прямоугольников — кнопки; нажимая их, вы выбираете действие, которое будет произведено с выбранной в списке группой.

Обратите внимание, что поясняющий текст внутри кнопок может быть двух цветов — черный, и таких кнопок большинство, и белый — такая кнопка только одна. Принцип очень прост: если текст внутри кнопки белого цвета, то эта кнопка выбрана, осталось только нажать на клавишу Enter и предписанное для этой кнопки действие свершится, ну а кнопки с текстом черного цвета, соответственно, невыбранные, и для того чтобы выбрать любую из них, необходимо произвести определенные действия.

Кстати, вы не обратили внимание, что статусная строка стала существенно длиннее? Это совершенно правильно, другое окно — другие управляющие клавиши, другие команды.

В статусной строке появилась приятная команда Alt-X—Выход — название этой команды говорит само за себя, вот только кнопку Alt-X что-то не получается найти... Дело в том, что когда написана комбинация клавиш через дефис, подобно Alt-X, то имеется ввиду одновременное нажатие двух указанных клавиш. В случае с Alt-X необходимо нажать сперва клавишу Alt потом, не отпуская Alt, нажать X (не букву "X", а букву "Икс").

Из статусной строки все становится совершенно ясно и с выбором кнопок. Для того чтобы выбрать нужную кнопку или рабочее поле списка групп, нужно нажимать клавиши управления курсором или клавишу табуляции, возможно, совместно с клавишей SHIFT. Что конкретно нужно нажимать в определенной ситуации — станет ясно из практики. Например, выбрать конкретный элемент списка групп с помощью клавиши TAB вам не удастся. Для этого нужно использовать клавиши управления курсором вверх или вниз. Для подтверждения выбора надо нажать клавишу Enter.

Итак, больше не будем останавливаться на статусной строке, совершенно понятно ее назначение — подсказывать доступные горячие клавиши и команды для текущего режима.

Обратим теперь внимание на тот интересный факт, что в каждом пояснительным тексте на кнопке, в заголовке списка встречаются буквы, выделенные желтым цветом. Попробуйте нажать букву "P" (не русскую букву "Эр", а английскую "Пи") — в тексте кнопки "Переименовать" она выделена желтым цветом. Результат очевиден — мы сразу попали из предыдущего режима в окно выполнения команды "Переименовать".

Правда, не во всех режимах можно так просто, по нажатию только на одну букву, быстро перейти в другой режим, в некоторых окнах вы можете находиться в полях ввода текстовой информации, и тогда нажатие на букву будет трактоваться компьютером но прямому назначению. В этом случае используйте комбинацию клавиш Alt-<буква>. Не забывайте про эту возможность, позволяющую вам быстро выполнять то или иное предусмотренное программой действие.

В окне переименования группы обратите внимание, что курсор стоит в так называемой строке ввода текста, предназначенной для набора нового имени группы.

Вернитесь назад с отменой в основное окно "Список групп пользователей". Вы это уже должны уметь делать сами с помощью статусной строки.

На примере этого окна мы рассмотрели основные элементы многооконного интерфейса и их взаимодействие.

Перейдем собственно к описанию возможностей программы. Итак, в окне "Список групп пользователей" вы можете выбрать необходимую группу пользователей, затем открыть ее, переименовать или удалить. Кроме того, можно создать новую группу. Кнопка "Ok" никакой функциональной нагрузки не несет, просто при нажатии на нее в рабочей области экрана пропадают все окна и, для того чтобы выполнить какое-либо полезное действие, необходимо использовать меню программы — (см. верхнюю строку экрана с надписью "Меню"). Работать с меню очень просто, и используя подсказку из статусной строки, вы можете сделать это довольно быстро самостоятельно.

Рассмотрим более подробно основной режим окна "Список групп пользователей" — режим "Открыть". Должно появиться еще одно перекрывающееся окно — "Список пользователей группы" с уже знакомыми элементами — списком пользователей и кнопками. Как всегда, действие кнопок относится к выбранному пользователю в списке. В общем, все просто и по полной аналогии с предыдущим окном. Подробно остановлюсь на главном, ради чего эта программа создавалась, — на регистрационной карточке пользователя. Для того, чтобы ее получить, необходимо к выбранному пользователю применить кнопку "Открыть".

Откройте карточку пользователя "У01". Надеюсь, теперь все точки над i поставлены, суть программы - регистрационная карточка пользователя - перед вашими глазами. В регистрационной карточке пользователя применен еще один незнакомый элемент многооконного интерфейса — переключатели. Они располагаются в правой части окна и используются для установки значении приоритета и статусов записи на диск. Переместитесь на любой из них и нажмите клавишу "пробел" несколько раз. В результате нажатия на клавишу "пробел" должен появляться или исчезать знак "X". Так вот, появившийся знак "X" в переключателе означает, что будет выбран режим, указанный в строке пояснения этого переключателя.

В остальном, работа в этом окне мало отличается от работы в окне "Список гpyпп пользователей". Единственная кнопка, которая предполагает некоторые пояснения, — это кнопка "Шаблон". Весьма удобное средство для повышения производительности труда при вводе большою числа новых пользователей. Пользовался этим средством автоматизации очень просто. Допустим, вы создаете новую группу пользователей, в ней регистрируете первого пользователя и понимаете, что регистрационные карточки всех остальных пользователей этой группы будут отличаться от этой только какими-то незначительными элементами и что за базовый вариант вполне можно принять текущую карточку. Все, что нужно сделать в этом случае, — нажать Alt-A, и программа сохранит содержимое текущей редактируемой карточки в качестве шаблона для ввода следующего нового пользователя.

Кроме того, в этом окне действует одно очень важное правило — подлежать сохранению может только карточка с корректной информацией. Если вы производите попытку сохранить карточку, создать шаблон или пролистать карточку, содержащую некорректную информацию, то в ответ получите окно с предупреждающим сообщением. Единственное, что можно делать всегда, — это воспользоваться режимом отмены (по ESC или кнопке "Отмена").
3. Система DOS-Line

Данная глава представляет собой краткое описание системы DOS-Line и процесса ее использования совместно с системой NET-Rt11 B-2.0. Многие вопросы по использованию возможностей системы из разряда редко применяемых в учебной практике, коммуникации с сетями, тонкости построения системы, управление памятью и подобные узкопрофессиональные вещи рассмотрены в полном руководстве по системе DOS-Line. Его вы можете приобрести на фирме ЛИнТех по отдельному запросу.

3.1. Что такое DOS-Line

Доминирующей программно-аппаратной платформой для персональных компьютеров в мире продолжает уже много лет оставаться MS-DOS на PC-совместимых компьютерах. Для этой платформы разработано гигантское количество программ. Большая часть разработчиков прикладного обеспечения России работают и пишут программы именно для этой платформы. Практически в любой точке России можно получить консультацию по вопросам, связанным с работой вашей PC под MS-DOS. Удобный и дружелюбный интерфейс MS-DOS программ сделал обучение работе на персональном компьютере делом нескольких недель. Выпущено достаточно большое количество литературы отечественных авторов и переводов, посвященных MS-DOS и программам, разработанным для нее.

Стоимость функционально развитого прикладного пакета для MS-DOS на порядок меньше чем стоимость пакета аналогичного назначения для другой платформы.

Мощные СУБД, ранее доступные только для больших ЭВМ, теперь являются привычным инструментом пользователя PC. Для MS-DOS выпущены замечательные средства разработки программ, ставшие символами качества в этой области. Такие средства автоматизации труда, как текстовые редакторы и электронные таблицы, теперь помогают миллионам людей в выполнении повседневных операций. Постоянно идет разработка прикладных пакетов специального назначения для автоматизации труда людей практически во всех областях жизни общества. Средства для связи компьютеров между собой позволяют объединять персональные компьютеры в локальные и глобальные сети.

Отечественный КУВТ УКНЦ полностью несовместим с IBM PC. Это означает, что ни одну программу, разработанную для IBM PC. нельзя выполнить на УКНЦ. Представляете себе, школьник блестяще освоил работу на УКНЦ, пришел в институт или на работу, а там его встречает машина IBM PC с ОС MS-DOS — что учился, что не учился...

Кроме того, вычислительная мощность современных PC в сотни раз превосходит мощность этих машин. Это, однако, не означает, что эти машины вообще ни на что не способны: для них было наработано много полезных программ, особенно в области обучения, которые не имеют аналогов на других платформах и позволяют вполне успешно решать определенный круг задач при обучении. Сетевое оборудование и сетевая операционная система NET-Rt11 B-2.0 позволили кардинально поднять эффективность использования этих машин. Пользователи получили возможность быстро и надежно загружать программы с IBM PC компьютера и использовать его дисковую память. Однако использовать программы для IBM PC оставалось нельзя.

Как же совместить наработанные для УКНЦ программы и опыт их использования с необходимостью знакомства и обучения работе с MS-DOS и программами, отвечающими мировым стандартам качества при наименьших затратах? На решение этой задачи был направлен проект "Виртуальные машины IBM PC", осуществленный совместными усилиями специалистов компаний ЛИнТех и Альтер-Вест.

Операционная система DOS-Line переводит центральный IBM PC компьютер в многозадачный режим. Это означает, что заданное число независимых MS-DOS процессов работают одновременно на одном компьютере. При этом процессор по очереди предоставляется каждому MS-DOS процессу. Иными словами, реализуется режим разделения времени. "Экраны" MS-DOS процессов отображаются на подключенные по сети УКНЦ, которые в этом случае становятся пассивными устройствами отображения, или, другими словами, терминалами. Для того чтобы УКНЦ работал в режиме терминала, т.е. просто отображал получаемые от центрального компьютера данные, на нем необходимо запустить программу эмуляции терминала. Она поставляется вместе с системой NET-Rt11 B-2.0.

Важно понять, что MS-DOS программы выполняются на центральном компьютере, а терминал только отображает принимаемое от него изображение. Такой режим работы, в котором можно работать с MS-DOS программами, выполняющимися на центральном компьютере, с подключенных по сети УКНЦ, работающих как терминалы, в самом начале этого руководства мы уже договорились называть терминальным режимом "Виртуальных машин IBM PC" или просто терминальным режимом.

Вы помните, что привычный для вас режим работы, в котором можно работать с программами для УКНЦ, мы назвали сетевым режимом или режимом локальной сети. В этом режиме программы загружаются с центрального компьютера, но выполняются на рабочих станциях сети, которыми являются УКНЦ. Центральный компьютер в этом случае называется файловым сервером сети.

Таким образом, в терминальном режиме обмен происходит между центральным компьютером и терминалами. Передаваемыми данными является изображение процесса от центрального компьютера на терминал и нажатия клавиш от терминала к центральному компьютеру.

В сетевом режиме обмен происходит между файловым сервером и рабочими станциями. В этом режиме по сети передается содержимое файлов, которое запрашивается программами, выполняющимися на рабочих станциях, у файлового сервера.

В терминальном режиме можно выполнять MS-DOS программы, а программы для УКНЦ в сетевом. УКНЦ при включении находится в сетевом режиме. После запуска программы эмулятора терминала он переходит в многопользовательский режим. Выход из программы эмулятора терминала возвращает его в сетевой режим.

Система NET-Rt11 В-2.0, загруженная на центральном компьютере, предоставляет рабочим станциям файловый сервис, в то время как DOS-Line предоставляет терминальный сервис. NET-Rt11 В-2.0 может работать без DOS-Line. В этом случае в сети доступен только файловый сервис, т.е. можно выполнять только программы для УКНЦ. DOS-Line также может работать без NET-Rt11 В-2.0, в этом случае центральный компьютер будет работать в многозадачном режиме, однако работать можно будет только на консоли (так называют монитор и клавиатуру центрального компьютера), на терминалах работать будет нельзя. В поставляемой конфигурации DOS-Line работает совместно с NET-Rt11 В-2.0. Это означает, что на рабочих местах УКНЦ можно работать как с программами для IBM PC, естественно, написанными для MS-DOS, так к с программами для УКНЦ.

В принципе, все вышесказанное вы уже должны себе представлять из предыдущих разделов данного руководства. Как работать в сетевом режиме, также было подробно рассмотрено ранее. Осталось разобраться с терминальным режимом.
3.2. Функциональные возможности DOS-Line

Основные возможности:

· многозадачный режим работы на консоли и терминалах, до 25 процессов в системе;

· механизм виртуальной памяти позволяет заданному количеству пользователей получить необходимую память независимо от объема физической памяти компьютера;

· разделение файлов, поддержка сетевых программ;

· специальная поддержка сетевой файловой системы.
А также:

· эффективное управление процессами — динамическое изменение приоритетов процессов, фоновые дисковые операции;

· изолированность процессов, их раздельная перегрузка;

· поддержка общего дискового кэша;

· поддерживаются спецификации XMS 2.0, EMS 4.0, DPMI 0.9;

· на консоли и терминалах можно работать с графическими приложениями.

3.3. Требования к оборудованию

Для работы DOS-Line требуется IBM PC 386/486 компьютер как минимум с 2 Mb оперативной памяти, шиной ISA или EISA, VGA видеоадаптером, контролером диска IDE или SCSI. Желателен цветной монитор. BIOS возможен от разных производителей, тестировались BIOS фирм AMI, Phoenix, Award. Потребности в дисковом пространстве в зависимости от числа пользователей, но не больше 30 Mb.

На машине должна быть установлена MS-DOS 5.0, 6.0 пли 6.2. При использовании крупных прикладных программ или большом числе пользователей желательно иметь машину не хуже IBM PC/AT 4S6DX2/66 с объемом ОЗУ не менее 8Mb. Для работы класса с системой Microsoft Windows 3.1 необходима машина не хуже IBM PC/AT 486/DX4/100/16. Очень важным требованием является наличие 16 МБ оперативной памяти.

DOS-Line предъявляет гораздо более жесткие требования к качеству компьютера, чем MS-DOS. Поэтому недостаточно совместимый с принятыми индустриальными стандартами или частично неисправный компьютер, который нормально работает под MS-DOS, может работать под DOS-Line ненадежно или не работать вообще. Если компьютер зависает при работе под DOS-Line в произвольный момент работы без выдачи каких-либо сообщений и не реагирует на ключевые клавиши, значит, он несовместим с DOS-Line и должен быть отремонтирован или заменен.

3.4. Пpeдвapumeльныe замечания по работе в системе

1. Установка системы DOS-Line производится одновременно с установкой сети NET-Rt11 B-2.0. Процесс установки системы подробно описан в разделе 1 данного руководства. До проведения каких-либо работ с системой DOS-Line вы должны убедиться, что все РМУ надежно функционируют под управлением системы NET-Rt11 B-2.0 в режиме локальной сети. Причем понятие надежности функционирования вы можете понимать в абсолютном смысле — мы гарантируем полное отсутствие сбоев, зависаний оборудования и программного обеспечения и призываем обращаться в наш технический отдел при возникновении малейших проблем, которые вам не удалось решить самостоятельно в разумные сроки.

2. Проверьте целостность файловой системы с помощью программы MS-DOS — chkdsk или другим способом. При этом NET-Rt11 B-2.0 не должна быть запущена.

3. С помощью имеющихся в вашем распоряжении антивирусных программ проверьте, что на машине нет вирусов.

4. Убедитесь, что установленная на вашей машине MS-DOS — это MS-DOS 5.0 ,6.0 или 6.2. Это можно сделать с помощью команды ver.

3.5. Результаты работы инсталлятора для DOS-Line

Процедура инсталляции копирует и распаковывает DOS-Line на винчестер, устанавливает русификатор UNI (переключение режимов рус/лат через левый/правый CTRL), который является единственным допустимым для работы DOS-Line с терминалами УКНЦ. Кроме того, в том случае если вы не отказываетесь от автоматической корректировки файлов autoexec.bat и config.sys, она производит в них ряд очень важных изменений. В разделе, посвященном установке системы, подробно описано, какие изменения производит инсталлятор или должны произвести вы самостоятельно с этими файлами для нормальной работы системы.

Важное замечание

Нельзя устанавливать систему на диск, сжатый программой DiskManager, Stacker, DubleSpace.

В каталоге установки системы (как и в предыдущих разделах, для простоты изложения предположим, что система устанавливалась в каталог C:\NET) вы найдете ряд BAT-файлов. При просмотре их содержимого можно убедиться в том, что в самом начале каждый из них содержит строку комментария, поясняющую назначение данного файла. Посредством запуска того или иного BAT-файла и осуществляется управление системой.

3.6. Структура подкаталогов

По сравнению с предыдущей версией системы структура подкаталогов, образованная после инсталляции в каталоге установки системы, значительно усложнилась. Это связано с появлением в системе DOS-Line подсистемы ограничения доступа, и как следствие, организации виртуальных дисков. Поэтому для более полного понимания материала мы приводим здесь структуру подкаталогов каталога установки системы.
C:\NET (Каталог установки системы)

   ├─INFO (Последняя информация о системе)

   ├─SERVIS (Служебные программы)

   ├─INSTALL (Инсталлятор Windows)

   ├─DOSLINE.SYS (Системный каталог DOS-Line)

   ├─SOFT (Диск приложений [H:])

   │   ├─DOSLINE (Общедоступные утилиты DOS-Line)

   │   ├─NC (Norton Commander 3.0)

   │   └─RT11 (Каталог для системных томов  NET-Rt11)

   ├─WORK (Личные диски [G:])

   │   ├─TEACHER (Личный каталог пользователя УЧИТЕЛЬ)

   │   │   └─RT11 (Каталог для личных томов NET-Rt11)

   │   ├─U00 (Личный каталог пользователя У00)

   │   │   └─RT11 (Каталог для личных томов NET-Rt11)

   │   │..................
   │   └─U15 (Личный каталог пользователя У15)

   │       └─RT11 (Каталог для личных томов NET-Rt11)

   └─MAIL (Почтовый диск [J:])

       └─RT11 (Каталог для почтового тома NET-Rt11)

Теперь рассмотрим подробнее назначение всех каталогов. Каталог INFO содержит в себе последнюю информацию по системе, не вошедшую в это руководство. Кроме того, в нем находится полное описание системы DOS-Line.

В каталоге SERVIS находятся служебные программы поддерживающие работу системы. Например программа startup.exe находится в этом каталоге. В целях сохранения работоспособности системы нельзя переименовывать этот каталог - на него ссылаются некоторые программы. И если не будет каталога SERVIS, программы работать не смогут, что повлечет за собой отказ системы.

Для установки системы Windows необходим специальный инсталлятор. Этот инсталлятор может применятся неоднократно. Поэтому мы сочли нужным расположить его в отдельном каталоге INSTALL, а не требовать дистрибутивных дискет NET-Rt11 & DOS-Line каждый раз при установке Windows.

Следующим идет подкаталог DOSLINE.SYS. В нем располагаются системные программы системы DOS-Line. Например, там находится файл dosline.exe — ядро системы. Так же там находится программа dlexit.exe, посредством которой завершается работа системы. Естественно, что этот каталог так же нельзя переименовывать.

За подкаталогом DOSLINE.SYS следуют три подкаталога - SOFT, WORK и MAIL. Эти каталоги нужны для организации виртуальных дисков. Забегая вперед, можно сказать, что именно с этими каталогами будут работать ученики в режиме Virtual/PC. А все физические диски для них будет полностью недоступны.

3.7. Запуск системы

Запустите DOS-Line, набрав в командной строке start и нажав Enter. Если вы внимательно посмотрите содержимое каталога h:\dosline, то там вы найдете соответствующий BAT-файл start.bat. Инсталятор установит в команде path в файле autoexec.bat строку поиска h:\dosline, поэтому запускать BAT-файлы из каталога h:\dosline можно из любого каталога любого диска головной машины. Перед запуском системы файлом start.bat желательно выйти из Norton Commander. В противном случае могут возникнуть проблемы с локальными настройками пользователей. Оболочка Norton Commander все равно автоматически загрузится при загрузки системы на УКНЦ.

При запуске DOS-Line появится уже знакомое, по запуску систему NET-Rt11, вводное окно программы startup.exe. В отличие от запуска системы командой net.bat в окне появился новый параметр — строка ввода :

Количество пользователей системы DosLine:

Здесь требуется указать количество пользователей, которые будут одновременно работать с системой DOS-Line. Это число пределах от 1 до 16. Желательно всегда указывать реальное число пользователей, а не максимальное значение параметра — 16. Дело в том, что на каждого пользователя отводится ресурсы системы. Если установить максимальное значение, DOS-Line будет использовать ресурсы не оптимальным образом. Ресурсы, отведенные на «лишних» пользователей, будут простаивать, в то время как реально работающим пользователям их может не хватать.

Если вы запускаете систему DOS-Line в первый раз, установите количество пользователей DOS-Line в значение 1. Это позволит вам быстрее проверить работоспособность системы на вашем компьютере. И в дальнейшем, уже при работе с классом, укажите реальное число пользователей.

Кроме того программа startup.exe автоматически распределяет память между пользователями в зависимости от их количества. Если памяти будет слишком мало, программа startup.exe выведет окно с предупреждением, где предложит уменьшить количество пользователей.

Может случится так, что программа startup.exe выведет окно с сообщением об ошибке примерно следующего содержания:

«Не найден файл ...»

или

«В файле SYSTEM.CNF отсутствует параметр ...»

Это означает, что поврежден файл конфигурации системы system.cnf или отсутствуют файлы server.bat или shutdown.bat. В таком случае перепишите эти файлы с дистрибутивной дискеты в каталог c:\net\dosline.sys или переинсталлируйте систему. После этого сообщение об ошибке должно больше не появляться.

Если программа startup.exe обнаружит установленный драйвер расширенной памяти (himem, qemm), она выдаст предупреждающее сообщение и попросит вас выгрузить этот драйвер. Следует отметить, что в случае успешной коррекции файлов config.sys и autoexec.bat такого сообщения в принципе быть не должно. Поэтому это сообщение дает вам лишний повод заглянуть в файлы config.sys и autoexec.bat, чтобы проверить корректность их содержимого.

Итак, программа startup.exe благополучно завершила свою работу, не выдав никаких сообщений. Теперь можно идти дальше.

На экране должна появиться надпись

«DOS-Line   2.3.007  (С)   1996       Gary Fate»

а затем

«Reading configuration ...»

После этого на экране появится приглашение MS-DOS вида:

с:\net\dosline>

Теперь можно снова загрузить Norton Commander, подав команду

nc
На экране опять появится привычный "Нортон". Причем в левом верхнем углу экрана должен быть красный маркер с цифрой 1. Это означает, что система правильно установлена на Вашем компьютере и работает на консоли.
Важное замечание

Не надо стартовать BAT-файл net.bat для обеспечения сетевого режима работы — система DOS-Line использует сетевой режим для своих целей и автоматически запустит файл net.bat.
Красный маркер показывает, что текущим является первый процесс. Первый процесс выделен в системе для работы на консоли.

Нажмите Alt-F5 — Экран должен разбиться на 3 части — 3 окна, которые показывают нижние части изображений, работающих в системе процессов. Всего в системе запущено 3 процесса. Нажмите снова Alt-F5 — вы вернетесь в полноэкранный режим. Нажмите два раза Alt-Tab — цифра на красном маркере превратится в 3. Вы перешли в третий процесс. Запустите просмотр какого-нибудь файла в третьем процессе. Например, перейдите на файл system.cnf и нажмите F3. Затем, нажав Alt-Tab, вернитесь в первый процесс. Запустите там какой-нибудь другой режим работы «Нортона». Например, нажмите там Alt-F10 (просмотр дерева каталогов). Нажмите Alt-F5. Теперь видно, что в первом процессе вы просматриваете дерево каталогов, а в третьем просматриваете файл system.cnf. Другими словами, работаете в многозадачном режиме.

Если при запуске DOS-Line вы не получили описанных результатов — машина повисла или появилось сообщение об ошибке, то очень вероятно, что требуется изменить установки в BIOS SETUP.

Если в результате ваших экспериментов запустить систему все-таки не получается, то перед звонком в технический отдел ЛИнТех запустите какую-нибудь диагностическую программу типа CheckIt для проверки машины и будьте готовы ответить на вопросы по последовательности получаемых результатов и характеристикам машины (BIOS, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, установленные дополнительные адаптеры, объем памяти).
3.8. Завершение работы DOS-Line

Нельзя выключать центральный компьютер при работе системы. Выключить его можно только после того как вы вышли из DOS-Line в однопользовательский режим работы с помощью выполнения команды end, которая, кстати, тоже является BAT-файлом из каталога c:\net. В противном случае целостность файловой системы не гарантируется. Это очень важный момент, и рекомендуем вам заострить на нем внимание.
Важные замечания

· Надо регулярно проверять целостность файловой системы с помощью таких программ, как chkdsk, NortonDiskDoctor, или аналогичных. Делать это можно только в однопользовательском режиме без DOS-Line.

· Строго запрещается использовать при работе под DOS-Line программы, работающие с дисками как с физическими, а не файловыми устройствами, например NortonSpeedDisk, NortonDiskEdit.

· Второй процесс является выделенным для работы сетевой операционной системы. Работать в нем нельзя — именно в этом процессе автоматически запускается файл net.bat — поддержка сетевого режима.

· Файл dosline.swp, который образуется в корневом каталоге диска, на котором установлена DOS-Line, нельзя удалять во время работы DOS-Line.

3.9. Подключение терминалов

В предыдущем разделе было показано, как добиться работы системы на консоли. Теперь пришло время перейти ко второму этапу — подключению к DOS-Line терминалов УКНЦ.

Как уже говорилось выше, при запуске DOS-Line происходит автоматический запуск во втором процессе (в левом верхнем углу экрана консоли должна гореть цифра 2 — свидетельство того, что вы находитесь во втором процессе) командного файла поддержки сетевого режима net.bat. Поэтому прежде всего необходимо убедиться, что на РМУ можно по-прежнему загрузить NET-Rt11 В-2.0.

Если при старте DOS-Line собственно DOS-Line не выдает никаких сообщений об ошибках, но на терминалах не появляется привычного окна с приглашением к вводу имени и пароля, то необходимо посмотреть сообщения программ netshell.exe и netrt11.exe во втором процессе. Для перехода во второй процесс нажмите необходимое количество раз комбинацию клавиш Alt-Tab или Alt-CapsLock.

Кроме того, при работе совместно сети под управлением DOS-Line командный файл net.bat запускает еще одну программу vpc.exe. Посредством этой программы осуществляется связь ядра DOS-Line и NET-Rt11 B-2.0.

Надеемся, что у вас все в порядке, система надежно работает, и это является лучшим подтверждением того, что на РМУ вы можете сами выбирать желаемый режим работы на терминалах — режим локальной сети или терминальный.

Итак, войдите на РМУ в систему под своим именем, после этого, вы находитесь в сетевом режиме, но, учитывая, что поддержка сетевого режима работает совместно с системой DOS-Line, вы можете перейти в терминальный режим. Делается это очень просто — на РМУ надо запустить программу vpc.sav (естественно, эта программа для УКНЦ, не путайте с программой vpc.exe). Эта программа находится там же, где находится и утилита ntools.sav и запуск ее производится аналогично: VPC.

Результатом запуска vpc.sav должно быть появление на терминале привычного для MS-DOS изображения.

Пользователь подключился к процессу DOS-Line! Точнее, к третьему процессу DOS-Line — это можно проверить, перейдя на консоли в третий процесс. Любые вводимые на консоли данные будут отображаться на терминале и наоборот.

При этом вы можете на УКНЦ запускать практически любые программы, написанные для IBM PC. Надо понимать, что реально они будут запускаться в процессах на головной машине, но вас это волновать в практическом смысле не должно: вы работаете на УКНЦ, используете его клавиатуру и монитор и все равно, где реально работает программа.

Что действительно может вызвать некоторые неудобства, особенно в первые дни, так это несоответствие раскладок клавиатуры. Клавиатура УКНЦ не полностью совпадает с клавиатурой IBM PC. Тем не менее вы можете эмулировать нажатие любой клавиши IBM PC. Для этого используется специальная выделенная кнопка на клавиатуре УКНЦ.

Этой кнопкой является кнопка СТОП — самая важная кнопка на клавиатуре УКНЦ при работе в режиме "Виртуальных машин IBM PC".

Программа эмулятора терминала vpc.sav имеет встроенную систему подсказки. Это существенно облегчает работу по изложению материала. Нет нужды утомлять вас здесь перечислением всех возможных комбинаций клавиш СТОП, тем более что запомнить их сразу нe так-то просто, нажмите нa РМУ клавишу ПОМ и перед вами появится вся необходимая информация.

Тем не менее для наглядности изложения материала рассмотрим несколько типичных примеров:

	Клавиша IBM PC
	Комбинация на УКНЦ

	F6
	Нажмите СТОП, нажмите К1, отпустите К1, отпустите СТОП.

	SHIFT-F6
	Нажмите SHIFT, нажмите и сразу отпустите СТОП, нажмите К1, отпустите К1, отпустите SHIFT.

	CTRL-BREAK
	Нажмите УПР, нажмите и сразу отпустите СТОП, нажмите СБРОС, отпустите СБРОС, отпустите УПР.

	CTRL-ALT-DEL
	Нажмите и отпустите УСТ, нажмите и отпустите УПР, нажмите и отпустите ГРАФ, нажмите и отпустите ТОЧКУ на дополнительной клавиатуре.


Обратите внимание, как нажимается комбинация SHIFT-F6 IBM PC. Это основной урок, который вы должны вынести из приведенных примеров, — при нажатом SHIFT (иначе эта клавиша клавиатуры УКНЦ называется HP, и обозначается странной стрелкой "вверх-вниз") или УПР модификатор СТОП передает свои свойства клавише SHIFT или УПР до их отжатия. Иначе была бы нажата клавиша SHIFT-F1, а не SHIFT-F6. Это удобно и нет никакой необходимости пытаться задействовать для нажатия подобных комбинаций целых три пальца.

Очень важный момент. Аппаратно клавиатура УКНЦ устроена таким образом, что не допускает одновременное нажатие любых клавиш. Она разбита на ряд групп клавиш. В пределах группы одновременные нажатия клавиш блокируются, если же нажимаются одновременно клавиши из разных групп, то такие нажатия обрабатываются правильно.

Клавиатура IBM PC устроена несколько другим способом — предполагается, что возможны одновременные нажатия любых клавиш. Потенциально это может привести к серьезным проблемам несовместимости программного обеспечения. Но выход из создавшегося положения был найден — отведены специальные клавиши УСТ и ИСП, единственной функцией которых является блокировка отжатий клавиатуры УКНЦ.

Рассмотрим их действие на примере нажатия комбинации CTRL-ALT-DEL. Если вы будете нажимать комбинацию УПР-ГРАФ-ТОЧКА(ДОП) УКНЦ, соответствующую CTRL-ALT-DEL на IBM PC, то никакого положительного результата не увидите. Причина известна — клавиатура УКНЦ не позволяет нажать эти клавиши одновременно. Поэтому необходимо с помощью клавиши УСТ заблокировать отжатия и после этого вы можете нажимать клавиши УПР-ГРАФ-ТОЧКА(ДОП) не одновременно, а по очереди, так как это указано в таблице примеров.

Клавиша УСТ применяется для постоянной блокировки отжатий, т.е. ее можно нажать и отпустить и ее действие будет продолжаться либо на четыре следующих нажатия на клавиатуре УКНЦ, либо до повторного нажатия на клавишу УСТ — по принципу что произойдет раньше.

Клавиша ИСП делает тоже самое, но временно и ее необходимо держать одновременно с полезно нажимаемыми клавишами.

Короче говоря, если несмотря на все усилия мне не удалось довести до вас суть блокировки отжатий, призываю вас все забыть и действовать чисто практически — если какая-то комбинация клавиш на УКНЦ упорно не желает правильно нажиматься, то нажмите и отпустите УСТ, после этого нажимайте нужную комбинацию не одновременно, а последовательно, когда закончите еще раз нажмите УСТ.
3.10. Проверка приложений

Имеет смысл опробовать свои приложения в многозадачном режиме — с подключенными терминалами они будут работать точно так же.

Если приложение не сетевое, то очень вероятно, что проблемы возникнут при одновременной работе с приложением из нескольких процессов, если будут записываться общие данные. Например, "Нортон" версии 4.0 — не сетевое приложение —, и для его корректной работы в нескольких процессах надо, чтобы переменная окружения NC (каталог конфигурации NC) в разных процессах была разной. При использовании "Нортона коммандера" версии 3.0 подобные проблемы никогда не возникнут.

При возникновении проблем с каким-то приложением надо сначала убедиться, что этой проблемы не возникает под обычной MS-DOS, затем посмотреть файл program.txt из каталога C:\NET\INFO, содержащий информацию о возможных неприятностях, возникающих при работе с тем или иным программным обеспечением сторонних фирм.

Проблема может быть вызвана каким-то изменением внешних условий по сравнению с MS-DOS, например, меньшим количеством свободной стандартной памяти или других.

Некоторые резидентные программы или программы, использующие недокументированные средства, могут быть некорректно написаны — обычно они не работают и под другими оболочками или в сочетании с другими программами.

Программа может также попадать под ограничения DOS-Line по прямой работе приложения с аппаратурой.

3.11. Управление системой

Данный раздел вводит базовые понятия и дает основы управления системой. Подробно возможности администрирования раскрываются в полном руководстве по системе.
3.11.1. Работа на консоли

Работа с системой на консоли (читай — на головной машине сети) отличается от работы на терминале. При работе на консоли можно как работать в "своем" процессе, так и легко переходить на процессы других пользователей, "видеть" все процессы сразу, просматривать системную диагностику, работать с графикой.

На консоли можно работать в двух режимах:

· в полноэкранном режиме текущий процесс отображается на весь экран, виден курсор и в левом верхнем углу находится красный маркер с номером процесса;

· в оконном режиме на консоль выводятся нижние части экранов всех процессов, так что можно охватить взглядом сразу все работающие процессы, при этом маркер находится в левом верхнем углу окна текущего процесса, а курсор не виден.

Переход из полноэкранного режима в оконный и обратно — нажатие Alt-F5. При старте системы на консоли устанавливается оконный режим и текущим процессом становится самый первый процесс. Независимо от режима отображения можно легко перейти на следующий процесс (сделать его текущим), нажав Alt-Tab. Ввод с консоли направляется в текущий процесс, т.е. в тот, на котором установлен маркер. Если процесс завис или необходимо прервать его выполнение, то по нажатию Alt-Del он будет перегружен, т.е. будет возвращен в состояние как при старте системы. Разумеется, перегружается только текущий процесс.

Система реализует выдачу диагностики, при этом маркер на консоли начинает мигать. Просмотреть диагностику — Alt-->, вернуться обратно Alt- <-. При этом в нормальной ситуации просто отображается пустой синий экран.

Система изолирует процессы друг от друга. Поэтому при попытке процесса захватить важные общие ресурсы или при его "зависании" он может быть автоматически перегружен, при этом выдается сообщение в новом, "перегруженном" процессе и более подробная информация в качестве диагностики. Диагностика также выдается при отключении терминалов, ошибках устройств.

Ниже приводятся горячие клавиши, действующие на консоли:

Alt-F5

—
переключение полноэкранный/оконный режим;

Alt-Tab

—
переход на следующий процесс;

Alt-CapsLock
—
переход на предыдущий процесс;

Alt-Del

—
перегрузка текущего процесса;

Alt- ->

—
просмотр системной диагностики;

Alt- <-

—
возврат из режима просмотра диагностики;

Alt-Home
—
возврат в "свой" (самый первый процесс);

Alt-BackSpace
—
реинициализация всех терминалов.

На консоли в полноэкранном первом процессе можно запускать графические программы. Изменение фонта и других составляющих видеорежима на консоли возможно только из полноэкранного первого процесса.

Если прикладная программа, с которой вы работаете на консоли, требует нажатия комбинации клавиш, используемой системой, то, для того чтобы система "пропустила" ваше нажатие в прикладную программу, надо нажать вместе с нужной комбинацией еще какую-нибудь клавишу — система реагирует только на чистые комбинации. Эту клавишу надо нажимать после Alt. Например, Alt-F5 можно набрать, нажав Alt-Shift-F5 или ЛевыйAlt-ПравыйAlt-F5. Alt-Del набрать нельзя.
3.11.2. Работа на терминале

Под терминалом понимается УКНЦ с запушенной на нем программой эмулятора терминала vpc.sav. Каждый терминал может работать с любым процессом. Процесс, к которому был подключен УКНЦ при запуске на нем программы эмулятора терминала, считается основным для этого терминала.

Напомним, что для консоли основным является первый процесс. Второй процесс является выделенным для работы в нем NET-Rt11 B-2.0 и сетевой поддержки работы ядра DOS-Line.

Первый УКНЦ, на котором будет запушена программа эмуляции-терминала, будет подключен к третьему процессу. Второй УКНЦ, запросивший терминальный режим, будет подключен к четвертому процессу и т.д. Вообще, запросивший терминальный сервис УКНЦ (т.е. тот, на котором была запущена программа эмуляции терминала) будет подключен к первому свободному процессу.

Пользователь с терминала может переключиться на другой процесс. Процесс, отображаемый на терминал в данный момент, считается текущим для этого терминала. Все, вводимое на терминале, относится к этому процессу.

Процесс можно перегрузить с терминала, нажав Alt-Del (точнее, комбинацию клавиш УКНЦ, соответствующую комбинации ALT-DEL клавиатуры IBM PC). При работе может возникнуть необходимость реинициализировать терминал (обновить изображение). Это может потребоваться при включении терминала, а также при ошибках канала. В такой ситуации нажатие Alt-BackSpace на терминале приведет к перерисовке экрана. Однако, если терминал был отключен системой или произошли серьезные ошибки и нажатия Alt-BackSpace на терминале не помогают, надо нажать Alt-BackSpace на консоли — это приведет к реинициализации всех терминалов.

Для переключения на другой процесс надо нажать СТОП и номер целевого процесса. При отпускании СТОП будет осуществлено переключение. Однако в целях защиты от несанкционированного доступа по умолчанию переключение между процессами запрещено.

Ниже приводятся горячие клавиши, действующие на терминале:

Alt-Del


— перегрузить процесс;

Alt-BackSpace

— реинициализировать терминал;

Alt-Home

— вернуться в основной процесс;

СТОП-НомерПроцесса
— переключиться на другой процесс;

Alt-End


— отключить терминал от системы.
3.11.3. Файл конфигурации

Файл конфигурации DOS-Line задает основные параметры системы. Включенный в поставку файл конфигурации содержит описания, относящиеся только к конфигурации для УКНЦ.

Менять содержимого файла конфигурации может быть и не потребуется, однако ознакомиться с этим файлом будет, безусловно, полезно системному администратору (скорее всего, красивую комбинацию слов "системный администратор" можно в данном случае заменить более жизненной — "преподаватель"). Изменение файла конфигурации будет воспринято только при следующем запуске системы, так как файл конфигурации считывается только при старте системы.

Файл конфигурации имеет 4 раздела:

· CONSTANTS

· SYSTEM

· HARDWARE

· DEVICES

Часть строки, начиная с символа '#' и до конца строки, считается комментарием и игнорируется. Количество пробелов, пустые строки не имеют значения.

Раздел CONSTANTS присваивает символические имена константам, так что в следующих разделах вместо числовых констант могут использоваться определенные здесь символические имена. Формат определения

символической константы: имя_константы = число;

или

имя_константы = имя_константы;

"число" может быть либо десятичным, либо шестнадцатеричным, в последнем случае после числа должно следовать "h" и число должно начинаться с цифры. Например, 0A000h.

В разделе SYSTEM ключевым словам, обозначающим параметры системы, присваиваются определенные значения. Ниже в таблице приводится смысл некоторых из них:
	PROCESS_NUMBER
	Количество процессов в системе, его нельзя изменить во время работы системы;

	SWAP_PATH
	Путь файла подкачки;

	BM_HDISK
	1=фоновые дисковые операции разрешены;

0=запрещены;

	DMA_HDISK
	1=дисковый ввод/вывод выполняется через DMA (SCSI) и заставляет DOS-Line использовать схему двойной буферизации данных при дисковых операциях;

	SHARED_OPEN
	0=не корректировать режим открытия файлов;

1=заставляет корректировать режим открытия файлов приложениями;

2=полностью блокировать разделение при работе с файлами — открывать файлы только в режиме "compatible";

	SLOW_FLOP
	0=фоновое выполнение операций с флоппи;

1=запрещает фоновые операции;

	FILES
	Задает максимальное количество файлов, которое процесс может открыть независимо от количества файлов, открытых в других процессах. Максимум — 128. Количество файлов, указанное в config.sys + значение этого параметра + 20 не должно превышать 255;

	BUFFERS
	Указывает сколько буферов MS-DOS должно использоваться при выполнении файловых операций. Если количество буферов, указанное в config.sys, меньше чем в system.cnf, недостающее количество буферов будет добавлено;

	WIN_STARTUP
	0=при старте DOS-Line сразу переходит в полноэкранный режим работы;

1=оконный режим при старте системы;

	VIRTUAL_IF
	0=стартовать DOS-Line в режиме реального флага прерываний;

1=режим виртуального флага прерываний;

	MDA_EMULATION
	0=Отключение всего связанного с эмуляцией MDA;

1=Допускается эмуляция MDA (работает не на всех машинах).


Группа параметров, управляющих распределением памяти: EXTMEM_SIZE, XMS, XMS_VSIZE, EMS, EMS_VSIZE, DPMIMEM_SIZE, DPMI, DPMI_VSIZE, PAGE_FRAME, MS-DOS_UPLIMIT, описана в полном руководстве.

Эта группа параметров меняется программой startup.exe для оптимального распределения памяти компьютера в зависимости от числа одновременно работающих пользователей. Редактировать эти параметры вручную мы настоятельно не рекомендуем — это может привести к сбою системы.

Группа параметров, управляющих приостановкой процессов по ожиданию ввода с клавиатуры: WAIT_KEYS, STOP_POLL, PRESS_PRT, STOP_TIME, также описана в полном руководстве.

Полное руководство по системе DOS-Line находится в виде файлов в каталоге c:\net\info.

В разделе HARDWARE описывается коммуникационное оборудование, установленное в компьютере. В поставляемом файле конфигурации там описан сетевой адаптер фирмы ЛИнТех.

В разделе DEVICES описываются присоединенные к компьютеру терминалы.

В нем идут описания терминалов УКНЦ, которые имеют вид:

TTY1: TERMINAL = GLTN; CHANNEL = NET;

После описания всех терминалов следует описание «мышки» следующего вида:

mse1: MOUSETTY = CON; CHANNEL = COM1;

Количество описаний терминалов задает максимальное количество УКНЦ, которые смогут подключиться к системе. При этом не надо забывать, что если количество процессов в системе недостаточно, то подключиться смогут только (PROCESS_NUMBER - 2) пользователя (первые два процесса заняты: это консольный процесс и процесс, где загружена сетевая ОС NET-Rt11 B-2.0). При этом если, наоборот, количество процессов больше, чем (количество терминалов + 2), то в системе будут свободные процессы, которые могут использоваться как дополнительные. Например, один пользователь может работать с несколькими процессами, переключаясь с одного на другой.

Программа startup.exe на самом деле просто модифицирует файл конфигурации, записывая в раздел DEVICES заданное количество записей-описаний терминалов и меняя количество процессов (PROCESS_NUMBER) на заданное количество терминалов + 2. Вы можете (но лучше не стоит) менять файл конфигурации вручную.

3.12. Регистрация пользователей и настройка процессов

В состав DOS-Line включено несколько утилит, которые используются для идентификации пользователей, проверки их прав доступа к ресурсам системы, определения номера процесса и для выполнения некоторых других функций. При их помощи администратор системы получает возможность автоматически настраивать параметры пользовательских процессов. Варианты настройки могут меняться в соответствии с именем пользователя при его регистрации в системе или в соответствии с номером процесса при перезагрузке процесса или при старте системы.

Параметры процесса в DOS-Line представляют собой совокупность параметров — как устанавливаемых в DOS-Line, так и обычных параметров MS-DOS, связанных с этим процессом. Параметры процесса DOS-Line определяет то, как для данного процесса выполняется динамическое изменение приоритета, какие прерывания от дополнительных устройств он может обрабатывать, на какой принтер выводится стандартный поток печати, с каким терминалом он связан, какие диски ему доступны и т.д. Кроме того, параметры процесса определяют права доступа пользователей к файловой системе центрального компьютера. Под параметрами MS-DOS понимаются переменные окружения (например, PATH), загруженные резидентные программы, драйверы и т.п.

DOS-Line после своего старта в каждом запущенном процессе сохраняет то состояние среды MS DOS, которое имелось перед стартом. Как следствие этого, если DOS-Line запускается из командного файла, исполнение этого командного файла будет продолжено в каждом из процессов с того места, где выполняется загрузка DOS-Line посредством запуска программы dosline.exe. Кроме того, DOS-Line восстанавливает исходное состояние среды MS DOS перед завершением работы. Естественно, что выполнение командного файла, из которого был запущен DOS-Line, будет еще раз продолжено после завершения работы DOS-Line уже в MS DOS, начиная с точки, расположенной сразу после команды загрузки DOS-Line.

DOS-Line позволяет для каждого процесса создавать свою индивидуальную среду, устанавливая те или иные значения параметров среды при помощи системных утилит. Чтобы не делать это каждый раз после запуска системы вручную, предусмотрен механизм, автоматизирующий эту процедуру аналогично тому, как это делается в MS-DOS при помощи стартового командного файла autoexec.bat. Выбор того или иного варианта настройки комплекса параметров среды процесса может осуществляться либо по номеру процесса, либо по имени пользователя этого процесса. Система позволяет запускать соответствующие командные файлы, создание которых должен взять на себя администратор системы.

3.12.1. Настройка по номеру процесса

Рассмотрим автоматическую настройку параметров процесса по его номеру в системе. Для запуска с дальнейшей автоматической настройкой процессов по их номерам используется командный файл START.BAT, т.е. тот файл, который Вы и используете для старта системы. Ниже приведен фрагмент этого файла на интересующую нас тему.

<Фрагмент файла start.bat>

...

set pid=00 dosline

detect

if errorlevel 1 goto dlon goto end :dlon set pid=%pid%

...

<Секция запуска дополнительных утилит>

...

if exist user%pid%.bat call user%pid%.bat

Ключевым моментом для настройки по номеру процесса является введение переменной окружения pid, представляющей собой фактически номер процесса. Все, что происходит до запуска программы dosline, выполняется собственно в MS-DOS, из которой вы стартуете систему. Все, что происходит после старта системы посредством программы dosline, имеет отношение уже к порожденным процессам. Переменная окружения pid модифицируется соответствующим образом — до старта программы dosline значение pid равно "00", сразу после запуска dosline сама система DOS-Line меняет значение pid на значение соответствующего номера процесса. Так, для первого процесса значение pid будет "1", для второго "2" и т.д.

Утилита DETECT из состава DOS-Line предназначена для проверки того, в какой операционной системе выполняется командный файл. Если обнаружено, что выполнение идет в DOS-Line, то утилита присваивает переменной окружения ERRORLEVEL значение 1. Выполнение этой утилиты в среде MS DOS приводит к присвоению этой переменной значения 0. Это необходимо для того, чтобы различать, в каких условиях выполняется вторая часть командного файла. Как было указано выше, такие командные файлы исполняются дважды: сразу после старта или перезагрузки и сразу после завершения DOS-Line. В командном файле реализованы две ветки исполнения при помощи команды IF, которая передает управление в зависимости от состояния ERRORLEVEL. После старта DOS-Line во всех процессах или после перезагрузки в соответствующем процессе будет выполнена ветка командного файла, начинающаяся с метки :dlon.

Строка if exist user%pid%.bat call user%pid%.bat запускает выполнение командного файла с именем userxx.bat, где xx представляет собой номер процесса, установленного в переменной pid.

Таким образом, если стартовать систему с помощью командного файла start.bat, то сразу после старта в первом процессе запустится на исполнение командный файл user1.bat, во втором user2.bat и т.д. То же самое произойдет в любом из процессов при его перезагрузке по любой из возможных причин. Командные файлы userxx.bat будут выполнять роль стартового командного файла autoexec.bat для каждого процесса. В них могут устанавливаться параметры процесса DOS-Line с помощью соответствующих утилит DOS-Line (например, setprn или loadpal), загружаться резидентные утилиты специально для этого процесса или устанавливаться переменные окружения. Для того чтобы изменить окружение, командный файл startbat рекомендуется запускать непосредственно из MS-DOS без "Нортон коммандера", а в конец файла userxx.bat поставить вызов NC, если это необходимо.

Кстати, именно при помощи вышеописанного механизма производится запуск поддержки сети во втором процессе. В этом вы можете самостоятельно убедиться, посмотрев файл user2.bat в каталоге c:\net\dosline.sys.
3.13. Ограничение доступа к дискам в системе DOS-Line

Если вы знакомы с предыдущей версией системы, то вам известно, что все ученики имели полный доступ к диску С: головной машины. Однако такая схема распределения дискового пространства на практике себя не оправдала. Часто возникали конфликты между учениками, пытающимися записать свои файлы в один и тот же каталог. Файлы перекрывались, и на диске оставались данные, записанные последним учеником. Кроме того, у учеников была потенциальная возможность удалять любые файлы с винчестера сервера и запускать любые программы. Например, если бы нашелся сообразительный ученик Вовочка, то он бы мог легко, нажав клавишу F8 в Norton Commander, удалить например каталог c:\dos, или скажем испортить системные файлы MS-DOS.

В новой версии системы мы реализовали в системе DOS-Line мощную систему ограничения доступа к дискам головного компьютера.

3.13.1. Виртуальные диски

Для нормальной работы системы ограничения доступа необходимы так называемые виртуальные диски. Виртуальным диском мы будем называть некий диск, которой является отображением каталога физического диска. При этом говорят, что диск «спланирован» в каталог. Внешне виртуальный диск ничем не отличается обычного (физического) диска, например С:. На виртуальном диске доступны все операции, например чтение, запись или поиск файла. Однако в отличие от физического диска виртуальный диск нельзя форматировать. Внимательный читатель заметит, что в главе о сетевых дисках системы NET-Rt11 мы дали определение сетевого диска, которое повторяет только что введенное буквально слово в слово. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Ведь по большому счету между дисками УКНЦ и дисками IBM PC нет никакой разницы. Итак, как известно, диски Rt11 хранятся в файлах — томах. Следовательно, продолжив по аналогии можно заключить, что виртуальные диски хранятся так же в томах, только не в файлах, а в каталогах.

Система MS-DOS поддерживает создание виртуальных дисков командой subst. Например, команда

subst x: c:\net

создаст виртуальный диск X: и спланирует его в каталог c:\net. Действительно, нетрудно проверить, что после этой команды появится диск X:, и его содержимое будет точно повторять содержимое каталога net физического диска С:

Для работы системы DOS-Line организуется три виртуальных диска G:,H:,J:. Их назначение и каталоги, в которые они спланированы можно узнать из таблицы: (предполагается, что система установлена в каталог c:\net)

	Название диска
	Каталог физического диска
	Назначение диска

	H:
	c:\net\soft
	Диск для общедоступных программ.

	G:
	c:\net\work
	Диск для личных каталогов пользователей.

	J:
	c:\net\mail
	Почтовый диск.


Диски H:,G:,J: планируются при запуске системы файлом map.bat, находящимся в каталоге установки системы. Файл map.bat вызывается из стартового файла системы MS-DOS — autoexec.bat. Соответствующую команду в этот файл заносит инсталлятор при установке системы. Кроме этого системе MS-DOS необходимо указать, то что будет производится работа с виртуальными дисками. Это делает команда lastdrive=Z из файла config.sys. Эту команду инсталлятор так же заносит автоматически во время установки системы.

Как используются виртуальные диски для ограничения доступа мы расскажем чуть позже, в следующей главе.

Важное замечание

Нельзя удалять или переименовывать каталога SOFT, WORK и MAIL, находящиеся в каталоге установки системы. При невыполнение этого требования виртуальные диски будут повреждены, и как следствие, система работать не будет.
3.13.2. Распределение дисковых ресурсов между пользователями

Как раньше широко обсуждалось, система DOS-Line использует три виртуальных диска H:, G: и J: для разграничения доступа. Тут можно провести аналогию с системой NET-Rt11. Почему, ясно станет чуть позже.

Диск Н: является общим для всех, при этом мы запрещаем на него запись. На этом диске хранятся общедоступные программы. Это приложения, которыми будут пользоваться все ученики. Таким приложением является Norton Commander, который копируется на диск H: автоматически при установке системы.

Например, вы работаете на головной машине с компилятором языка Паскаль, находящемся в каталоге C:\TP70. Теперь у вас появилась возможность работать с ним на УКНЦ. Но доступ на диск C: с РМУ полностью закрыт. Ничего страшного, ведь там доступен диск H:. Поэтому необходимо переписать каталог ТР70 с диска C: на диск H:. Это можно сделать при помощи Norton Commander, подведя курсор к каталогу и нажав на клавишу F5. Так же можно было скопировать наш каталог не напрямую на диск H:, а в каталог c:\net\soft — ведь они абсолютно идентичны. Приведенный здесь пример очень показателен. Так нужно поступать с любой программой, которую вы планируете запускать на РМУ. К этому необходимо добавить, что после копирования программы на диск H: необходимо запускать файл protect.bat. Он устанавливает атрибут защиты от записи на все файлы, находящиеся на диске H:.

На диске H: также находится каталог DOSLINE. В нем содержатся утилиты системы DOS-Line, позволяющие пользователям управлять работой системы. Например, там находится программа runwin.exe, позволяющая запускать систему Windows. В отличие от каталога DOSLINE.SYS, который закрыт для всех пользователей, каталог DOSLINE, напротив, доступен всем.

Кроме общедоступных программ для MS-DOS на диске H: хранятся общие тома системы NET-Rt11. Они располагаются в каталоге RT11. Правда, обратившись к главе о распределении сетевых дисков NET-Rt11, несложно заметить, что h:\rt11 является каталогом дисков NT0: и NT1: всех пользователей демонстрационной группы.

Для учеников необходим диск, на котором они будут хранить свои программы. Таким диском является диск G:. Если посмотреть его содержимое, нетрудно заметить на нем группу подкаталогов с именами U00, U01, U02 ... U15. Это личные каталоги пользователей. Например, каталог U06 - личный каталог для пользователя У06. Каждый пользователь должен иметь свой личный каталог. В этом каталоге он обладает всеми правами. Или, проще говоря, может записывать туда любые файлы и с таким же успехом удалять все что ему заблагорассудится. Остальные каталоги на диске G: пользователю недоступны. То есть ученик лишен возможности подглядывать за содержимым личных каталогов других учеников. Единственным пользователем, обладающим правом просмотра всего диска G: является пользователь УЧИТЕЛЬ.

Более того, в личном каталоге каждого пользователя есть подкаталог RT11. Это каталог для личных томов NET-Rt11 пользователя. Именно этот каталог указан в регистрационной карточке пользователя программы rt11psw.exe. Например, для пользователя УЧИТЕЛЬ в поле личный диск указано g:\teacher\rt11\.

Такое распределение дисков позволяет пользователям в полной мере использовать экспорт/импорт файлов системы NET-Rt11. Действительно достаточно переписать любой файл с тома NET-Rt11 в каталог личного диска NT3: (Это делается командой ncopy file nt3:). После этой команды файл окажется уже в личном каталоге пользователя системы DOS-Line.

И наконец у нас остался диск J:. Этот диск мы предлагаем использовать в качестве почтового. Отсюда следует, то что этот диск разрешен всем пользователям как и на запись, так и на чтение. Через этот диск пользователи могут обмениваться файлами или даже целыми каталогами.

Естественно, на диске J: существует каталог RT11. В этом каталоге находится почтовый диск NET-Rt11 — mail.rtd. В этом легко убедиться, посмотрев на регистрационную карточку любого пользователя.
3.13.3. Взаимодействие систем разграничения доступа NET-Rt11 и DOS-Line

Внимательно прочитав предыдущую главу, легко обнаружить аналогию между виртуальными дисками DOS-Line и сетевыми дисками NET-Rt11. Действительно, диск H: по своему назначению является аналогом дисков NT0: и NT1:, диск G: аналог NT3: и диск J: аналог NT2:. Еще одним подтверждением этого факта является то, диски NET-Rt11 как раз находятся на соответствующих виртуальных дисках системы DOS-Line. Это позволяет обеспечить необходимый уровень защиты данных от несанкционированного доступа. Проще говоря, любые действия пользователя с РМУ не приведут к необратимым последствиям.

В системе NET-Rt11 пользователь не может испортить общие диски NT0: и NT1: — у него нет права записи на них. В системе DOS-Line пользователь так же не сможет испортить эти диски (точнее тома boot.rtd и appl.rtd) — у него опять нет прав записи. Однако как в NET-Rt11, так и в DOS-Line он может беспрепятственно считывать с этих дисков любые файлы.

С диском NT2: или с диском J: пользователи могут делать все что угодно — такова тяжелая участь почтового диска. Однако на нем нет никакой важной информации (хранить ее там не следует). И обычно портить там просто нечего.

В личном каталоге на диске G: пользователи имеют полные права и на чтение и на запись. В этом каталоге находится личный том пользователя — work.rtd (диск NT3:). Следовательно пользователь имеет полный доступ и к своему личному тому системы NET-Rt11 работая в системе DOS-Line. Однако у него нет доступа к личным дискам других пользователей.

Системы разграничения доступа NET-Rt11 и DOS-Line в новой версии системы работают совместно. При этом права пользователей как в системе DOS-Line, так и в системе NET-Rt11 идентичны.

3.13.4. Настройка процессов по имени пользователя

В предыдущей главе мы описали систему разграничения доступа DOS-Line. Сейчас мы расскажем, о том как это реализовано на практике. На самом деле все сказанное ниже вам может и не понадобиться. Ведь все это установлено нами по умолчанию...

Настройка параметров процессов по имени пользователя происходит аналогично тому, как это происходит в случае настройки по номеру. Однако в этом случае появляется дополнительная возможность ограничить доступ пользователей к файловой системе. Для этого система поддерживает регистрацию пользователей. Регистрация пользователей производится системным администратором. Список пользователей хранится в текстовом файле users.cnf в каталоге c:\net\dosline.sys. Этот файл создается и редактируется при помощи любого текстового редактора. Запись о каждом пользователе размещается в одной строке, оканчивающейся символом ';' (точка с запятой), в каждой строке содержится пять полей, которые разделяются символом ':' (двоеточие). Каждая запись должна содержать следующие поля: <имя пользователя>, <пароль>, <диски>, <директории>, <домашняя директория>.

Таким образом, запись о пользователе имеет следующий формат:

<имя >: <пароль> : <диски> : <директории>: <домашняя директория>;

Поле <имя пользователя> содержит системное имя пользователя, которое назначается ему администратором системы при включении его в список имеющих доступ к системе.

Поле <пароль> содержит пароль пользователя в зашифрованном виде. Это поле заполняется и редактируется только при помощи утилиты passwd, которая запускается пользователем или администратором системы. Пользоваться этой возможностью системы DOS-Line мы не рекомендуем. Если здесь задать пароль, то авторегистрация в системе DOS-Line будет невозможна. Поэтому следует ограничится одним паролем, используемым в системе NET-Rt11.

Поле <диски> должно содержать список полностью доступных пользователю дисков. Например: "J!H". Это относится и к дисководам гибких дисков А и В. Список может быть пуст, если в поле доступных директорий определены доступные пользователю каталоги.

При использовании подсистемы ограничения доступа часто возникает потребность разрешить доступ пользователям к каким-то файлам только по чтению. Например, нежелательно, чтобы кто-то мог испортить файлы прикладной программы, которая используется всеми пользователями, в то же время все пользователи должны иметь возможность ее запускать, а значит, читать эти файлы.

DOS позволяет устанавливать атрибут защиты файла от записи при помощи утилиты protect, входящей в комплект поставки системы.

Проблема, однако, в том, что пользователи могут изменить атрибут защиты от записи и затем модифицировать или стереть файл. Например, при удалении файла, защищенного от записи, в Norton Commander, он запросит подтверждение на стирание этого файла, т.е. практически на изменение атрибута защиты от записи. Чтобы обычные пользователи не могли изменять атрибут защиты от записи, а значит, никаким образом не могли модифицировать или удалить файл, в DOS-Line введена возможность определить для каждого пользователя, имеет ли он права на изменение атрибута защиты от записи. Чтобы запретить пользователю изменять атрибут защиты для всех файлов, к которым он имеет доступ, надо в строке описания пользователя в поле "Диски" поставить '!' (восклицательный знак). В нашем случае таким диском является диск H:

Поле <директории> должно содержать список каталогов, доступных для пользователя на дисках, которые не входят в список полностью доступных дисков из поля <диски>. Диски, для которых определены такие каталоги, будут видны пользователю полностью, однако операции чтения/записи можно будет выполнять только над содержимым описанных в этом поле каталогов. Этот список также может быть пуст. Каталоги должны включать букву диска, двоеточие и полный путь. Каталоги в списке должны разделяться точкой с запятой или пробелами. Например:

g:\teacher;g:\u01.

Несложно заметить, что именно таким образом определяются личные каталоги пользователей. Например, в этом поле у пользователя У09 стоит каталог g:\u09.

Недопустимо указывать корневые каталоги, вместо этого следует поместить указанный диск в список доступных в поле <диски>.

Поле <домашняя директория> должно содержать путь к основному рабочему каталогу пользователя. При выполнении процедуры регистрации пользователя на входе в систему автоматически осуществляется переход в этот каталог и оттуда производится запуск пользовательского стартового командного файла. Допускается указывать корневой каталог в качестве основного каталога. Если это поле пустое, то основным каталогом для пользователя будет считаться каталог, из которого производился старт DOS-Line, т.е. каталог h:\dosline.

В этом поле обычно указывается личный каталог пользователя, для того чтобы при запуске системы он оказался именно в своем каталоге.

При ограничении доступа к целым дискам или к отдельным каталогам следует иметь в виду, что пользователь не сможет не только читать или писать данные на этом диске/каталоге, но и запускать программы, находящиеся там.
Запись о пользователе должна быть размешена целиком только на одной строке, пробелы игнорируются. Любые символы в строке, расположенные после символа '#' до конца строки, считаются комментарием.

Для того чтобы выполнялась процедура идентификации пользователей, в файле start.bat есть строка запуска программы login, который после запуска самой системы запускается в каждом процессе. Утилита login запрашивает системное имя пользователя, после ввода имени утилита запрашивает пароль пользователя, если он был ранее определен в файле users.cnf. После ввода пароля утилита устанавливает права доступа для процесса и допускает пользователя для работы в системе. После завершения работы пользователь должен выйти из системы с помощью утилиты logout, чтобы мог войти другой пользователь с другими правами доступа.

В DOS-Line имеется утилита ucv, которая предназначена для проверки синтаксиса файла users.cnf. Она просматривает созданный администратором системы файл и выдает сообщения об ошибках в определении пользователей. Затем утилита выводит список корректно определенных пользователей с паролями в расшифрованном виде. Наличие в users.cnf неверно определенных пользователей не является фатальной ошибкой для процедуры login, поскольку правильно определенные пользователи смогут войти в систему. При вводе имени пользователя, определенного некорректно, процедура login выдаст сообщение об ошибке в файле конфигурации и продолжит работу. Если пользователь не определен вообще или набран неверный пароль, будет выдано сообщение: "Invalid name or password". Разрешается редактировать users.cnf во время работы системы. Все выполняемые после сохранения изменений в файле попытки регистрации пользователей при помощи утилиты login будут выполняться с учетом проведенных изменений.

Регистрация пользователей обсуждалась нами и ранее, при рассмотрении системы NET-Rt11 В-2.0. Но все там сказанное не относилось к системе DOS-Line. Проблема в том, что системы NET-Rt11 и DOS-Line реализуют принципиально разные режимы работы на РМУ и соответственно требуют раздельной регистрации пользователей.

Практически это представляется следующим образом. Сперва на терминале появляется заставка системы NET-Rt11 B-2.0 с приглашением зарегистрироваться в системе. Вы входите в систему NET-Rt11 B-2.0, для перехода в терминальный режим запускаете на РМУ программу эмуляции терминала vpc.sav, и тут уже программа login системы DOS-Line обязательно поинтересуется вашим именем и паролем. Несколько хлопотно получается...

В некоторых случаях эту процедуру можно упростить за счет так называемого механизма "авторегистрации" пользователей. Идея авторегистрации пользователей заключается в том, что система NET-Rt11 B-2.0 передает имя зарегистрировавшегося в ней (вошедшего в систему) пользователя системе DOS-Line в тот момент, когда вы запускаете на терминале программу эмуляции терминала vpc.sav. Соответственно, система DOS-Line знает уже имя пользователя и пытается найти его запись в своем файле регистрации пользователей user.cfg и автоматически зарегистрировать. Понятно, что для нормальной работы процедуры авторегистрации необходимо, чтобы имена пользователей в системах при регистрации задавались совершенно одинаково. В том случае, если NET-Rt11 B-2.0 передаст имя пользователя, которого нет в файле регистрации DOS-Line, процедура login перейдет в интерактивный режим.

Пользователей демонстрационной группы мы зарегистрировали в системе DOS-Line именно таким образом. Посмотрите файл users.cfg, сравните его с регистрационными карточками этих пользователей в системе NET-Rt11 B-2.0 — и сами убедитесь...

Рекомендуется перед первым запуском DOS-Line определить одного пользователя с правами системного администратора, разрешив ему доступ ко всем дискам в системе, в противном случае вход или корректный выход из системы может оказаться невозможным. Здесь опять можно отметить, что правами системного администратора наделен пользователь УЧИТЕЛЬ.

Для каждого пользователя рекомендуется выделить индивидуальный каталог. В регистрационной записи он фигурирует как домашний каталог пользователя. После завершения выполнения стартового командного файла пользователя утилита login назначит в качестве текущего каталога основной каталог пользователя. Затем из этого каталога будет запущен командный файл с именем auto.bat, если он там существует. Необходимо заметить, что вызов этого командного файла производится непосредственно в командном файле запуска системы start.bat посредством строки вида if exist auto.bat call auto.bat, следующей сразу за вызовом программы login.

Программы, запущенные в этом командном файле, будут выполняться с ограничением прав доступа. Командный файл auto.bat создается и модифицируется самим пользователем в случае необходимости. Именно в нем должны определяться параметры процесса, связанные со средой MS-DOS, такие, как переменные окружения, загружаться резидентные программы и в конце, возможно, командная оболочка типа "Нортон коммандер" или приложение пользователя. Файл auto.bat находится в личном каталоге пользователя. Сразу после установки системы файл auto.bat для каждого пользователя имеет вид:

@echo off

cls

prompt $p$g

path h:\nc;h:\dosline;h:\dos;

nc

Командный файл start.bat, из которого производится запуск системы, должен находиться в каталоге, доступном для всех пользователей, в противном случае будет выдано сообщение "batch file missing" и auto.bat не будет выполнен. Дело в том, что после установки ограничений прав доступа пользователю сразу после перехода в каталог пользователя чтение start.bat из недоступного каталога будет невозможно. Именно поэтому файл start.bat находится в каталоге h:\dosline, который доступен всем пользователям.

Обычным пользователям рекомендуется запретить доступ к некоторым утилитам DOS-Line и к его конфигурационным файлам, но в то же время следует разрешить доступ к утилитам logout, login и некоторым другим. Для достижения этого результата необходимо скопировать и разместить их в разных каталогах, один из которых будет доступен всем пользователям, а доступ к основному каталогу DOS-Line будет запрещен. При этом также следует занести каталог с доступными утилитами в path.

Чтобы в пользовательских стартовых командных файлах auto.bat можно было устанавливать переменные окружения (например, path), необходимо start.bat запускать непосредственно из командной оболочки MS-DOS (command.com), а не из "Нортон коммандера". NC можно запускать в auto.bat. Поэтому перед запуском системы рекомендуется выходить из этой оболочки. Все равно он загрузится потом — из файла auto.bat.

Если требуется запретить пользователю даже просмотр каких-то каталогов на диске, частично доступном для него, то каталога, к которым пользователь должен иметь доступ, следует оформить в качестве логических дисков. Доступ к этим дискам можно разрешить полностью или частично. В свою очередь диск, на котором находятся каталоги, запрещенные для просмотра, следует сделать полностью недоступным, т.е. на нем не должно быть каталогов, доступных пользователю. Для этого и требуются виртуальные диски, описанные ранее.

Поскольку пользователь не может запускать программы с запрещенных для него дисков (исключение составляет c:\command.com), то надо проследить, чтобы необходимые для его работы программы находились на доступных для него дисках. Кроме того, при необходимости следует исправить path для пользователя, хотя ссылки в нем на запрещенные каталоги допустимы, поскольку они будут просто игнорироваться. Помните, мы что-то говорили о необходимости переписать все необходимые программы на диск H:...
3.13.5. Возврат в личный каталог. Утилита home.exe

Каждый пользователь имеет личный каталог на диске G:. По-этому на диске G: каталогов ровно столько, сколько зарегистрированных пользователей. Когда же пользователей много, поиск своего каталога может перерасти в поиск иголки в стоге сена.

Для избежания ненужной траты времени на поиск личного каталога служит программа home.exe. Она автоматически устанавливает текущий каталог MS-DOS на личный каталог пользователя. Например, вызов программы home в процессе, где работает пользователь У10, вызовет переход в каталог g:\u10, являющийся домашним для У10.

3.14. Демонстрационный режим

При обучении или демонстрации бывает полезно переключить все терминалы на отображение процесса, в котором лектор демонстрирует работу с приложением. При этом желательно, чтобы только лектор мог управлять приложением, а пользователи терминалов — только видеть изменения.

Лектор должен работать на консоли в первом процессе. Для начала демонстрационного режима ему надо запустить командный файл one.bat (не забывайте, что все командные файлы за исключением start.bat находятся в каталоге C:\NET). При этом на всех терминалах отобразится содержимое первого процесса, т.е. процесса лектора, и ввод с клавиатур всех терминалов будет заблокирован. Для продолжения индивидуальной работы пользователей надо запустить all.bat.

3.15. Использование "мыши" на терминалах

В предыдущих версиях системы, ученики не могли работать с "мышью" в режиме "Virtual PC". В программах для MS-DOS, возможно это и не очень актуально. Но, в новой версии системы можно также работать и в Windows, концепция управления которым полностью простроена на использовании "мыши".

Сотрудникам фирмы ЛИнТех удалось заставить работать "зарубежную мышь" с отечественным  компьютером УКНЦ. Теперь каждый ученик, сидя за своим компьютером, может спокойно пользоваться стандартной "мышью" для IBM PC.

"Мышь" подключается с помощью небольшого переходника к разъему УКНЦ "С2".

Для работы "мыши" в MS-DOS должен быть загружен соответствующий драйвер. Вместе с системой DOS-Line превосходно работает драйвер gmouse.com, поэтому именно он включен в поставку системы. Драйвер можно запустить просто из DOS как обычную программу.

По умолчанию вызов этого драйвера внесен в файл autoexec.bat. Это сделал инсталлятор. Поэтому если «мышки» подключены к УКНЦ правильно, они сразу должны работать.

Microsoft Windows 3.1 использует собственный драйвер "мыши". Возможно вы заметите, что, в отличие от DOS, "мышь" там движется чуть менее естественно. Это связано со значительными графическими перерисовками. Для уменьшения этого эффекта можно порекомендовать уменьшить скорость передвижения мыши. Это делается в утилите Мышь (Mouse) Панели Управления (Control Panel) системы Windows.

3.16. Работа в текстовых режимах
3.16.1. Настройка цветов

УКНЦ обладает меньшими, чем PC, возможностями по отображению цветов. При этом какие-то цвета в программе, которые должны быть различимыми, потому что несут смысловую нагрузку, неразличимы на терминале.

В этом случае можно действовать следующим образом.

Если программа имеет встроенные средства настройки цветов, можно воспользоваться ими, подобрав такие цвета, которые подходящим образом отображаются на терминале.

Второй способ самый простой и, наверное, самый плохой: раскомментарить следующую строку в файле start.bat

videoctl /sMDA

При этом во всех процессах будет эмулироваться монохромный видеоадаптер, что приведет к отображению программ, в черно-белой палитре как на консоли, так и на терминалах. Количество цветов сильно уменьшится, но все важные цвета будут различимы.

Настройка цветовой палитры при работе с конкретной прикладной программой обычно требуется для того, чтобы элементы изображения, окрашенные в различные цвета, были различимы на терминале, который не может отобразить весь набор используемых цветов или соответствующих им оттенков серого цвета.

Наконец вы можете создать собственную палитру для этого приложения. Создание цветовых палитр для приложений производится при помощи дизайнера палитр, который реализован в утилите uh.

Вообще, утилита uh является очень полезной программой и поэтому загружается резидентом для всех процессов, кроме второго, в секции запуска дополнительных программ командного файла start.bat посредством команды uh /i. Ключ /i предписывает загрузку резидентом, которая означает, что программа остается в памяти процесса постоянно в фоновом режиме и активизируется по нажатию на "горячую" клавишу. Такой клавишей является комбинация CTRL-<пробел>. Итак, если вы хотите активизировать утилиту uh, находясь в любой программе, то просто нажмите CTRL-<пробел>.

Кстати, если возникнет необходимость удалить uh из памяти, то запустите uh с ключем /u:

uh /u

Итак, вернемся к созданию палитры. Активизируйте uh и затем, после появления меню, выберите режим "Design Palette" ("Создать палитру"). На вашем мониторе появится палитра цветов. Теперь вы можете поменять цветовое отображение на терминале. Ниже приводятся команды, используемые при редактировании палитр:
↑,↓,←,→, Home, End,

PgUp, PgDn
— движение маркера;

Shift-стрелки
— перемещение палитры по экрану монитора;

Enter
— выбор текущего цвета (маркер окрасится в цвет под ним);
Space
— изменение цвета под маркером на текущий изображение на терминале перерисуется с учетом изменения палитры);
Backspace
— отмена последнего изменение палитры;
F2

— запись палитры в файл;

ESC

— выход из режима редактирования палитры.

В режиме редактирования палитры ("Design Palette") используется текущая палитра, т.е. та, которая была загружена до начала редактирования. В каталоге, из которого запускается операционная система DOS-Line, обязательно должен быть подкаталог palettes, в котором будут сохраняться файлы палитр.

Загрузить палитру можно как при помощи все той же утилиты uh, выбрав в меню элемент "LoadPalettes" ("Загрузить палитру"), так и при помощи утилиты loadpal, используя командную строку:

loadpal <имя_палитры>

Имя_палатры — это имя файла (без расширения), который обязательно должен находиться в подкаталоге palettes. Имя файла палитры должно иметь расширение "plt". При загрузке палитры в определенном процессе она будет действовать для терминалов, подключенных к этому процессу. Всегда можно восстановить палитру по умолчанию. Для цветного терминала это палитра с именем vga, для монохромных терминалов — mda.
Учитывая тот печальный факт, что большинство мониторов, поставляемых в комплекте КУВТ УКНЦ, являются монохромными, но при этом сама видеосистема УКНЦ поддерживает до восьми цветов для нормального изображения того же "Нортон коммандера", да и большинства других программ, плохо подходят палитры vga или mda. Для них была создана палитра nc4, которая загружается для всех терминальных процессов в файле start.bat при помощи строки loadpal nc4. Эта палитра оптимальным образом отображает на УКНЦ градации серого, соответствующие цветам vga монитора, по крайней мере "Нортон коммандера" версии 4.0.

Заметим, что настройка цветов при помощи системы может также использоваться, если вам просто не нравятся цвета программы, а она не имеет возможности их настраивать. Такая возможность в стандартной MS-DOS отсутствует.
3.16.2. Установка видеорежима

Некоторые программы опрашивают систему, чтобы узнать, с каким типом видеоадаптера они имеют дело. Такие программы сами используют соответствующие палитры. Чтобы сообщить тип видеоадаптера для программы, работающей с терминалом, можно воспользоваться утилитой videoctl, входящей в состав дистрибутива. Формат использования утилиты:

videoctl cmd

Параметр cmd может иметь два значения:

/sMODE  — установить эмуляцию видеоадаптера в режим MODE. MODE — это один из следующих вариантов: MDA, CGA или VGA;

/i              — получить информацию об эмулируемом видео-адаптере и доступных для эмуляции видеоадаптерах в данном процессе.

Если в процессе, работающем на цветном мониторе центрального компьютера с видеоадаптером SVGA, будет установлена эмуляция CGA или MDA, то, разумеется, пропадет возможность управлять знакогенератором или получать повышенную яркость.

В процессах, для которых основной терминал монохромный, по умолчанию эмулируется MDA.
3.17. Работа в графических режимах

Наконец царство компьютерной графики IBM PC стало доступно и для учеников в компьютерных классах УКНЦ. Теперь ученики смогут запускать на своих компьютерах графические программы под MS-DOS, создавать на Турбо-Бейсике или Турбо-Паскале собственные программы, использующие графику, и конечно же запускать Microsoft Windows!

3.17.1. Поддерживаемые графические режимы

Как известно, на IBM PC используются различные видеоадаптеры: MDA, CGA, Hercules, EGA, VGA, SVGA. Их разрешающая способность колеблется от 320*200 (MDA) до 1600*1200 (SVGA). Обычно видеоадаптеры совместимы снизу вверх. То есть, например, адаптер VGA поддерживает режимы

CGA и EGA. Из-за подобного разнообразия видеоадаптеров всегда вставали проблемы написания переносимых программ, использующих графику.

Система DOS-Line может работать со следующими видеорежимами.

	Графический режим
	Разрешение
	Кол-во цветов
	Номер режима BIOS
	Использование на УКНЦ

	CGA
	320*200
	4
	4,5
	+

	CGA
	640*200
	2
	6
	+

	EGA
	640*350
	2
	0Fh
	+

	MCGA/VGA
	640*480
	2
	11h
	+

	MCGA/VGA
	320*200
	256
	13h
	-


На УКНЦ применяется единственный видеоадаптер 640*288 с восемью цветами. Как видно из вышеприведенной таблицы, прямого соответствия ему среди видеоадаптеров IBM PC нет. Тем не менее видно, что, например, оба режима CGA полностью вписываются в возможности видеоадаптера УКНЦ. Это значит, что при запуске на УКНЦ графических программ, использующих эти режимы, проблем вообще не возникнет. Помимо этого в системе NET-Rt11 & DOS-Line на УКНЦ можно запускать также программы, использующие видеорежимы EGA и VGA 640*480, с двумя цветами. При выводе на экран УКНЦ "лишние строки" в нижней части изображения просто не будут видны.

Так, например, Windows 3.1 на УКНЦ работает именно в режиме EGA 640*350 с двумя цветами. При этом в его драйвере видеоадаптера указано, что могут использоваться только верхние 288 строк. Windows масштабирует весь вывод на экран в соответствии с указанным разрешением и, поэтому, изображение на УКНЦ укладывается ровно во весь экран. (Это наглядно можно видеть, запустив на терминале Windows и перейдя на головной машине в соответствующий процесс).

Отметим, что в графических режимах не работает утилита uh, в то время, как стандартные средства системы DOS-Line (переключение между процессами, просмотр процессов в оконном режиме и т.п.) остаются в силе.
3.17.2. Написание программ, использующих графику

При написании программ остаются доступными те же четыре видеорежима. При их использовании следует помнить, что если число строк в видеорежиме превышает 288, то избыточные строки при выводе на экран УКНЦ будут отсечены. По этому, в программах, независимо от видеорежима допустимо использовать не более 288 строк.

Позапускайте нижеприведенные программы в различных видеорежимах так, чтобы процесс выводился как на монитор IBM, так и на монитор УКНЦ. В примере используются все видеостроки, доступные в видеорежимах, и должна быть хорошо видна суть отсечения.
/************************************************************************/

/*    Демонстрационная программа на Borland С.                          */

/*    Попробуйте следующие комбинации:                                  */

/*       gdriver    |     gmode                                         */
/*    ---------------------------------------------------------         */
/*        CGA       |      CGAC0, CGAC1, CGAC2, CGAC3, CGAHI            */
/*        MCGA      |      MCGAHI                                       */

/************************************************************************/

#include <graphics.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int    gdriver = DETECT,                     /* CGA, MCGA, EGA,  DETECT */

       gmode,
       errorcode;

int    mx, my,

       x=50, y=50, r=10,
       dx=1, dy=1;

char   buffer[256];

int main (void){

    /* Инициализация графического режима */
    initgraph(&gdriver, &gmode, "С:\\BC30\\BGI");
    errorcode = graphresult();

    if (errorcode != grOk)                  /* если случилась ошибка */

    {

        printf("Graphics error: %s\n",

        grapherrormsg(errorcode));
        printf("Press   any  key  to   halt:");
        getch();
        exit(1);                            /* Выход с признаком ошибки */

    }

    mx=getmaxx();                           /* Определение параметров видеорежима */

    my=getmaxy();

    sprintf (buffer, "%i*%i, %i colors. Press any key.", mx+1, my+1, getmaxcolor()+1);
    outtext (buffer);
    bar (0,15,mx,my);

    /* Основной цикл */
    while (!kbhit())
    {

        setcolor (BLACK);
        circle (x,y,r);

        x += dx;
        у += dy;

        if ((x+r>=mx) || (x-r<=0)) dx = - dx;

        if ((y+r>=my) || (y-r<=15)) dy = - dy;

        setcolor (WHITE);
        circle (x,y,r);

    }

    getch();
    closegraph();

    return 0;
}

REM ***********************************************************

REM **       Демонстрационная программа на QBASIC            **

REM ***********************************************************

DIM nr(4), vr(4), gr(4)

nr(1) = 1:  gr(1) = 320:  vr(1) = 200  ' CGA 320*200

nr(2) = 2:  gr(2) = 640:  vr(2) = 200  ' CGA 640*200

nr(3) = 9:  gr(3) = 640:  vr(3) = 350  ' EGA 640*350

nr(4) = 11: gr(4) = 640:  vr(4) = 480  ' VGA 640*480

INPUT "Введите номер видеорежима (1-4):", nvr

SCREEN nr(nvr)

PRINT "Press any key" X = 50: у = 50: r = 10 dx = 1: dy = 1

LINE (0, 15)-(gr(nvr), vr(nvr)),,BF

WHILE (INKEY$ = "")

    CIRCLE (x, у),r,0

    x = x + dx

    y = y + dy

    IF (x + r >= gr(nvr) OR x - r <= 0) THEN dx = -dx

    IF (y + r >= vr(nvr) OR у - r <= 15) THEN dy  = -dy

    CIRCLE (x, y), r

wend

3.17.3. Использование существующих графических программ для MS-DOS

Как уже отмечалось, в режиме "Virtual/PC" на УКНЦ могут использоваться четыре видеорежима. Большинство широко распространенных программ могут работать хотя бы в одном из них. Как правило, эти программы предоставляют возможность выбора видеорежима во время установки или при изменении конфигурации. Прилично смотрится, например, режим 640*480 (четвертый в таблице). В разных программах он может называться по разному:

	Пакет
	Программа
	Путь

	Windows 3.1
	setup
	Display: EGA with Monochrome display

	Paint Brush IV
	pbsetup
	Select the display adapter: 106. IBM PS/2 VGA/MCGA

	Quattro Pro
	
	Options\Hardware\Screen\Scre en Type: C.MCGA

	Графические библиотеки фирмы Borland
	
	GraphDriver: MCGA GraphMode: MCGAHI


Если вы с ходу в списке поддерживаемых видеорежимов какой либо программы не увидели заведомо подходящий, попробуйте все подряд: возможно что-нибудь и подойдет.
3.18. Средства взаимодействия пользователей

Взаимодействие пользователей осуществляется на уровне посылки сообщений, беседы и обмена текстом через доску обмена. В первом случае один пользователь набирает, а затем отправляет сообщение другому пользователю. Во втором случае один пользователь вызывает второго, и после получения согласия от которого они обмениваются информацией в интерактивном режиме. Проще говоря, все то, что набирает первый пользователь на клавиатуре, тут же отображается на экране второго пользователя, и, соответственно, все набираемое вторым пользователем отображается на экране у первого пользователя.

Эти действия поддерживают утилиты uh.exe и msg.exe. Они находятся в каталоге h:\dosline

3.18.1. Посылка сообщений

Посылка сообщений может осуществляться двумя способами: из командной строки с помощью утилиты msg и в интерактивном режиме с помощью утилиты uh режим "SendMessage" ("Послать сообщение"). В любом случае во всех процессах, которые должны принимать сообщения, должна быть резидентно загружена утилита uh. Если вы помните, утилита uh загружается резидентом в командном файле start.bat, поэтому требование ее наличия во всех процессах обеспечено автоматически.

Рассмотрим посылку сообщений с помощью uh. После активизации uh по Сtrl-<пробел> надо выбрать пункт меню "Send Message" ("Послать сообщение") — должен появиться список абонентов, которым можно послать сообщение. Каждый процесс DOS-Line, в котором загружена резидентно uh, является абонентом. При этом кроме номера процесса в качестве дополнительной информации могут указываться имя основного терминала для процесса, если процесс имеет связанный с ним терминал, и имя владельца процесса, если была выполнена процедура login. В списке абонентов три колонки (PID,HOMETTY,OWNER) соответствуют перечисленным трем атрибутам процесса. Адреса абонентов в сообщениях также включают эти три атрибута процесса. Например, "/4/-/-/" обозначает процесс с номером 4, который не имеет связанного с ним основного терминала, и в нем не выполнялась процедура login; "/1/con/саша/" обозначает первый процесс, основной терминал для которого всегда con, в этом процессе вошел в систему пользователь с именем "саша".

В списке абонентов также есть пункт "To all connected users" ("Для всех подсоединенных пользователей"), который предназначен для посылки сообщения всем абонентам. После выбора абонента появляется окно для ввода текста сообщения. При редактировании можно использовать следующие клавиши: стрелки, Home, End, PgUp, PgDn, Del, Backspace, Insert, Return, Ctrl-Y. Когда сообщение готово, его можно послать выбранному абоненту, нажав F5. В любой момент можно выйти из режима редактирования без посылки сообщения, нажав ESC. Может потребоваться использовать один и тот же текст сообщения многократно с небольшими изменениями. Поэтому в процессе редактирования есть возможность сохранить текст сообщения в файл (F2) и считать из файла (F3). Сообщения сохраняются в файлах с расширением .msg в подкаталоге MESSAGES. Они представляет собой обычные текстовые файлы и могут создаваться и редактироваться любым текстовым редактором.

Процесс можно защитить от приема сообщений, например, если пользователь не хочет, чтобы его беспокоили. Для этого следует использовать либо утилиту lock (lock /s message), либо в интерактивном режиме с помощью uh в режиме "WorkplaceSetup\Locks Message" ("Настройка рабочего места\Блокировка сообщений"). Процесс по-прежнему будет присутствовать в списке абонентов, но при его выборе будет выдано сообщение об ошибке.

Количество сообщений, которое может накапливаться для их выдачи пользователю ограничено тремя, т.е. в очереди сообщений может находиться максимум три сообщения. После того как сообщение выдано на экран процесса, оно удаляется из очереди сообщений для данного процесса. Если для посылки выбран процесс, очередь сообщений которого полна, будет выдано соответствующее сообщение об ошибке.

Если uh активна во время получения процессом сообщения, например, пользователь редактирует палитру цветов, то отображение сообщения будет отложено до выхода из uh.

Сообщения можно посылать из командной строки либо из .bat файла. Для этого предназначена утилита msg.

Формат использования:

msg [pid] msgfile

Параметр pid указывает номер процесса, которому предназначено сообщение. Если этот параметр не указан, то сообщение будет послано всем пользователям. Параметр msgfile указывает имя сообщения, которым должно быть имя файла из каталога messages без расширения msg.

Например, для того чтобы предупредить пользователей о завершении работы системы за 1 минуту, 30 и 10 секунд, можно использовать такой .bat файл:

msg 1
until 30
msg 2
until 20
msg 3
until 10
dlexit

Файлы messages\1.msg, messages\2.msg, messages\3.msg содержат текст предупреждения с указанием различного времени.

Утилита until приостанавливает работу процесса на промежуток времени в секундах, указанный в качестве аргумента. Сообщения посылаются всем пользователям.

3.18.2. Беседа

Режим беседы пользователей позволяет двум пользователям вводить каждый в своем процессе текст, который будет видеть другой пользователь. Режим беседы имеет смысл, если пользователи удалены друг от друга на достаточно большое расстояние и, например, пользователь, подключенный по модему, хочет переговорить с администратором системы. Для обеспечения режима беседы в процессах-абонентах должна быть загружена резидентно утилита uh.

Для того чтобы инициировать беседу, пользователь должен активизировать uh и выбрать пункт "Chat" ("Беседа"). Будет предложен список возможных абонентов — процессов, в которых загружен uh. Если выбранный из списка абонент уже беседует с другим пользователем, будет выдано соответствующее сообщение об ошибке. Ошибка также будет выдана, если выбранный процесс защищен от приема сообщений.

После выбора абонента в вызывающем процессе должно появиться сообщение о попытке соединения с процессомабонентом, а в процессе-абоненте — сообщение о том, что его запросил для беседы вызывающий процесс. После того как пользователь, работающий в процессе-абоненте, нажмет клавишу, соединение будет считаться установленным и в обоих процессах появится окно для беседы — окно, разделенное на две части: в верхней будет появляться текст вводимый абонентом, а в нижней можно вводить текст, который будет отображаться у абонента. Завершить соединение может любой из пользователей нажав ESC.

3.18.3. Доска обмена

Доска обмена DOS-Line — временное хранилище текстовой информации. Основные операции над доской обмена — это помещение на доску части текстовой информации с экрана и вставка текста из доски в ожидающую ввода прикладную программу в качестве вводимых с клавиатуры данных. Для работы в каком-либо процессе с доской обмена надо загрузить в этом процессе uh (не забывайте, что в нашем случае запуска системы посредством файла start.bat uh грузится автоматически). Доступ к функциям доски обмена затем осуществляется обычной активизацией uh по Ctrl-<пробел> и выбором пункта меню "ClipBoard" ("Доска обмена"). Подменю "ClipBoard" предоставляет следующие возможности:

Put Text To ClipBoard
выбрать текст на экране и поместить его на доску. Может вызываться без активизации меню, нажатием Ctrl-Alt-<СтрелкаВверх>. На экране должна появиться белая полоса шириной в одну текстовую строку и длиной в пол-экрана. Выделенная белым цветом область обозначает текст, предназначаемый для помещения на доску. Для перемещения области можно использовать стрелки, PgUp, PgDn, Home, End. Те же самые клавиши, нажатые вместе с Shift-ом, изменяют размер области. Для завершения выделения области и помещения соответствующего текста на доску следует нажать Enter. Можно завершить выделение и отказаться от помещения на доску — для этого вместо Enter следует нажать ESC.

Get Text From ClipBoard
взять текст с доски и преобразовать его в эмуляцию нажатий на клавиатуре — вставить в поле редактирования текущей программы. Может вызываться без активизации меню нажатием Ctrl-Alt-Insert. Прервать процесс вставки можно по нажатию на клавишу ESC.

Clear ClipBoard
очистить содержимое доски;

View ClipBoard
просмотреть содержимое доски;

Lock ClipBoard
запретить запись и очистку доски другими процессами;

UnLock ClipBoard
разрешить запись и очистку доски другими процессами (если она была до этого запрещена).

Доска обмена одна для всех пользователей. Предполагаются два возможных способа работы с доской обмена. В первом какой-то один пользователь использует доску монопольно, работая с несколькими процессами — выделяя текст в одном из них и вставляя в другой или производя эти операции в одном и том же процессе. В этом случае пользователю имеет смысл заблокировать доску обмена, чтобы другие пользователи не могли испортить данные, которые он поместил на доску. При втором способе работы с доской она служит передаточным буфером текста от одного пользователя другому. Предполагается, что чаще всего пользователем, помещающим информацию на доску обмена, будет преподаватель, а получателями — ученики. В этом случае текст помещается на доску с экрана процесса одного пользователя, а вставляется в процессе другого. При этом не обязательно помещать и вставлять текст должны соответственно первый и второй пользователи — второй пользователь может переключиться на процесс первого, поместить данные с экрана чужого процесса на доску, затем вернуться в свой процесс и вставить данные.

3.19. Блокировка переключения процессов

Если вы хотите, чтобы пользователи переключались на процессы друг друга (с помощью Ctrl-<Номер процесса>), вам нужно закоментарить следующую строку в секции запуска дополнительных утилит файла start.bat.

lock /s process.

При следующем старте системы DOS-Line изменение войдет в силу.

4. Работа в WINDOWS 3.1

В новой версии системы NET-Rt11 & DOS-Line B-2.0 был внесен огромный ряд усовершенствований и нововведений. В частности, на УКНЦ можно работать с программами, использующими графику для вывода информации. Для удобства в работе к компьютеру можно подключить «мышь». Благодаря новым возможностям системы стало возможным запускать в терминальном режиме Microsoft Windows 3.1 на УКНЦ. Да, то что буквально полгода назад даже нам казалось невозможным, теперь существует и прекрасно работает. Не стоит ошибочно предполагать, что мы предлагаем вам какой-нибудь пакет, «подделанный» под эту популярную систему. На самом деле мы действительно предлагаем вам работать на УКНЦ с «настоящим», если хотите, «фирменным» пакетом Microsoft Windows 3.1. Благодаря новым возможностям системы на сервере сети одновременно запускается требуемое количество Windows 3.1, с которыми и будут работать пользователи, сидящие за мониторами УКНЦ.

Здесь следует оговорится, что на УКНЦ будет работать только Windows версии 3.1. Более поздние версии Windows запустить

на УКНЦ нельзя. Кроме того, совершенно обязательно использовать «русскую» версию этой системы. Именно при работе с ней мы можем гарантировать вам полную работоспособность.

4.1. Установка Microsoft Windows 3.1 для совместного использования с системой NET-Rt11 & DOS-Line

Всеобще известно, что перед тем как использовать любую программу, изначально ее необходимо установить на диск компьютера. Система Microsoft Windows 3.1 отнюдь не исключение из этого правила. Установить Windows 3.1 для работы с ним на головном компьютере очень просто — достаточно запустить программу setup.exe с дистрибутивной дискеты Windows 3.1 и далее все будет происходить автоматически. Но перед нами стоит гораздо более сложная задача — установить Windows не для монопольного использования одним пользователем, а для работы целой группы пользователей. Это задача другого уровня сложности. В принципе, можно установить Windows стандартным образом на винчестер один раз. Но такая установка не подходит для коллективного использования. Это вполне понятно — если все ученики будут работать с одной копией Windows, записываемые данные будут перекрываться, что приведет к потере работоспособности системы. Поэтому разрешать всем ученикам работать с одной копией программы ни в коем случае нельзя. И как следствие, для каждого ученика необходимо создать свою копию системы Windows. Однако в чистом виде этот вариант' вряд ли сможет себя оправдать. Достаточно подсчитать, сколько места на винчестере займет тринадцать копий Windows, и все станет ясно. Но выход из этой ситуации существует. И он относительно прост.

Система Windows поддерживает так называемую «административную» установку. В этом случае на винчестере создается только одна копия системы, а для каждого пользователя копируются каталог с его индивидуальными настройками.

Итак, решение задачи найдено — достаточно создать «административную» установку Windows и произвести локальную настройку, читай — копирование каталога с индивидуальными настройками, для каждого из пользователей. Такая схема установки рассчитана на опытных пользователей и применяется в локальных сетях IBM PC.

Учитывая все вышеперечисленные сложности, мы можем вам помочь в этом нелегком деле, переложив эти обязанности на специальную программу - инсталлятор. С его помощью можно установить Windows для использования на УКНЦ даже не имея опыта работы с IBM PC. О том, как практически это осуществить вы можете узнать из главы 1.5.

4.2. Настройка системы Windows

Для того, что бы Windows могла нормально работать, ей необходимо указать тип оборудования, которым оснащен компьютер. При ее использовании на компьютерах, совместимых с IBM PC, с оборудованием все понятно. Обычно это видеоадаптер VGA, стандартная AT клавиатура и «мышка», совместимая со стандартом Microsoft.

С УКНЦ ситуация сложнее — тут мы имеем нестандартную клавиатуру и нестандартный видеоадаптер с разрешением 640x288. Как следствие этого, использовать Windows, настроенный на работу с IBM PC на УКНЦ нельзя.

С адаптацией Windows под видеорежим УКНЦ все оказалось довольно просто. Был подобран видеорежим IBM PC, по своим параметрам максимально похожий на УКНЦ. Таким режимом оказался видеорежим EGA (640x350). Но все же в чистом виде этот режим использовать нельзя — в этом случае нижняя часть экрана на УКНЦ была бы не видна. Поэтому нами найдено компромиссное решение — разработан специальный видеодрайвер Windows, рассчитанный на разрешение УКНЦ. В целом этот драйвер аналогичен стандартному драйверу egamono.drv, за исключением разрешения экрана по вертикали (288 строк вместо 350).

При установке системы нашим инсталлятором этот драйвер автоматически копируется в системный каталог Windows.

Единственной особенностью использования клавиатуры УКНЦ совместно с Windows является требование установки определенной комбинации клавиш — переключателя русского/латинского алфавита. Этой комбинацией является Правый Ctrl+Shift для переключения на русский алфавит и Левый Ctrl+Shift для переключения на латинский алфавит. Если это требование не будет выполнено, переключение алфавитов с УКНЦ клавишей АЛФ будет невозможно. Этот параметр так же устанавливается нашим инсталлятором и менять его вручную у вас нет никакой необходимости.

4.3. Запуск WINDOWS на рабочих местах учеников

В системе DOS-Line запуск Windows осуществляется посредством программы runwin.exe, поставляемой вместе с системой DOS-Line. Файл runwin.exe после установки системы находится в каталоге h:\dosline. Запустить Windows командой win нельзя. Система Windows запускается в стандартном режиме. Поэтому запуск DOS - приложений в окне Windows невозможен.

4.4. Основы системы Windows 3.1. Специфика использования на УКНЦ

В настоящее время написано много книг о работе в Windows 3.1. Поэтому описывать все, то что позволяет сделать эта система, в этом документе просто не имеет смысла. Поэтому мы приведем здесь краткое описание возможностей системы Windows, и, что более актуально, расскажем о специфике использования Windows на УКНЦ.

4.4.1. Краткое введение в Windows 3.1

Долгое время персональные компьютеры обходились без специальных "пользовательских оболочек", работая непосредственно под управлением операционной системы (как это актуально для УКНЦ!). Все операции управления компьютером производились путем ввода с клавиатуры некоторых слов - директив. Работа на персональной ЭВМ мало отличалась от работы на мини-ЭВМ: необходимо было хорошо знать операционную систему (это в "эпоху разделения труда", когда каждый желает оставаться в своей проблемной среде).

С появлением графической оболочки WINDOWS стали распространятся совершенно другие принципы в интерфейсе пользователя (считается, что изначально они появились на компьютерах фирмы Apple). Основные идеи, заложенные в эту оболочку следующие:

· Windows - это дружелюбная графическая оболочка, в которой информация представляется как можно более естественным и наглядным образом. Все что надо помнить при работе с ней - как пользоваться "мышью". Команды и директивы оболочка помнит сама и, когда это надо, она их предложит в виде удобных меню и диалоговых окон.

· Windows представляет собой замкнутую рабочую среду. Это значит, что практически любая операция операционной системы (форматирование дисков, работа с каталогами, печать и др.) доступна из оболочки.

· Windows - многозадачная среда. Она обеспечивает независимый запуск и параллельное выполнение нескольких программ. Каждая из выполняемых программ имеет свое собственное окно, переключение между которыми производится с помощью все той же "мыши".

Большинство пользователей привлекает в среде Windows не только комфортабельность самой оболочки, но и специфика реализованных в ней приложений. Особенности реализации в оболочке DOS - программ в сочетании с возможностями самой среды позволяют рассматривать их Windows-версии как совершенно новые продукты.

В фирменной поставке пакета Windows находится несколько приложений. Это небольшие по размеру и возможностям программы, составляющие "джентльменский набор" пользователя. Они прекрасно иллюстрируют возможности оболочки и обеспечивают некоторый сервис. Более того, весьма полезно начинать знакомство с серьезными пакетами именно с соответствующих стандартных программ Windows. Так, например, поработав некоторое время с текстовым редактором Write, в дальнейшем можно легко перейти к использованию таких профессиональных пакетов, как Word for Windows, Lotus Ami Professional, WordPerfect for Windows и др. Может случится даже и так, что программ "джентльменского набора" окажется вполне достаточно.
4.4.2. Управление системой Windows с клавиатуры УКНЦ

Обычно для управления Windows используется манипулятор «мышь». Этот факт не вызывает ни у кого сомнения. Ведь система Windows изначально была ориентирована именно на такой способ управления. Все просто и ясно — вы подводите указатель «мышки» к нужной иконке и нажимаете на кнопку

мыши.

Но тут приходится признать то, что подключить мышку к УКНЦ не так то просто, обычно для этого требуются произвести аппаратную доработку УКНЦ. Конечно, если для вас это не проблема — подключаете мышку и работайте так же как на IBM PC. В таком случае эту главу до конца вам можно не читать.

В противном случае, если подключить «мышь» к УКНЦ вам не удалось, вам придется работать в Windows с помощью клавиатуры. Ничего сложного здесь нет. Все операции обычно выполняемые «мышкой» в Windows продублированы на клавиатуре. Нужно только запомнить необходимые комбинации клавиш.

Ниже мы приводим таблицу, в которой описаны наиболее часто употребляющиеся комбинации нажатий клавиш Windows и соответствующие им комбинации клавиш клавиатуры УКНЦ.

	Действие
	Комбинация IBM PC
	Комбинация УКНЦ

	Переключение между задачами
	Alt-Tab
	Нажать клавишу ИСП. Удерживая ИСП последовательно нажать и отпустить клавиши ГРАФ и ТАБ. Отпустить клавишу ИСП.

	Переключение между окнами диспетчера программ
	Ctrl-Tab
	Нажать клавишу ИСП. Удерживая ИСП последовательно нажать и отпустить клавиши УПР и ТАБ. Отпустить клавишу ИСП.

	Вызов окна

переключения

задач
	Ctrl-Esc
	Нажать клавишу ИСП. Удерживая ИСП последовательно нажать и отпустить клавиши УПР и АР2. Отпустить клавишу ИСП.

	Выход из программы
	Alt-F4
	Нажать клавишу ГРАФ. Удерживая ГРАФ нажать и отпустит клавишу К4. Отпустить клавишу ГРАФ.

	Выход в основное меню программы
	Alt
	Нажать и отпустить клавишу ГРАФ.

	Выход в системное меню программы
	Alt-Space
	Нажать клавишу ГРАФ. Удерживая ГРАФ нажать и отпустит клавишу ПРОБЕЛ. Отпустить клавишу ГРАФ.


4.5. Дополнительные требования к аппаратуре

Windows достаточно сложная и объемная оболочка. Для ее запуска даже на единственном IBM PC компьютере фирма Microsoft наложила ограничения на используемую аппаратуру. Что уж говорить об одновременно работающих 13 копиях Windows. Формально вы их сможете запустить на 386DX машине с четырьмя мегабайтами ОЗУ. Но ждать даже их запуска можно не один час. Мы рекомендуем использовать головную машину не хуже PC AT 486DX4-100/16/540. С ней Windows будет работать на терминалах со скоростью 386 - машины. Основным требованием является наличие 16 Мб оперативной памяти. Дело в том, что Windows для нормальной работы требует много памяти, гораздо больше чем программы, рассчитанные на работу в DOS среде. Если это требование не выполняется, то работа с системой Windows на полном классе будет сильно затруднена. Например, не будут запускаться такие пакеты, как Microsoft Word или Microsoft Excel. Однако если это не требуется или одновременно с системой Windows будут работать не более 6-7 учеников, то можно ограничиться и 8 Мб оперативной памяти.

